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LAMELOVÁ POŽÁRNÍ KLAPKA BSK-J/EI90 - POPIS 
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BSK-J/EI90 

 
 
 
 

Popis: 
 
Požární klapky jsou uzávČry v potrubních rozvodech 
vzduchotechnických zaĜízení, které zabraňují šíĜení požáru a 
zplodin hoĜení z jednoho požárního úseku do druhého uzavĜením 
vzduchovodů v místech osazení dle ČSN 73 0Ř72. 
 
Vícelisté požární klapky jsou klasifikovány dle EN 15650. Klapky 
jsou testovány dle EN 1366-2. Listy a tČleso klapky jsou vyrobeny 
ze speciálního nehoĜlavého materiálu na silikátové bázi. Vyztužené 
listy klapky jsou široké 150 mm. TČsnost za studena je zajištČna 
gumovým tČsnČním na dosedacích plochách listů. V pĜípadČ 
požáru je tČsnost zajištČna napČňujícím tČsnČním na dosedacích 
plochách listů. Osy listů jsou uloženy v teplotnČ odolných 
pouzdrech. Servopohon je umístČn v ose klapky a je samostatnČ 
izolován. 
Klapka je opatĜena pĜírubami 30 mm. 
 
Ovládání servopohonem s termoelektrickým spouštČcím zaĜízením. 
Servopohony BELIMO nebo GRUNER 230 Ě24ě V se zpČtnou 
pružinou. 
Doba pĜestavení servopohonu viz. pĜíslušná technická 
dokumentace. 
Požární odolnost: EI 90 (ve - ho i↔oě S 
 

Lamelová požární klapka BSK-J/EI90 
ŠíĜka: 100-1000 mm 
Výška: 150-1050 mm (150 mm increment) 
Stavební délka: 200 mm + nástavec 100 mm 
Doba pĜestavení  viz. pĜíslušná technická dokumentace 
Požární odolnost: EI 90 (ve - ho i↔oě S 
CE certifikace:  dle EN 15650 
TČsnost:  dle EN 1751 – B/2 (pĜes tČleso/pĜes list) 
Cyklování: 10 000 cyklů dle EN 15650 
 

CE OsvČdčení o stálosti vlastností: 1391-CPR-0208/2013 
 

Pro klapky mohou být použity následující servopohony: 
 

BELIMO: 
 

BLF 24-T (-ST) BF 24-T (-ST) 
BLF 230-T BF 230-T 
 

GRUNER: 
 
340TA-024 360TA-024 380TA-024 
340TA-230 360TA-230 380TA-230 
 

 

 
 
Aktivační teplota termoelektrického aktivačního zaĜízení je 
standardnČ 72°C. Je možno dodat termoelektrické aktivační 
zaĜízení s aktivační teplotoiu ř5°C. Toto musí být uvedeno v 
odjednávce.  

Klapka je standardnČ dodávána se servopohonem na pravé stranČ. 
V pĜípadČ požadavku je možné dodat i v provedení se 
servopohonem na levé stranČ. 
 

Instalace: 
 
Možnosti zabudování klapek jsou uvedeny v tabulce 3. 
RozmČry otvoru: A1 = A + 360 mm, B1 = B+180 mm (pozor na 
místo pro servopohon viz. Obr. 1). 
Klapka musí být instalována ve vodováze a zachována její 
pravoúhlost. Po instalaci se musí listy pohybovat bez drhnutí. 
Servopohon a termoelektrické spouštČcí zaĜízení musejí být 
pĜístupné. 
 
 

Provozní podmínky 
 
Bezchybná funkce klapek je zajištČna za tČchto podmínek: 
 
a) Maximální rychlost proudČní vzduchu 15 m/s 
 Maximální tlakový rozdíl 1200 Pa 
b) Klapky budou instalovány ve vzduchotechnickém potrubí tak, 

že se budou pĜestavovat do polohy "ZAVěENO" pĜi vypnutém 
ventilátoru, nebo uzavĜené regulační klapce, umístČné mezi 
ventilátorem a požární klapkou. 

c) RovnomČrné rozložení proudČní vzduchu v celém průĜezu 
klapky 

 

Činnost klapek není závislá na smČru proudČní vzduchu. Klapky 
mohou být umístČny v libovolné poloze. 
 
Klapky jsou určeny pro vzdušiny bez abrazivních, chemických a 
lepivých pĜímČsí. 
 
Klapky jsou určeny pro prostĜedí chránČné proti povČtrnostním 
vlivům s klasifikací klimatických podmínek tĜídy 3K5, bez 
kondenzace, námrazy, tvorby ledu, bez vody i z jiných zdrojů než z 
deštČ a s teplotním omezením -20 až 50°C dle EN 60 721-3-3 
zm.A2. 
V pĜípadČ osazení klapky elektrickými prvky je rozsah teplot zúžen 
dle rozsahu teplot použitých elektrických prvků. 
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LAMELOVÁ POŽÁRNÍ KLAPKA  BSK-J/EI90 – ROZMĚRY A HMOTNOSTI 
 

Pokud je použit nástavec (9), 9.5 kg se musí pĜičíst k hmotnosti klapky.  
 
 

 

Rozměry a hmotnosti: 
Obr. 1  Lamelová požární klapka BSK-J/EI90 
 

 
POZICE: 
1 strana B1, bez servopohonu 
2 strana A1,A2,  dolní / horní 
3 listy, dolní / horní 
4 listy, stĜedové 

5 stĜedový list s osou ovládání 
6 strana B2, se servopohonem 
7 ochranný kryt ovládání 
8 ochranný kryt servopohonu 

9 nástavec ( 9,5 kg) 
10 termoelektrické spouštČcí zaĜízení 
11 servopohon 

 

Tab. 1 Lamelová požární klapka - rozmČry a hmotnosti 
 

A x B Hmot- Seff [m2] Servopohon A x B Hmot- Seff [m2] Servopohon A x B Hmot- Seff [m2] Servopohon 

  nost      nost      nost    

200 x 150 12,80 0,0098 BLF 500 x 150 17,30 0,0257 BLF 800 x 150 21,70 0,0416 BLF 

200 x 300 15,80 0,0290 BLF 500 x 300 24,70 0,0761 BLF 800 x 300 33,70 0,1232 BLF 

200 x 450 18,70 0,0483 BLF 500 x 450 32,20 0,1266 BLF 800 x 450 45,60 0,2049 BLF 

200 x 600 21,70 0,0675 BLF 500 x 600 39,60 0,1770 BLF 800 x 600 57,50 0,2865 BLF 

200 x 750 26,00 0,0868 BF 500 x 750 48,40 0,2275 BF 800 x 750 70,80 0,3682 BF 

200 x 900 29,00 0,1060 BF 500 x 900 55,80 0,2779 BF 800 x 900 82,70 0,4498 BF 

200 x 1050 32,00 0,1252 BF 500 x 1050 63,30 0,3283 BF 800 x 1050 94,60 0,5314 BF 

300 x 150 14,30 0,0151 BLF 600 x 150 18,70 0,0310 BLF 900 x 150 23,20 0,0469 BLF 

300 x 300 18,70 0,0447 BLF 600 x 300 27,70 0,0918 BLF 900 x 300 36,60 0,1389 BLF 

300 x 450 23,20 0,0744 BLF 600 x 450 36,60 0,1527 BLF 900 x 450 50,10 0,2310 BLF 

300 x 600 27,70 0,1040 BLF 600 x 600 45,60 0,2135 BLF 900 x 600 63,50 0,3230 BLF 

300 x 750 33,50 0,1337 BF 600 x 750 55,80 0,2744 BF 900 x 750 78,20 0,4151 BF 

300 x 900 37,90 0,1633 BF 600 x 900 64,80 0,3352 BF 900 x 900 91,60 0,5071 BF 

300 x 1050 42,40 0,1929 BF 600 x 1050 73,70 0,3960 BF 900 x 1050 105,10 0,5991 BF 

400 x 150 15,80 0,0204 BLF 700 x 150 20,20 0,0363 BLF 1000 x 150 24,70 0,0522 BLF 

400 x 300 21,70 0,0604 BLF 700 x 300 30,70 0,1075 BLF 1000 x 300 39,60 0,1546 BLF 

400 x 450 27,70 0,1005 BLF 700 x 450 41,10 0,1788 BLF 1000 x 450 54,50 0,2571 BLF 

400 x 600 33,70 0,1405 BLF 700 x 600 51,60 0,2500 BLF 1000 x 600 69,50 0,3595 BLF 

400 x 750 40,90 0,1806 BF 700 x 750 63,30 0,3213 BF 1000 x 750 85,70 0,4620 BF 

400 x 900 46,90 0,2206 BF 700 x 900 73,70 0,3925 BF 1000 x 900 100,60 0,5644 BF 

400 x 1050 52,90 0,2606 BF 700 x 1050 84,20 0,4637 BF 1000 x 1050 107,50 0,6668 BF 
            

 
  

A 

A1 

B
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LAMELOVÁ POŽÁRNÍ KLAPKA  BSK-J/EI90 – PROVEDENÍ A INSTALACE 

 
Tab. 2 Provedení klapek BSK-J/EI90/M 
 

Provedení BSK-J/EI/90 [AxB] 

se servopohonem BF 230-T (BLF 230-T) .40 

se servopohonem BF 24-T (BLF 24-T) .50 
s komunikačním a napájecím zaĜízením              
BKN 230-24 se servopohony BF 24-T-ST 
(BLF 24-T-ST) 

.60 

 

Instalace 
 

Základní popis: 
 

Pokud je klapka instalována bez nástavce je potĜeba umístit 
termoelektrické spouštČcí zaĜízení do potrubí tak, aby nebránilo pohybu 
listů. Pokud je klapka instalována s nástavcem, termoelektrické 
spouštČcí zaĜízení je umístČno v nČm. 
 

Poloha: 
Klapka - BSK-J/EI90 je určena pro inatalaci ve vertikální nebo 
horizontální poloze s volitelnou polohou listů. 
Prostupy pro montáž klapek musí být provedeny tak, aby bylo zcela 
vyloučeno pĜenášení všech zatížení od požárnČ dČlících konstrukcí na 
tČleso klapky. Navazující vzduchotechnické potrubí musí být zavČšeno 
nebo podepĜeno tak, aby bylo zcela vyloučeno pĜenášení zatížení od 
navazujícího potrubí na pĜíruby klapky. Mezera mezi osazenou klapkou 
a stavební konstrukcí musí být dokonale vyplnČna schváleným 
materiálem v celém jejím objemu. 
 

Pro zajištČní potĜebného prostoru pro pĜístup k ovládacímu zaĜízení je 
doporučeno, aby ostatní pĜedmČty byly od ovládacích částí klapky 
vzdálené minimálnČ 350 mm. 
 

Klapka musí být zabudována tak, aby list klapky Ěv uzavĜené polozeě byl 
umístČn v požárnČ dČlící konstrukci - označeno samolepkami min. a 
max. HRANA ZAZDċNÍ na tČlese klapky. Není-li toto Ĝešení možné, 
musí být potrubí mezi požárnČ dČlící konstrukcí a listem klapky 
chránČné dle certifikovaného způsobu zabudování viz. čl.5 PĜehled 
způsobů zabudování. Do doby zazdČní a provedení omítky je nutné 
zakrytím chránit ovládací mechanismus pĜed poškozením a 
znečištČním. TČleso klapky se nesmí pĜi zazdívání deformovat. Po 
zabudování klapky nesmí list klapky pĜi otevírání, resp. zavírání drhnout 
o tČleso klapky. 
 

Vzdálenost mezi požární klapkou a konstrukcí ĚstČnou, stropemě musí 
být minimálnČ 75mm. Jestliže mají být zabudovány dvČ nebo více 
klapek v jedné požárnČ dČlící konstrukci, musí být vzdálenost mezi 
sousedními klapkami minimálnČ 200 mm dle EN 1366-2 odstavec 13.5. 
 

 
Obr. 2 Zabudování dvou a více klapek v jedné požárnČ dČlící 

konstrukci 

 

Příruba: 

 
 

Obr. 3 PĜíruba BSK-J/EI90 
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LAMELOVÁ POŽÁRNÍ KLAPKA  BSK-J/EI90 – INSTALACE DO WEICHSCHOTTU 
 
Instalace do Weichschottu: 
Musí být dodrženy instalační pokyny výrobce (napĜ. HILTIě. 
Maximální rozmČry W x H =1650 x 2050 mm nebo W x H = 2050 x 1650 mm. Maximální vzdálenost od stČny klapky ke konstrukci je 400 mm. 
 

 
 
 
Obr.4 Lamelová požární klapka BSK-J/EI90 instalace do Weichschottu (HILTI) – osa vodorovnČ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 5 Lamelová požární klapka BSK-J/EI90 instalace do Weichschottu (HILTI) – osa svisle, servopohod dole nebo nahoĜe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 HILTI Weichschott: 
 
Použité materiály. 
 
Požární deska: HILTI Firestop Board CFS-CT B 1S 140/50 
StČrka: HILTI Firestop Coating CFS-CT 
Lepení desek: HILTI Acrylic Sealant CFS-S ACR 
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LAMELOVÁ POŽÁRNÍ KLAPKA  BSK-J/EI90 – INSTALACE VÍCE KLAPEK DO WEICHSCHOTTU 
 
 

 
 
Obr. 6 Instalace více klapek BSK-J/EI90 do Weichschottu s vodorovnou osou (HILTI) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Obr. 7 Instalace více klapek BSK-J/EI90 do Weichschottu se svislou osou (HILTI) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Podmínky instalace vice klapek v jedné 
konstrukci: 
 

Musí být dodrženy instalační pokyny výrobce 
(napĜ. HILTIě. 
 

Kombinace klapek s vodorovnou a svislou osou 
listů je povolena. 
 
 

Maximální rozmČry W x H =1650 x 2050 mm nebo 
W x H = 2050 x 1650 mm. Maximální vzdálenost 
od stČny klapky ke konstrukci je 400 mm. 
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LAMELOVÁ POŽÁRNÍ KLAPKA  BSK-J/EI90 – ZPŮSOBY ZABUDOVÁNÍ 
 
Přehled: 
Klapky BSK-J/EI90 jsou testovány dle EN 1366-2. 
 

Lamelová požární klapka BSK-J/EI90       BSK-J/EI90 

         

          

          

          

          

            
Rozměry       A = 200 - 1000 mm 

        B = 150 - 1050 mm 

CE certifikát.       1391-CPR-0208/2013 

Konstrukce Min. tloušťka Typ instalace Požární odolnost Obr. 

Tuhá stěnová konstrukce 100 Mokré zabudování Sádra, malta  EIS 90 9 

  100 Suché zabudování Weichschott EIS 90 10 

Vně tuhé stěnové konstrukce 100 Suché zabudování Minerální vlna EIS 90 11 

Na tuhé stěnové konstrukci 100 Suché zabudování Minerální vlna EIS 90 12 

Tuhá stropní konstrukce 150 Mokré zabudování Sádra, malta EIS 90 13 

  150 Suché zabudování Weichschott EIS 90 14 

Vně tuhé stropní konstrukce 150 Suché zabudování Minerální vlna EIS 90 15 

Na tuhé stropní konstrukci 150 Suché zabudování Minerální vlna EIS 90 16 

Sádrokartonová stěna 100 Suché zabudování Weichschott EIS 90 17 

Vně sádrokartonové stěny 100 Suché zabudování Minerální vlna EIS 90 18 

Na sádrokartonovou stěnu 100 Suché zabudování Minerální vlna EIS 90 19 
 

Tab.3 PĜehled instalací BSK-J/EI90 
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LAMELOVÁ POŽÁRNÍ KLAPKA  BSK-J/EI90 – INSTALACE V TUHÉ STĚNOVÉ KONSTRUKCI 
 
V tuhé stěnové konstrukci 
Požární klapka umístČná v tuhé stČnové konstrukci min. tloušťky 100 mm v sádĜe nebo maltČ – Požární odolnost EIS 90 
 

Obr. 9: 

 
POZICE: 
1 Klapka BSK-J/EI90 
2 Sádra nebo malta 
3 Potrubí 
4 Požární deska HILTI 
5 Požární nátČr HILTI 
 
 
 

Příklad použitých materiálů*: 
4 HILTI Firestop Board CFS-CT B 1S 140/50 
5 HILTI Firestop Coating CFS-CT 

 
* Materiály pro ucpávku, stěrku, obložky a izolační, materiály je 

možné nahradit obdobným schváleným systémem s 
odpovídajícími vlastnostmi. 

 

 
V tuhé stěnové konstrukci 
Požární klapka umístČná v tuhé stČnové konstrukci min. tloušťky 100 mm ve Weichschottu – Požární odolnost EIS 90 
 

Obr. 10: 

 
 
POZICE: 
1 Klapka BSK-J/EI90 
2 Požární deska HILTI 
3 Požární nátČr HILTI 
4 Potrubí 
 

 

 
 
Příklad použitých materiálů*: 
2 HILTI Firestop Board CFS-CT B 1S 140/50 
3 HILTI Firestop Coating CFS-CT 
 

EIS 90 

EIS 90 
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LAMELOVÁ POŽÁRNÍ KLAPKA  BSK-J/EI90 - INSTALACE KLAPKY MIMO STĚNOVOU KONSTRUKCI 
 
Instalace klapky mimo stěnovou konstrukci 
Klapka instalovaná mimo stČnovou konstrukci min. tloušťky 100 mm  
- Potrubí je izolováno pomocí požárního tmelu a požárnČ odolných desek  
- Potrubí je izolováno deskami systému CONLIT Ductrock EIS 90 nebo obdobným schváleným systémem.  
- Izolace s požární odolností EIS 90 

 
Obr. 11: 

 
Instalace klapky na stěnovou konstrukci 
Klapka instalovaná na stČnovou konstrukci min. tloušťky 100 mm  
- Potrubí je izolováno pomocí požárního tmelu a požárnČ odolných desek  
- Potrubí je izolováno deskami systému CONLIT Ductrock EIS ř0 nebo obdobným schváleným systémem.  
- Izolace s požární odolností EIS 90 

 
Obr. 12: 
 

 
POZICE: 
1 Klapka BSK-J/EI90 
2 Minerální kamenná vlna o objemové hmotnosti 140 kg/m³  
3 Požární ochranná stČrka tl.1 mm 
4 Obložka z cementovápenné desky tl. 15 mm o objemové  hmotnosti 

Ř70 kg/m³  
5 Kamenná vlna pojená organickou pryskyĜicí obsahující netoxickou 

kamennou drť jako chladivo, s požární odolností EIS ř0, min. objemová 
hmotnost 300 kg/m, tl. 60 mm a 120 mm 

6 Potrubí 
 

Příklad použitých materiálů*: 
2 Promapyr, Rockwool Steprock HD 
3 Promastop - P, K 
4 Promatect - H 
5 Rockwool Conlit Ductrock EIS 90, 2 x 60 mm thickness 
 
* Materiály pro ucpávku, stěrku, obložky a izolační, materiály je 
možné nahradit obdobným schváleným systémem s 
odpovídajícími vlastnostmi. 

EIS 90 

EIS 90 
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LAMELOVÁ POŽÁRNÍ KLAPKA  BSK-J/EI90 - INSTALACE V TUHÉ STROPNÍ KONSTRUKCI 
 
V tuhé stropní konstrukci 
Požární klapka umístČná v tuhé stropní konstrukci min. tloušťky 150 mm v sádĜe nebo maltČ – Požární odolnost EIS 90 
 

Obr. 13: 

 
POZICE: 
1 Klapka BSK-J/EI90 
2 Sádra nebo malta 
3 Potrubí 
4 Požární deska HILTI 
5 Požární nátČr HILTI 
 
 
 

Příklad použitých materiálů*: 
4 HILTI Firestop Board CFS-CT B 1S 140/50 
5 HILTI Firestop Coating CFS-CT 

 
* Materiály pro ucpávku, stěrku, obložky a izolační, materiály je 

možné nahradit obdobným schváleným systémem s 
odpovídajícími vlastnostmi. 

 

V tuhé stropní konstrukci 
Požární klapka umístČná v tuhé stropní konstrukci min. tloušťky 150 mm ve Weichschottu – Požární odolnost EIS 90 
 

Obr. 14: 

 
 
POZICE: 
1 Klapka BSK-J/EI90 
2 Požární deska HILTI 
3 Požární nátČr HILTI 
4 Potrubí 
 

 

 
 
Příklad použitých materiálů*: 
2 HILTI Firestop Board CFS-CT B 1S 140/50 
3 HILTI Firestop Coating CFS-CT 
 

 

EIS 90 

EIS 90 
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LAMELOVÁ POŽÁRNÍ KLAPKA  BSK-J/EI90 - INSTALACE KLAPKY MIMO STROPNÍ KONSTRUKCI 
 
Instalace klapky mimo stropní konstrukci 
Klapka instalovaná mimo stropní konstrukci min. tloušťky 150 mm  
- Potrubí je izolováno pomocí požárního tmelu a požárnČ odolných desek  
- Potrubí je izolováno deskami systému CONLIT Ductrock EIS 90 nebo obdobným schváleným systémem.  
- Izolace s požární odolností EIS 90 

 
Obr. 15: 

 
Instalace klapky na stropní konstrukci 
Klapka instalovaná na stropní konstrukci min. tloušťky 150 mm  
- Potrubí je izolováno pomocí požárního tmelu a požárnČ odolných desek  
- Potrubí je izolováno deskami systému CONLIT Ductrock EIS ř0 nebo obdobným schváleným systémem.  
- Izolace s požární odolností EIS 90 

 
Obr. 16: 

 
Pozice: 
1 Klapka BSK-J/EI90 
2 Minerální kamenná vlna o objemové hmotnosti 140 kg/m³  
3 Požární ochranná stČrka tl.1 mm 
4 Obložka z cementovápenné desky tl. 15 mm o objemové  hmotnosti 

Ř70 kg/m³  
5 Kamenná vlna pojená organickou pryskyĜicí obsahující netoxickou 

kamennou drť jako chladivo, s požární odolností EIS ř0, min. objemová 
hmotnost 300 kg/m, tl. 60 mm a 120 mm 

6 Potrubí 
 

Příklad použitých materiálů*: 
2 Promapyr, Rockwool Steprock HD 
3 Promastop - P, K 
4 Promatect - H 
5 Rockwool Conlit Ductrock EIS 90, 2 x 60 mm thickness 
 
* Materiály pro ucpávku, stěrku, obložky a izolační, materiály je 
možné nahradit obdobným schváleným systémem s 
odpovídajícími vlastnostmi. 

EIS 90 

EIS 90 
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LAMELOVÁ POŽÁRNÍ KLAPKA  BSK-J/EI90 - INSTALACE V SÁDROKARTONOVÉ KONSTRUKCI 
 
V sádrokartonové konstrukci konstrukci 
Požární klapka umístČná v sádrokartonové konstrukci min. tloušťky 100 mm ve Weichschottu – Požární odolnost EIS 90 

 
Obr. 17: 

 
 
POZICE: 
1 Klapka BSK-J/EI90 
2 Požární deska HILTI 
3 Požární nátČr HILTI 
4 Potrubí 
 

 
 

Příklad použitých materiálů*: 
2 HILTI Firestop Board CFS-CT B 1S 140/50 
3 HILTI Firestop Coating CFS-CT 
 

* Materiály pro ucpávku, stěrku, obložky a izolační, materiály je 
možné nahradit obdobným schváleným systémem s 
odpovídajícími vlastnostmi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

EIS 90 
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LAMELOVÁ POŽÁRNÍ KLAPKA  BSK-J/EI90 - INSTALACE KLAPKY MIMO SÁDROKARTONOVOU KONSTRUKCI 
 
Instalace klapky mimo sádrokartonovou konstrukci 
Klapka instalovaná mimo sádrokartonovou konstrukci min. tloušťky 100 mm  
- Potrubí je izolováno pomocí požárního tmelu a požárnČ odolných desek  
- Potrubí je izolováno deskami systému CONLIT Ductrock EIS 90 nebo obdobným schváleným systémem.  
- Izolace s požární odolností EIS 90 
 

Obr. 18: 

 
Instalace klapky na sádrokartonovou konstrukci 
Klapka instalovaná na sádrokartonovou konstrukci min. tloušťky 100 mm  
- Potrubí je izolováno pomocí požárního tmelu a požárnČ odolných desek  
- Potrubí je izolováno deskami systému CONLIT Ductrock EIS ř0 nebo obdobným schváleným systémem.  
- Izolace s požární odolností EIS 90 

Obr. 19: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pozice: 
1 Klapka BSK-J/EI90 
2 Minerální kamenná vlna o objemové hmotnosti 140 kg/m³  
3 Požární ochranná stČrka tl.1 mm 
4 Obložka z cementovápenné desky tl. 15 mm o objemové  hmotnosti 

Ř70 kg/m³  
5 Kamenná vlna pojená organickou pryskyĜicí obsahující netoxickou 

kamennou drť jako chladivo, s požární odolností EIS ř0, min. objemová 
hmotnost 300 kg/m, tl. 60 mm a 120 mm 

6 Potrubí 
 
 

Příklad použitých materiálů*: 
2 Promapyr, Rockwool Steprock HD 
3 Promastop - P, K 
4 Promatect - H 
5 Rockwool Conlit Ductrock EIS 90, 2 x 60 mm thickness 
 
* Materiály pro ucpávku, stěrku, obložky a izolační, materiály je 
možné nahradit obdobným schváleným systémem s 
odpovídajícími vlastnostmi. 

EIS 90 

EIS 90 
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LAMELOVÁ POŽÁRNÍ KLAPKA  BSK-J/EI90 – TECHNICKÉ ÚDAJE 
 
Tlaková ztráta 
Tlaková ztráta výpočtem: 

 
∆p [Pa] tlaková ztráta 
v [m.s-1] rychlost proudČní ve jmenovitém průĜezu klapky 
ρ [kg.m-3] hustota vzduchu kg/m³ 
ξ [-] součinitel místní tlakové ztráty 
A [m²] efektivní plocha m² 
V [m³.h-1] objemový průtok m³/h 

 
Tab. 5 Součinitel místní tlakové ztráty ξ pro klapku BSK-J/EI90 
 

A x B 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 

150 1,4530 1,4390 1,4180 1,4000 1,3830 1,3720 1,3490 1,3350 1,3170 

300 1,4170 1,3830 1,3490 1,3170 1,2610 1,2546 1,2230 1,1920 1,1620 

450 1,3830 1,3350 1,2610 1,2390 1,1920 1,1430 1,1060 1,0650 1,0270 

600 1,3490 1,2610 1,2230 1,1620 1,1060 1,0910 1,0010 0,9530 0,9060 

750 1,3170 1,2390 1,1620 1,0925 1,0270 0,9647 0,9060 0,8520 0,8274 

900 1,2610 1,1920 1,1060 1,0268 0,9530 0,8840 0,8840 0,7730 0,7063 

1050 1,2520 1,1430 1,0910 0,9647 0,8840 0,8400 0,7780 0,7310 0,6280 

 
 
Objednávkový klíč: 
 

BSK-J / E I90 / A x B  / M  
 

Provedení dle tab.2 
 
jmenovitý rozmČr 
 
Požární odolnost EI 90 (ve - ho i↔oě S 
 
Typ 
 

 
 
 



Výrobce si vyhrazuje právo na zmìny výrobku. Aktuální informace o výrobku jsou uvedeny na
www.mandik.cz

MANDÍK, a.s.
Dobøí�ská 550
26724 Hostomice
Èeská republika
Tel.: +420 311 706 706
Fax: +420 311 584 810, 311 584 38
E­Mail: mandik@mandik.cz
www.mandik.cz


