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Tyto technické podmínky stanoví řadu vyráběných velikostí a provedení stěnových vyústek (dále jen vyústek). Platí pro
výrobu, navrhování, objednávání, dodávky, montáž a provoz.
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 Vyústky jsou koncový vzduchotechnický element pro distribuci vzduchu v klimatizovaných,
větraných a vytápěných prostorách.

 Vyústky se dodávají v provedení jednořadém s otočnými nebo pevnými lamelami.

 Rozteč lamel je 12,5 mm nebo 20 mm. Vyústky mohou být vybaveny regulací typu R1 s
protiběžnými listy.

 Upevňují se pomocí rámu regulace nebo upevňovacích rámů UR, UR2.

 Lze také objednat upravené rámy regulace s otvory nebo upravené upevňovací rámy UR (v
případě vyústek bez regulace) pro instalaci vyústek do sádrokartonů (nutno označit slovně v
objednávce).

 Vyústky se dodávají se skrytým uchycením pomocí pérových sponek nebo s uchycením šrouby.

 Vyústky se skrytým uchycením je nutné instalovat do upevňovacích rámů (UR, UR2 případně
rámů pro sádrokarton) nebo rámů regulace R1, případně do atypických rámů, vybavených
hranou pro zachycení pérových sponek (viz detail lišty na upevňovacím rámu).

 Vyústky s upevněním šrouby lze montovat pomocí upevňovacích rámů (UR, UR2 případně rámů
pro sádrokarton), rámů regulace R1 nebo bez rámů a regulace na stávající konstrukce.

 Dodávány jsou komfortní vyústky z hliníkových profilů se skrytým uchycením pomocí pérových
sponek nebo s uchycením šrouby.

 Sestava vyústky je tvořena obdélníkovým rámem, ve kterém jsou upevněny otočné nebo pevné
lamely.

 Vyústky mohou být vybaveny regulací R1 nebo upevňovacím rámem (UR bez úchytů nebo UR2
s úchyty pro zazdění).

 Těsnost vyústek je zajištěna těsněním po obvodě.

 Vyústky jsou určené pro prostředí chráněné proti povětrnostním vlivům s klasifikací klimatických
podmínek třídy 3K5, bez kondenzace, námrazy, tvorby ledu a bez vody i z jiných zdrojů než z
deště dle EN 60 721-3-3 zm.A2.

 Vyústky jsou určeny pro vzdušiny bez abrazivních, chemických a lepivých příměsí.

 Všechny rozměry a hmotnosti, pokud není uvedeno jinak, jsou v mm a kg.

 Dovolený rozsah teplot v místě instalace je od -20°C do +70°C.
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vyústka s UR s R1 vyústka s UR s R1
200 x 50 0,32 0,64 0,94 280 x 300 1,07 1,75 2,71

x 75 0,38 0,72 1,07 x 325 1,13 1,85 2,86
x 80 0,40 0,74 1,11 x 400 1,34 2,13 3,32
x 100 0,43 0,80 1,20 x 425 1,41 2,23 3,47
x 125 0,48 0,88 1,32 x 500 1,61 2,49 3,93
x 140 0,51 0,93 1,40 x 525 1,68 2,61 4,08
x 150 0,53 0,96 1,45 300 x 50 0,40 0,83 1,26
x 200 0,64 1,12 1,71 x 75 0,48 0,93 1,42
x 225 0,69 1,19 1,83 x 80 0,51 0,96 1,47
x 280 0,82 1,38 2,12 x 100 0,54 1,02 1,58
x 300 0,85 1,43 2,22 x 125 0,62 1,12 1,74
x 325 0,90 1,51 2,34 x 140 0,65 1,18 1,83
x 400 1,06 1,75 2,73 x 150 0,69 1,22 1,90
x 425 1,12 1,84 2,85 x 200 0,83 1,41 2,22
x 500 1,28 2,05 3,24 x 225 0,90 1,51 2,38
x 525 1,33 2,15 3,37 x 280 1,08 1,74 2,75

225 x 50 0,34 0,69 1,02 x 300 1,12 1,81 2,86
x 75 0,40 0,77 1,16 x 325 1,19 1,91 3,02
x 80 0,42 0,80 1,20 x 400 1,41 2,20 3,51
x 100 0,45 0,85 1,30 x 425 1,48 2,30 3,67
x 125 0,51 0,94 1,43 x 500 1,69 2,57 4,15
x 140 0,54 0,99 1,51 x 525 1,77 2,70 4,32
x 150 0,57 1,02 1,57 325 x 50 0,42 0,87 1,34
x 200 0,69 1,19 1,85 x 75 0,50 0,98 1,51
x 225 0,74 1,27 1,98 x 80 0,53 1,01 1,56
x 280 0,88 1,47 2,30 x 100 0,57 1,08 1,68
x 300 0,92 1,53 2,39 x 125 0,65 1,18 1,85
x 325 0,98 1,61 2,53 x 140 0,69 1,25 1,95
x 400 1,15 1,86 2,94 x 150 0,73 1,28 2,02
x 425 1,21 1,95 3,08 x 200 0,88 1,49 2,36
x 500 1,38 2,18 3,49 x 225 0,96 1,59 2,53
x 525 1,44 2,29 3,63 x 280 1,14 1,83 2,92

280 x 50 0,39 0,81 1,19 x 300 1,19 1,90 3,04
x 75 0,46 0,91 1,34 x 325 1,26 2,00 3,21
x 80 0,48 0,93 1,38 x 400 1,49 2,31 3,72
x 100 0,52 1,00 1,49 x 425 1,57 2,42 3,89
x 125 0,59 1,09 1,64 x 500 1,80 2,70 4,41
x 140 0,62 1,16 1,73 x 525 1,88 2,83 4,58
x 150 0,66 1,19 1,79 400 x 50 0,48 1,01 1,57
x 200 0,79 1,38 2,10 75 0,58 1,13 1,76
x 225 0,86 1,47 2,25 80 0,62 1,17 1,83
x 280 1,03 1,69 2,61 100 0,66 1,24 1,96

 Rozměry vyústek, hmotnosti vyústek a hmotnosti s UR, R1
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vyústka s UR s R1 vyústka s UR s R1
400 x 125 0,75 1,36 2,15 600 x 50 0,65 1,40 2,22

x 140 0,80 1,43 2,26 x 75 0,78 1,55 2,49
x 150 0,84 1,48 2,34 x 80 0,84 1,61 2,58
x 200 1,02 1,71 2,74 x 100 0,91 1,71 2,76
x 225 1,12 1,83 2,93 x 125 1,04 1,86 3,02
x 280 1,34 2,10 3,38 x 140 1,11 1,95 3,18
x 300 1,39 2,18 3,51 x 150 1,17 2,01 3,29
x 325 1,48 2,30 3,70 x 200 1,43 2,33 3,83
x 400 1,75 2,65 4,29 x 225 1,56 2,48 4,09
x 425 1,84 2,77 4,48 x 280 1,87 2,85 4,72
x 500 2,11 3,09 5,06 x 300 1,94 2,95 4,89
x 525 2,20 3,24 5,26 x 325 2,07 3,10 5,16

425 x 50 0,50 1,06 1,65 x 400 2,46 3,57 5,96
x 75 0,60 1,18 1,86 x 425 2,59 3,73 6,23
x 80 0,64 1,23 1,92 x 500 2,98 4,17 7,03
x 100 0,69 1,30 2,06 x 525 3,11 4,36 7,30
x 125 0,79 1,42 2,26 625 x 50 0,67 1,44 2,29
x 140 0,84 1,50 2,38 x 75 0,81 1,60 2,56
x 150 0,88 1,54 2,46 x 80 0,86 1,66 2,65
x 200 1,07 1,79 2,88 x 100 0,94 1,76 2,84
x 225 1,17 1,91 3,08 x 125 1,07 1,92 3,10
x 280 1,40 2,19 3,55 x 140 1,14 2,01 3,26
x 300 1,45 2,27 3,69 x 150 1,21 2,08 3,38
x 325 1,55 2,40 3,89 x 200 1,48 2,40 3,92
x 400 1,83 2,76 4,51 x 225 1,61 2,56 4,19
x 425 1,93 2,89 4,71 x 280 1,94 2,94 4,83
x 500 2,22 3,22 5,32 x 300 2,01 3,04 5,01
x 525 2,31 3,37 5,53 x 325 2,15 3,20 5,28

500 x 50 0,57 1,20 1,89 x 400 2,55 3,68 6,13
x 75 0,67 1,34 2,11 x 425 2,68 3,85 6,37
x 80 0,72 1,39 2,19 x 500 3,08 4,30 7,18
x 100 0,78 1,47 2,34 x 525 3,22 4,49 7,46
x 125 0,89 1,60 2,57 700 x 50 0,74 1,58 2,54
x 140 0,95 1,69 2,70 x 75 0,88 1,76 2,85
x 150 1,00 1,74 2,79 x 80 0,95 1,82 2,94
x 200 1,22 2,01 3,25 x 100 1,03 1,93 3,15
x 225 1,33 2,15 3,48 x 125 1,18 2,10 3,45
x 280 1,60 2,47 4,01 x 140 1,25 2,20 3,62
x 300 1,65 2,55 4,16 x 150 1,33 2,28 3,75
x 325 1,76 2,69 4,39 x 200 1,62 2,63 4,36
x 400 2,10 3,10 5,07 x 225 1,77 2,80 4,66
x 425 2,20 3,24 5,30 x 280 2,13 3,22 5,37
x 500 2,53 3,61 5,98 x 300 2,21 3,32 5,57
x 525 2,64 3,78 6,21 x 325 2,36 3,50 5,87

525 x 50 0,59 1,25 1,97 x 400 2,80 4,02 6,78
x 75 0,70 1,39 2,20 x 425 2,95 4,20 7,08
x 80 0,75 1,44 2,28 x 500 3,40 4,69 7,99
x 100 0,81 1,52 2,44 x 525 3,55 4,90 8,30
x 125 0,92 1,66 2,68 725 x 50 0,76 1,63 2,63
x 140 0,98 1,75 2,81 x 75 0,91 1,81 2,94
x 150 1,04 1,81 2,91 x 80 0,98 1,88 3,04
x 200 1,27 2,09 3,39 x 100 1,06 1,98 3,25
x 225 1,38 2,23 3,63 x 125 1,21 2,16 3,56
x 280 1,66 2,56 4,18 x 140 1,29 2,27 3,74
x 300 1,72 2,65 4,34 x 150 1,36 2,34 3,87
x 325 1,84 2,79 4,57 x 200 1,67 2,70 4,50
x 400 2,18 3,21 5,29 x 225 1,82 2,88 4,81
x 425 2,29 3,35 5,52 x 280 2,20 3,31 5,54
x 500 2,63 3,74 6,23 x 300 2,28 3,42 5,74
x 525 2,75 3,91 6,48 x 325 2,43 3,59 6,06
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vyústka s UR s R1 vyústka s UR s R1
725 x 400 2,89 4,13 6,99 925 x 225 2,25 3,52 5,92

x 425 3,04 4,32 7,30 x 280 2,71 4,05 6,81
x 500 3,50 4,82 8,24 x 300 2,82 4,17 7,06
x 525 3,65 5,03 8,56 x 325 3,01 4,39 7,43

800 x 50 0,82 1,79 2,87 x 400 3,58 5,04 8,57
x 75 0,98 1,98 3,21 x 425 3,77 5,26 8,94
x 80 1,06 2,06 3,32 x 500 4,34 5,88 10,08
x 100 1,15 2,17 3,55 x 525 4,53 6,13 10,47
x 125 1,31 2,36 3,88 1000 x 50 0,98 2,16 3,51
x 140 1,40 2,47 4,07 x 75 1,18 2,39 3,91
x 150 1,48 2,56 4,21 x 80 1,28 2,49 4,04
x 200 1,81 2,95 4,89 x 100 1,38 2,62 4,31
x 225 1,98 3,13 5,22 x 125 1,59 2,85 4,71
x 280 2,39 3,60 6,01 x 140 1,69 2,98 4,94
x 300 2,48 3,71 6,23 x 150 1,79 3,08 5,11
x 325 2,65 3,91 6,56 x 200 2,20 3,54 5,92
x 400 3,15 4,49 7,57 x 225 2,40 3,77 6,32
x 425 3,31 4,68 7,91 x 280 2,91 4,33 7,26
x 500 3,81 5,23 8,91 300 3,02 4,46 7,53
x 525 3,98 5,46 9,26 x 325 3,22 4,69 7,93

825 x 50 0,84 1,83 2,96 x 400 3,83 5,38 9,14
x 75 1,01 2,03 3,30 x 425 4,04 5,62 9,53
x 80 1,09 2,11 3,41 x 500 4,65 6,28 10,74
x 100 1,18 2,23 3,65 x 525 4,85 6,54 11,16
x 125 1,35 2,42 3,99 1025 x 50 1,00 2,21 3,59
x 140 1,44 2,54 4,19 x 75 1,21 2,44 4,00
x 150 1,52 2,62 4,33 x 80 1,31 2,54 4,13
x 200 1,86 3,02 5,03 x 100 1,41 2,67 4,42
x 225 2,03 3,21 5,37 x 125 1,62 2,91 4,82
x 280 2,46 3,69 6,18 x 140 1,73 3,04 5,04
x 300 2,55 3,81 6,41 x 150 1,83 3,14 5,23
x 325 2,72 4,00 6,75 x 200 2,25 3,61 5,35
x 400 3,23 4,60 7,79 x 225 2,46 3,85 6,47
x 425 3,40 4,80 8,13 x 280 2,97 4,42 7,44
x 500 3,92 5,37 9,17 x 300 3,08 4,55 7,70
x 525 4,09 5,59 9,52 x 325 3,29 4,79 8,11

900 x 50 0,90 1,97 3,19 x 400 3,92 5,49 9,35
x 75 1,08 2,19 3,56 x 425 4,13 5,73 9,76
x 80 1,17 2,27 3,68 x 500 4,75 6,41 11,00
x 100 1,27 2,39 3,93 x 525 4,96 6,67 11,42
x 125 1,45 2,60 4,30 1120 x 50 1,08 2,43 3,90
x 140 1,55 2,73 4,50 x 75 1,31 2,68 4,34
x 150 1,64 2,82 4,66 x 80 1,42 2,79 4,49
x 200 2,01 3,24 5,41 x 100 1,54 2,93 4,79
x 225 2,19 3,45 5,77 x 125 1,76 3,18 5,23
x 280 2,65 3,96 6,64 x 140 1,88 3,33 5,48
x 300 2,75 4,09 6,88 x 150 1,99 3,44 5,68
x 325 2,93 4,30 7,25 x 200 2,45 3,95 6,57
x 400 3,49 4,93 8,36 x 225 2,68 4,20 7,02
x 425 3,68 5,15 8,72 x 280 3,24 4,82 8,06
x 500 4,23 5,76 9,83 x 300 3,36 4,96 8,35
x 525 4,42 6,00 10,21 x 325 3,59 5,22 8,80

925 x 50 0,92 2,01 3,27 x 400 4,27 5,98 10,14
x 75 1,11 2,23 3,65 x 425 4,50 6,24 10,58
x 80 1,20 2,32 3,77 x 500 5,18 6,97 11,92
x 100 1,29 2,44 4,03 x 525 5,41 7,26 12,37
x 125 1,48 2,66 4,41 1200 x 50 1,15 2,52 4,16
x 140 1,58 2,78 4,62 x 75 1,39 2,79 4,63
x 150 1,68 2,88 4,78 x 80 1,51 2,91 4,79
x 200 2,06 3,31 5,54 x 100 1,63 3,06 5,12
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vyústka s UR s R1 vyústka s UR s R1
1200 x 125 1,87 3,33 5,58 1225 x 80 1,53 2,98 4,89

x 140 2,00 3,48 5,85 x 100 1,66 3,13 5,22
x 150 2,12 3,60 6,06 x 125 1,91 3,41 5,69
x 200 2,60 4,14 7,01 x 140 2,03 3,56 5,97
x 225 2,85 4,40 7,49 x 150 2,16 3,68 6,18
x 280 3,45 5,06 8,60 x 200 2,65 4,23 7,15
x 300 3,57 5,21 8,91 x 225 2,90 4,50 7,64
x 325 3,82 5,48 9,38 x 280 3,51 5,17 8,77
x 400 4,55 6,29 10,81 x 300 3,64 5,32 9,09
x 425 4,79 6,56 11,28 x 325 3,89 5,60 9,57
x 500 5,52 7,34 12,71 x 400 4,63 6,42 11,03
x 525 5,76 7,64 13,20 x 425 4,88 6,74 11,55

1225 x 50 1,17 2,59 4,24 x 500 5,62 7,49 12,96
x 75 1,42 2,86 4,72 x 525 5,87 7,83 13,50

Otvor pro osazení stěnové vyústky s upevňovacím rámem
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 Regulace R1
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 Upevňovací rám

 Detaily
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 Vyústky jsou určeny pro osazení do stavebních konstrukcí pomocí upevňovacích rámů UR, UR2
nebo regulace R1.  Pro upevnění šrouby je možné použít upevnění vyústky přímo bez
upevňovacího rámu.

 Uchycení pomocí upevňovacího rámu UR
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 Uchycení pomocí upevňovacího rámu regulace R1

0,0072 0,0104 0,0105 0,0136 0,0167 0,0188 0,0199 0,0262 0,0294 0,0358 0,0388 0,0420 0,0515 0,0546 0,0641 0,0673
0,0081 0,0117 0,0118 0,0153 0,0188 0,0212 0,0224 0,0295 0,0330 0,0402 0,0437 0,0473 0,0579 0,0615 0,0721 0,0757
0,0101 0,0146 0,0147 0,0190 0,0234 0,0263 0,0278 0,0367 0,0411 0,0501 0,0544 0,0588 0,0721 0,0765 0,0898 0,0942
0,0109 0,0156 0,0157 0,0203 0,0251 0,0282 0,0298 0,0393 0,0440 0,0536 0,0583 0,0630 0,0772 0,0820 0,0962 0,1009
0,0118 0,0169 0,0170 0,0220 0,0272 0,0306 0,0323 0,0426 0,0477 0,0581 0,0631 0,0683 0,0837 0,0888 0,1042 0,1093
0,0145 0,0208 0,0210 0,0271 0,0334 0,0376 0,0398 0,0524 0,0587 0,0715 0,0777 0,0840 0,1030 0,1093 0,1282 0,1346
0,0154 0,0221 0,0223 0,0288 0,0355 0,0400 0,0422 0,0557 0,0624 0,0760 0,0825 0,0893 0,1094 0,1161 0,1363 0,1430
0,0181 0,0260 0,0262 0,0339 0,0418 0,0470 0,0497 0,0655 0,0734 0,0894 0,0971 0,1050 0,1287 0,1366 0,1603 0,1682
0,0190 0,0273 0,0275 0,0356 0,0439 0,0494 0,0522 0,0688 0,0771 0,0939 0,1020 0,1103 0,1351 0,1434 0,1683 0,1766
0,0217 0,0312 0,0314 0,0407 0,0502 0,0564 0,0596 0,0786 0,0881 0,1073 0,1165 0,1260 0,1544 0,1639 0,1924 0,2018
0,0226 0,0325 0,0328 0,0424 0,0523 0,0588 0,0621 0,0819 0,0918 0,1118 0,1214 0,1313 0,1609 0,1708 0,2004 0,2103
0,0253 0,0364 0,0367 0,0475 0,0585 0,0658 0,0696 0,0917 0,1028 0,1252 0,1359 0,1470 0,1802 0,1912 0,2244 0,2355
0,0262 0,0377 0,0380 0,0492 0,0606 0,0682 0,0721 0,0950 0,1064 0,1296 0,1408 0,1523 0,1866 0,1981 0,2324 0,2439
0,0290 0,0416 0,0419 0,0542 0,0669 0,0752 0,0795 0,1048 0,1174 0,1430 0,1554 0,1680 0,2059 0,2186 0,2565 0,2691
0,0299 0,0429 0,0432 0,0559 0,0690 0,0776 0,0820 0,1081 0,1211 0,1475 0,1602 0,1733 0,2124 0,2254 0,2645 0,2775
0,0326 0,0468 0,0472 0,0610 0,0752 0,0846 0,0895 0,1179 0,1321 0,1609 0,1748 0,1890 0,2317 0,2459 0,2885 0,3028
0,0335 0,0481 0,0485 0,0627 0,0773 0,0870 0,0919 0,1212 0,1358 0,1654 0,1796 0,1943 0,2381 0,2527 0,2966 0,3112
0,0362 0,0520 0,0524 0,0678 0,0836 0,0940 0,0994 0,1310 0,1468 0,1788 0,1942 0,2100 0,2574 0,2732 0,3206 0,3364
0,0371 0,0533 0,0537 0,0695 0,0857 0,0964 0,1019 0,1343 0,1505 0,1833 0,1991 0,2153 0,2638 0,2800 0,3286 0,3448
0,0405 0,0582 0,0587 0,0759 0,0936 0,1053 0,1113 0,1467 0,1644 0,2003 0,2175 0,2352 0,2883 0,3060 0,3591 0,3768
0,0434 0,0624 0,0629 0,0814 0,1003 0,1128 0,1193 0,1572 0,1762 0,2146 0,2330 0,2520 0,3089 0,3278 0,3847 0,4037
0,0443 0,0637 0,0642 0,0831 0,1024 0,1152 0,1218 0,1605 0,1798 0,2190 0,2379 0,2573 0,3153 0,3347 0,3927 0,4121

 Efektivní plocha

 Uchycení pomocí upevňovacího rámu UR2



11

0,0082 0,0122 0,0132 0,0163 0,0204 0,0225 0,0236 0,0317 0,0358 0,0440 0,0471 0,0512 0,0625 0,0666 0,0779 0,0820
0,0092 0,0138 0,0149 0,0184 0,0230 0,0253 0,0265 0,0357 0,0403 0,0495 0,0530 0,0576 0,0703 0,0749 0,0877 0,0923
0,0114 0,0171 0,0185 0,0228 0,0286 0,0315 0,0330 0,0444 0,0501 0,0617 0,0660 0,0717 0,0875 0,0932 0,1091 0,1148
0,0122 0,0184 0,0199 0,0245 0,0306 0,0337 0,0353 0,0476 0,0537 0,0661 0,0707 0,0768 0,0938 0,0999 0,1169 0,1230
0,0133 0,0199 0,0215 0,0265 0,0332 0,0365 0,0383 0,0515 0,0582 0,0716 0,0766 0,0832 0,1016 0,1082 0,1266 0,1333
0,0163 0,0245 0,0265 0,0326 0,0408 0,0450 0,0471 0,0634 0,0716 0,0881 0,0942 0,1024 0,1250 0,1332 0,1558 0,1640
0,0173 0,0260 0,0281 0,0347 0,0434 0,0478 0,0501 0,0674 0,0761 0,0936 0,1001 0,1088 0,1329 0,1415 0,1656 0,1743
0,0204 0,0306 0,0331 0,0408 0,0510 0,0562 0,0589 0,0793 0,0895 0,1101 0,1178 0,1280 0,1563 0,1665 0,1948 0,2050
0,0214 0,0321 0,0348 0,0428 0,0536 0,0590 0,0618 0,0833 0,0940 0,1156 0,1237 0,1344 0,1641 0,1748 0,2045 0,2153
0,0245 0,0367 0,0397 0,0490 0,0612 0,0674 0,0707 0,0952 0,1074 0,1321 0,1414 0,1536 0,1876 0,1998 0,2338 0,2460
0,0255 0,0383 0,0414 0,0510 0,0638 0,0703 0,0736 0,0991 0,1119 0,1376 0,1473 0,1600 0,1954 0,2081 0,2435 0,2563
0,0286 0,0428 0,0463 0,0571 0,0714 0,0787 0,0825 0,1110 0,1253 0,1541 0,1649 0,1792 0,2188 0,2331 0,2727 0,2870
0,0296 0,0444 0,0480 0,0592 0,0740 0,0815 0,0854 0,1150 0,1298 0,1596 0,1708 0,1856 0,2266 0,2414 0,2825 0,2973
0,0326 0,0490 0,0530 0,0653 0,0816 0,0899 0,0942 0,1269 0,1432 0,1762 0,1885 0,2048 0,2501 0,2664 0,3117 0,3280
0,0337 0,0505 0,0546 0,0673 0,0842 0,0927 0,0972 0,1308 0,1477 0,1817 0,1944 0,2112 0,2579 0,2747 0,3214 0,3383
0,0367 0,0551 0,0596 0,0734 0,0918 0,1012 0,1060 0,1427 0,1611 0,1982 0,2120 0,2304 0,2813 0,2997 0,3506 0,3690
0,0377 0,0566 0,0612 0,0755 0,0944 0,1040 0,1090 0,1467 0,1656 0,2037 0,2179 0,2368 0,2892 0,3080 0,3604 0,3793
0,0408 0,0612 0,0662 0,0816 0,1020 0,1124 0,1178 0,1586 0,1790 0,2202 0,2356 0,2560 0,3126 0,3330 0,3896 0,4100
0,0418 0,0627 0,0679 0,0836 0,1046 0,1152 0,1207 0,1626 0,1835 0,2257 0,2415 0,2624 0,3204 0,3413 0,3993 0,4203
0,0457 0,0685 0,0741 0,0914 0,1142 0,1259 0,1319 0,1776 0,2005 0,2466 0,2639 0,2867 0,3501 0,3730 0,4364 0,4592
0,0490 0,0734 0,0794 0,0979 0,1224 0,1349 0,1414 0,1903 0,2148 0,2642 0,2827 0,3072 0,3751 0,3996 0,4675 0,4920
0,0500 0,0750 0,0811 0,1000 0,1250 0,1377 0,1443 0,1943 0,2193 0,2697 0,2886 0,3136 0,3829 0,4079 0,4773 0,5023

0,0066 0,0098 0,0105 0,0131 0,0164 0,0183 0,0197 0,0262 0,0295 0,0367 0,0393 0,0426 0,0524 0,0557 0,0655 0,0688
0,0073 0,0110 0,0117 0,0147 0,0184 0,0206 0,0220 0,0294 0,0330 0,0411 0,0440 0,0477 0,0587 0,0624 0,0734 0,0771
0,0089 0,0134 0,0143 0,0179 0,0224 0,0250 0,0268 0,0358 0,0402 0,0501 0,0536 0,0581 0,0715 0,0760 0,0894 0,0939
0,0097 0,0146 0,0155 0,0194 0,0243 0,0272 0,0291 0,0388 0,0437 0,0544 0,0583 0,0631 0,0777 0,0825 0,0971 0,1020
0,0105 0,0158 0,0168 0,0210 0,0263 0,0294 0,0315 0,0420 0,0473 0,0588 0,0630 0,0683 0,0840 0,0893 0,1050 0,1103
0,0129 0,0193 0,0206 0,0257 0,0322 0,0360 0,0386 0,0515 0,0579 0,0721 0,0772 0,0837 0,1030 0,1094 0,1287 0,1351
0,0137 0,0205 0,0219 0,0273 0,0342 0,0382 0,0410 0,0546 0,0615 0,0765 0,0820 0,0888 0,1093 0,1161 0,1366 0,1434
0,0160 0,0240 0,0256 0,0321 0,0401 0,0449 0,0481 0,0641 0,0721 0,0898 0,0962 0,1042 0,1282 0,1363 0,1603 0,1683
0,0168 0,0252 0,0269 0,0336 0,0421 0,0471 0,0505 0,0673 0,0757 0,0942 0,1009 0,1093 0,1346 0,1430 0,1682 0,1766

0,0079 0,0119 0,0127 0,0159 0,0198 0,0222 0,0238 0,0317 0,0357 0,0444 0,0476 0,0515 0,0634 0,0674 0,0793 0,0833
0,0090 0,0134 0,0143 0,0179 0,0224 0,0251 0,0269 0,0358 0,0403 0,0501 0,0537 0,0582 0,0716 0,0761 0,0895 0,0940
0,0110 0,0165 0,0176 0,0220 0,0275 0,0308 0,0330 0,0440 0,0495 0,0617 0,0661 0,0716 0,0881 0,0936 0,1101 0,1156
0,0118 0,0177 0,0188 0,0236 0,0295 0,0330 0,0353 0,0471 0,0530 0,0660 0,0707 0,0766 0,0942 0,1001 0,1178 0,1237
0,0128 0,0192 0,0205 0,0256 0,0320 0,0358 0,0384 0,0512 0,0576 0,0717 0,0768 0,0832 0,1024 0,1088 0,1280 0,1344
0,0156 0,0234 0,0250 0,0313 0,0391 0,0438 0,0469 0,0625 0,0703 0,0875 0,0938 0,1016 0,1250 0,1329 0,1563 0,1641
0,0167 0,0250 0,0266 0,0333 0,0416 0,0466 0,0500 0,0666 0,0749 0,0932 0,0999 0,1082 0,1332 0,1415 0,1665 0,1748
0,0195 0,0292 0,0312 0,0390 0,0487 0,0545 0,0584 0,0779 0,0877 0,1091 0,1169 0,1266 0,1558 0,1656 0,1948 0,2045
0,0205 0,0308 0,0328 0,0410 0,0513 0,0574 0,0615 0,0820 0,0923 0,1148 0,1230 0,1333 0,1640 0,1743 0,2050 0,2153
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0,0079 0,0119 0,0127 0,0159 0,0198 0,0222 0,0238 0,0317 0,0357 0,0444 0,0476 0,0515 0,0634 0,0674 0,0793 0,0833
0,0090 0,0134 0,0143 0,0179 0,0224 0,0251 0,0269 0,0358 0,0403 0,0501 0,0537 0,0582 0,0716 0,0761 0,0895 0,0940
0,0110 0,0165 0,0176 0,0220 0,0275 0,0308 0,0330 0,0440 0,0495 0,0617 0,0661 0,0716 0,0881 0,0936 0,1101 0,1156
0,0118 0,0177 0,0188 0,0236 0,0295 0,0330 0,0353 0,0471 0,0530 0,0660 0,0707 0,0766 0,0942 0,1001 0,1178 0,1237
0,0128 0,0192 0,0205 0,0256 0,0320 0,0358 0,0384 0,0512 0,0576 0,0717 0,0768 0,0832 0,1024 0,1088 0,1280 0,1344
0,0156 0,0234 0,0250 0,0313 0,0391 0,0438 0,0469 0,0625 0,0703 0,0875 0,0938 0,1016 0,1250 0,1329 0,1563 0,1641
0,0167 0,0250 0,0266 0,0333 0,0416 0,0466 0,0500 0,0666 0,0749 0,0932 0,0999 0,1082 0,1332 0,1415 0,1665 0,1748
0,0195 0,0292 0,0312 0,0390 0,0487 0,0545 0,0584 0,0779 0,0877 0,1091 0,1169 0,1266 0,1558 0,1656 0,1948 0,2045
0,0205 0,0308 0,0328 0,0410 0,0513 0,0574 0,0615 0,0820 0,0923 0,1148 0,1230 0,1333 0,1640 0,1743 0,2050 0,2153
0,0233 0,0350 0,0373 0,0467 0,0583 0,0653 0,0700 0,0933 0,1050 0,1306 0,1400 0,1516 0,1866 0,1983 0,2333 0,2450
0,0244 0,0365 0,0390 0,0487 0,0609 0,0682 0,0731 0,0974 0,1096 0,1364 0,1461 0,1583 0,1948 0,2070 0,2435 0,2557
0,0272 0,0408 0,0435 0,0544 0,0680 0,0761 0,0815 0,1087 0,1223 0,1522 0,1631 0,1767 0,2174 0,2310 0,2718 0,2854
0,0282 0,0423 0,0451 0,0564 0,0705 0,0790 0,0846 0,1128 0,1269 0,1579 0,1692 0,1833 0,2256 0,2397 0,2820 0,2961
0,0310 0,0465 0,0496 0,0621 0,0776 0,0869 0,0931 0,1241 0,1396 0,1738 0,1862 0,2017 0,2482 0,2638 0,3103 0,3258
0,0321 0,0481 0,0513 0,0641 0,0801 0,0897 0,0962 0,1282 0,1442 0,1795 0,1923 0,2083 0,2564 0,2724 0,3205 0,3365
0,0349 0,0523 0,0558 0,0698 0,0872 0,0977 0,1046 0,1395 0,1570 0,1953 0,2093 0,2267 0,2790 0,2965 0,3488 0,3662
0,0359 0,0539 0,0574 0,0718 0,0898 0,1005 0,1077 0,1436 0,1616 0,2010 0,2154 0,2334 0,2872 0,3052 0,3590 0,3770
0,0387 0,0581 0,0620 0,0775 0,0968 0,1084 0,1162 0,1549 0,1743 0,2169 0,2324 0,2517 0,3098 0,3292 0,3873 0,4067
0,0398 0,0596 0,0636 0,0795 0,0994 0,1113 0,1193 0,1590 0,1789 0,2226 0,2385 0,2584 0,3180 0,3379 0,3975 0,4174
0,0434 0,0650 0,0694 0,0867 0,1084 0,1214 0,1301 0,1734 0,1951 0,2428 0,2601 0,2818 0,3468 0,3685 0,4335 0,4552
0,0464 0,0696 0,0743 0,0929 0,1161 0,1300 0,1393 0,1857 0,2089 0,2600 0,2786 0,3018 0,3714 0,3947 0,4643 0,4875
0,0475 0,0712 0,0759 0,0949 0,1186 0,1329 0,1424 0,1898 0,2135 0,2657 0,2847 0,3084 0,3796 0,4033 0,4745 0,4982
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efektivní rychlost wef

wef [m.s  ] = (V [m .h  ] / 3600) / Sef [m  ]

V  [m .h  ] objemový průtok vzduchu pro jednu
vyústku

  pc  [Pa] celková tlaková ztráta při   = 1,2 kg.m
wef  [m.s  ] efektivní rychlost
LWA  [dB(A)] hladina akustického výkonu
Sef  [m ] efektivní plocha vyústky
L  [m] délka proudu
wL  [m.s  ] rychlost proudu vzduchu v délce L
  tp  [K] rozdíl mezi teplotou přiváděného

vzduchu a teplotou vzduchu v
místnosti

  tL  [K] rozdíl mezi teplotou vzduchu v ose
proudu v délce L a teplotou vzduchu
v místnosti

 y  [m] odklon osy proudu vzduchu
 [°] úhel nastavení lamel vyústek
 [°] úhel otevření vzduchového proudu

 Akustické výkony tlakové ztráty



14

 Maximální teplotní rozdíl   tp max při chlazení

 Rychlost proudění, délka proudu a odklon od osy proudu
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Zadaná data: Stěnová vyústka SVM NV 500 x 280 s regulací R1 pro přívod vzduchu
(otevření regulace 75%, úhel nastavení lamel    = 0°), bez vlivu stropu

V = 1200 m .h

wL max = 0,6 m.s

  tp = 7 K

Tab. 5.1.2. : Sef = 0,11 m

Výpočet: Wef = (V / 3600) / Sef = (1200 / 3600) / 0,11 = 3 m.s

Diagram 7.1.1. :   pc = 13,5 Pa

LWA = 28 dB(A)

Diagram 7.3.1. : L = 8 m

Diagram 7.3.2. : y = 2,6 m
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 Díly vyústek jsou vyrobeny z hliníkových tažených profilů. Povrch profilů je v úpravě přírodní elox.

technické podmínky

-  –  skryté uchycení (pérové sponky)

S  –  uchycení šrouby

-  – s upevňovacím  rámem UR bez úchytů

UR2  –  s upevňovacím  rámem s úchyty do zdi

R1  –  s regulací R1

jmenovitý rozměr

PV12,5  –  pevná, lamely vodorovné, rozteč 12,5 mm

PV20  –  pevná, lamely vodorovné, rozteč 20 mm

PS12,5  –  pevná, lamely svislé, rozteč 12,5 mm

PS20  –  pevná, lamely svislé, rozteč 20 mm

NV –  nastavitelná s vodorovnými lamelami

NS  –  nastavitelná se svislými lamelami

typ

Vyústky pro instalaci do sádrokartonů se označí v objednávce slovně.
Objednání vyústky bez UR, UR2 nebo regulace R1 se označí v objednávce.

 Upevňovací rám je z pozinkovaného plechu. Pérové sponky jsou vyrobeny z pérové oceli v
povrchové úpravě pozinkováním.

 Těsnění po obvodu vyústky je z molitanové samolepící pásky.

 Vyústky se skrytým uchycením - montáž

Součástí dodávky vyústek jsou pérové sponky (do šířky vyústky 750 mm 4 kusy, nad 750 mm  8 kusů)
a těsnění.

1) Instalovat regulaci R1 nebo upevňovací rám UR, UR2 případně atypický rám, vybavený hranou pro
zachycení pérové sponky (viz detail lišty na upevňovacím rámem Obr. 18).

2) Pokud je instalována regulace, vyregulovat průtok vzduchu vyústkou.
3) Nastavit polohu listů vyústky.
4) Vyústku vložit do tělesa regulace nebo upevňovacího rámu, zatlačit pérové sponky a vyústku

zasunout. Jazýčky pérových sponek se zachytí za hranu rámu.
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 Vyústky se skrytým uchycením - demontáž

1) Šroubovákem (přes otvory mezi lamelami vyústky) odtlačit za výstupek jazýčky pérových sponek z
hrany rámu.

2) Vyústku vyjmout.

 Vyústky s uchycením šrouby - montáž

1) Instalovat regulaci R1 nebo upevňovací rám UR, UR2 (otvory pro šrouby musí zůstat volné)
2) Pokud je regulace instalována, vyregulovat průtok vzduchu vyústkou.
3) Nastavit polohu přední řady listů vyústky.
4) Vyústku vložit do tělesa regulace nebo upevňovacího rámu a zajistit šrouby.

Součástí dodávky vyústek jsou šrouby, krytky a těsnění.

 Vyústky s uchycením šrouby - demontáž

1) Vyšroubovat šrouby.

2) Vyústku vyjmout.

Vyústi se dodávají obalené smršťovací folií. Přepravují se volně ložené krytými dopravními
prostředky. Při manipulaci, po dobu dopravy a skladování musí být vyústi chráněny proti
mechanickému poškození.

 Nebude-li v objednávce určen způsob přejímky, bude za přejímku považováno předání vyústí
dopravci.
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Vyústi musí být skladovány v krytých objektech, v prostředí bez agresivních par, plynů a prachu.
V objektech musí být dodržována teplota v rozsahu -5 až+40°C a relativní vlhkost max. 80%.

 Výrobce poskytuje na vyústě záruku 24 měsíců od data expedice.

 Záruka zaniká při použití vyústí pro jiné účely, zařízení a pracovní podmínky než připouští tato
norma nebo po mechanickém poškození při manipulaci.

 Při poškození vyústí dopravou je nutné sepsat při přejímce protokol s dopravcem pro možnost
pozdější reklamace.



Výrobce si vyhrazuje právo na změny výrobku. Aktuální informace o výrobku jsou uvedeny na
www.mandik.cz

MANDÍK, a.s.
Dobříšská 550
26724 Hostomice
Česká republika
Tel.: +420 311 706 706
Fax: +420 311 584 810, 311 584 382
E-Mail: mandik@mandik.cz
www.mandik.cz


