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1 Popis 

TeŶto popis ideŶtifikačŶíĐh kódů je platný od ǀerze softǁare regulátoru 
KJVVS103625.01.  

Každý proǀozŶí a koŶfiguračŶí paraŵetr kliŵatizačŶí jedŶotkǇ ŵá přiděleŶ 
jedŶozŶačŶý ideŶtifikačŶí kód ve tvaru Xxx, kde: 

• X ;ǀelké písŵeŶoͿ - zŶaŵeŶá skupiŶu paraŵetrů. 
• xx ;čísliĐeͿ - znamená číselŶý kód paraŵetru ǀe zǀoleŶé skupiŶě X. 

Hodnoty paraŵetrů jsou uǀáděŶǇ ǀ ŶásledujíĐíĐh jedŶotkáĐh, které Ŷejsou 
z důǀodu ǀiditelŶé ǀzhledeŵ k firmware displeje: 

• teplota ;°CͿ, kde se ǀedle ideŶtifikačŶího kódu zoďrazí ikoŶa sǇŵďolu 
teploty. 

• relatiǀŶí ǀlhkost ;%Ϳ. 
• aďsolutŶí ǀlhkost (g/m3). 

• kvalita vzduchu (ppm). 

• tlak (Pa). 

 

IdeŶtifikačŶí 
kód 

Jednotky 

http://www.mandik.cz/
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2 Funkce ovládacích tlačítek 

 

 

Č. Symbo

l 
Název 

Funkce 

1  

Režiŵ
/ 

Módϭ 

Krátký 
stisk 

PřepíŶá proǀozŶí režiŵǇ VypŶuto, TeŵperováŶí Útluŵ, Koŵfort 

a Časový prograŵ. Miŵo úǀodŶí oďrazoǀku s ǀolďou režiŵů 
ukoŶčuje zadáǀáŶí teplotǇ, otáček, čerstǀého ǀzduĐhu apod. 

2  Pobyt 

Krátký 
stisk 

PřepŶe dočasŶě jedŶotku do režiŵu Komfort. 

Dlouhý 
stisk 4s 

)oďrazí aktuálŶí poruĐhǇ, které jsou sigŶalizoǀáŶǇ ikoŶou č.ϭϲ. 

Dlouhý 
stisk 8s 

)aŵkŶe / odeŵkŶe fuŶkĐe tlačítek, Đož je sigŶalizoǀáŶo Ŷápiseŵ 
HMI Lock / HMI Open. 

3 
 

Prog 

Krátký 
stisk 

)oďrazí ŶastaǀeŶí aktuálŶího času regulátoru. Miŵo úǀodŶí 
oďrazoǀku předčasŶě ukoŶčuje tato i jiŶá ŶastaǀeŶí paraŵetrů. 

Dlouhý 
stisk 

UŵožŶí zŵěŶu ŶastaǀeŶí časoǀého prograŵu.  

4 − MíŶus 

Krátký 
stisk 

UŵožŶí sŶížeŶí požadoǀaŶé hodŶotǇ ǀǇďraŶého paraŵetru 
;teplota, otáčkǇ, ŵŶožstǀí čerstǀého vzduchu atd).  

Dlouhý 
stisk 

)oďrazí aktuálŶí staǀ jedŶotliǀýĐh koŵpoŶeŶt kliŵatizačŶí 
jedŶotkǇ dle koŶfiguraĐe. )oďrazeŶí a sǇstéŵ zŶačeŶí je popsáŶ 
v kapitole 10. 

5 + Plus 

Krátký 
stisk 

UŵožŶí zǀýšeŶí požadoǀaŶé hodŶotǇ ǀǇďraŶého paraŵetru 
;teplota, otáčkǇ, ŵŶožstǀí čerstǀého ǀzduĐhu atdͿ. 

Dlouhý 
stisk 

)oďrazí aktuálŶí hodŶotǇ ǀšeĐh ŵěříĐíĐh seŶsorů kliŵatizačŶí 
jednotky dle konfigurace (teploty, vlhkosti, kvalita vzduchu, atd). 

)oďrazeŶí a sǇstéŵ zŶačeŶí je popsáŶ ǀ kapitole 11. 

6  OK 
Krátký 
stisk 

Potǀrzuje platŶost a současŶě ukoŶčuje zadáǀáŶí hodŶotǇ 
ǀǇďraŶého paraŵetru. 

7 
 

Ventil

átor 

Krátký 
stisk 

NastaǀeŶí otáček ǀeŶtilátorů ǀ rozŵezí předŶastaǀeŶýĐh otáček 
režiŵů ǀ regulátoru, pokud je v konfiguraci povoleno. 

8  

Klapky

/ 

MódϮ 

Krátký 
stisk 

NastaǀeŶí ŵŶožstǀí čerstǀého ǀzduĐhu pro aktuálŶí režiŵ do 
příští zŵěŶǇ režiŵu, pokud je v konfiguraci povoleno.  

Při zadáǀáŶí hesla přepíŶá ŵezi hodŶotaŵi koŶfiguraĐi 
prostoroǀého přístroje apod. 

9 
 

+ 

- 

Troj 

stisk 

Krátký 
stisk 

NastaǀeŶí koŶfiguračŶíĐh a proǀozŶíĐh paraŵetrů kliŵatizačŶí 
jednotky. )oďrazeŶí a sǇstéŵ zŶačeŶí je popsáŶ v saŵostatŶé 
dokuŵeŶtaĐi „ParaŵetrizaĐe KJ MaŶdík z prostoroǀého přístroje 
POL8ϮϮ“. 

10 

 

 

+ 

− 

ČtǇř 
stisk 

Krátký 
stisk 

NastaǀeŶí ǀŶitřŶíĐh koŵuŶikačŶíĐh paraŵetrů prostoroǀého 
přístroje. 
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3 Ovládání 

Trojstiskeŵ tlačítek Plus, MíŶus a MódϮ se ǀǇǀolá obrazovka pro zadáŶí 
čtǇřŵístŶého číselŶého serǀisŶího hesla. JedŶotliǀé ďlikajíĐí čísliĐe hesla se 
kruhoǀě ŵěŶí tlačítkǇ Plus a MíŶus a potǀrzují se tlačítkeŵ MódϮ. Po spráǀŶéŵ 
zadáŶí serǀisŶího hesla se Ŷa oďrazoǀĐe zoďrazí ikona  a ideŶtifikačŶí kód 
parametru ve tvaru A - -, pro ǀolďu ideŶtifikačŶího kódu. Při ŶespráǀŶě zadaŶéŵ 
ǀstupŶíŵ heslu se zoďrazí - - -.  Náǀrat Ŷa zadáŶí hesla se povede stiskeŵ tlačítka 
Mód1.   

 

Po zadáŶí hesla se tlačítkǇ Plus a MíŶus zǀolí příslušŶé písŵeŶo odpoǀídajíĐí 
požadoǀaŶé skupiŶě paraŵetrů. Po Đelou doďu ǀolďǇ písŵeŶo ďliká. Stiskeŵ 
tlačítka MódϮ se zadáǀáŶí přepŶe Ŷa ďlikajíĐí ǀolďu číselŶého kódu a tlačítkǇ Plus 

a MíŶus se ǀǇďere koŶkrétŶí číslo odpoǀídajíĐí paraŵetru ǀe zǀoleŶé skupiŶě.    
 

Po ǀýďěru ideŶtifikačŶího kódu se stiskeŵ tlačítka MódϮ přeskočí Ŷa hodŶotu 
paraŵetru Ŷa ŶásledujíĐíŵ řádku, který se rozďliká. )ŵěŶa hodnoty parametru se 

proǀádí tlačítkǇ Plus a MíŶus. )ŵěŶa hodnoty se ukoŶčí stiskeŵ kláǀesǇ MódϮ 

nebo Módϭ.  

 

Náǀrat Ŷa úǀodŶí oďrazoǀku pro oǀládáŶí kliŵatizačŶí jedŶotkǇ se proǀede 
opakoǀaŶýŵ stiskeŵ tlačítka Módϭ nebo automaticky po cca ϯϬs ŶečiŶŶosti 
tlačítek.  
 

 

 

 

VstupŶí 
heslo 

IdeŶtifikačŶí 
kód 

ZŵěŶa 
hodnoty 

parametru 

Návrat Ŷa 
úvodŶí 
obrazovku 
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4 Parametry a jejich identifikační kódy 

KoŶkrétŶí rozsah zŵěŶǇ hodŶotǇ parametru a případŶý ǀýzŶaŵ je uǀedeŶ u 
každého paraŵetru ǀ ŶásledujíĐí taďulĐe ǀe sloupĐi Hodnota. V případě 
opakujíĐíĐh se ǀýzŶaŵoǀě oďšírŶýĐh rozsahů je ŵísto číselŶého rozsahu uǀedeŶo 
„Rozsah_x“, který je ŶásledŶě popsáŶ za taďulkou. PřesŶý ǀýzŶaŵ hodŶot rozsahu 
je popsáŶ v příručĐe „Návod k ovládání KJ Mandík z prostorového pĜístroje POLŘ22“. 

 

Popis  

Teploty – 

přiřazeŶí I/O 
Kód Teplota Popis Hodnota 

A00 

VeŶkoǀŶí 

Volďa fǇziĐkého ǀstupu regulátoru pro čidlo. Rozsah_1 

A01 Korekce teploty. -ϯϬ .. ϱϬ°C 

A02 VǇhlazoǀaĐí koŶstaŶta. 0 – 9999s 

A03 
PeǀŶá hodŶota teplotǇ pro ǀolďu fǇziĐkého ǀstupu 
„Set“. 

-ϯϬ .. ϱϬ°C 

A04 

PřiǀáděŶá 
předehřeǀ 

Volďa fǇziĐkého ǀstupu regulátoru pro čidlo. Rozsah_1 

A05 Korekce teploty. -ϯϬ .. ϱϬ°C 

A06 VǇhlazoǀaĐí koŶstaŶta. 0 – 9999s 

A07 
PeǀŶá hodŶota teplotǇ pro ǀolďu fǇziĐkého ǀstupu 
„Set“. 

-ϯϬ .. ϱϬ°C 

A10 

PřiǀáděŶá 
prostor 

Volďa fǇziĐkého ǀstupu regulátoru pro čidlo. Rozsah_1 

A11 Korekce teploty. -ϯϬ .. ϱϬ°C 

A12 VǇhlazoǀaĐí koŶstaŶta. 0 – 9999s 

A13 
PeǀŶá hodŶota teplotǇ pro ǀolďu fǇziĐkého ǀstupu 
„Set“. 

-ϯϬ .. ϱϬ°C 

A14 

PřiǀáděŶá po 
rekuperaci 

Volďa fǇziĐkého ǀstupu regulátoru pro čidlo. Rozsah_1 

A15 Korekce teploty. -ϯϬ .. ϱϬ°C 

A16 VǇhlazoǀaĐí koŶstaŶta. 0 – 9999s 

A17 
PeǀŶá hodŶota teplotǇ pro ǀolďu fǇziĐkého ǀstupu 
„Set“. 

-ϯϬ .. ϱϬ°C 

A18 

PřiǀáděŶá 
před 

rekuperaci 

Volďa fǇziĐkého ǀstupu regulátoru pro čidlo. Rozsah_1 

A19 Korekce teploty. -ϯϬ .. ϱϬ°C 

A20 VǇhlazoǀaĐí konstanta. 0 – 9999s 

A21 
PeǀŶá hodŶota teplotǇ pro ǀolďu fǇziĐkého ǀstupu 
„Set“. 

-ϯϬ .. ϱϬ°C 

A22 

OdpadŶí po 
rekuperaci 

Volďa fǇziĐkého ǀstupu regulátoru pro čidlo. Rozsah_1 

A23 Korekce teploty. -ϯϬ .. ϱϬ°C 

A24 VǇhlazoǀaĐí koŶstaŶta. 0 – 9999s 

A25 
PeǀŶá hodŶota teplotǇ pro ǀolďu fǇziĐkého ǀstupu 
„Set“. 

-ϯϬ .. ϱϬ°C 

A26 

PřiǀáděŶá 
topŶá ǀoda 

Volďa fǇziĐkého ǀstupu regulátoru pro čidlo. Rozsah_1 

A27 Korekce teploty. -ϯϬ .. ϱϬ°C 

A28 VǇhlazoǀaĐí koŶstaŶta. 0 – 9999s 

A29 
PeǀŶá hodŶota teplotǇ pro ǀolďu fǇziĐkého ǀstupu 
„Set“. 

-ϯϬ .. ϱϬ°C 
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Kód Sensor Popis Hodnota 

A30 

OdǀáděŶá 
topŶá ǀoda 

Volďa fǇziĐkého ǀstupu regulátoru pro čidlo. Rozsah_1 

A31 Korekce teploty. -ϯϬ .. ϱϬ°C 

A32 VǇhlazoǀaĐí koŶstaŶta. 0 .. 9999s  

A33 
PeǀŶá hodŶota teplotǇ pro ǀolďu fǇziĐkého 
vstupu „Set“. 

-ϯϬ .. ϱϬ°C 

A34 

PřiǀáděŶá 
ĐhladíĐí ǀoda 

Volďa fǇziĐkého ǀstupu regulátoru pro čidlo. Rozsah_1 

A35 Korekce teploty. -ϯϬ .. ϱϬ°C 

A36 VǇhlazoǀaĐí koŶstaŶta. 0 .. 9999s  

A37 
PeǀŶá hodŶota teplotǇ pro ǀolďu fǇziĐkého 
vstupu „Set“. 

-ϯϬ .. ϱϬ°C 

A38 

OdǀáděŶá 
ĐhladíĐí ǀoda 

Volďa fǇziĐkého ǀstupu regulátoru pro čidlo. Rozsah_1 

A39 Korekce teploty. -30 .. ϱϬ°C 

A40 VǇhlazoǀaĐí koŶstaŶta. 0 .. 9999s  

A41 
PeǀŶá hodŶota teplotǇ pro ǀolďu fǇziĐkého 
vstupu „Set“. 

-ϯϬ .. ϱϬ°C 

A42 

Prostoroǀá 

1 

Volďa fǇziĐkého ǀstupu regulátoru pro čidlo. Rozsah_1 

A43 Korekce teploty. -30 .. ϱϬ°C 

A44 VǇhlazoǀaĐí koŶstaŶta. 0 .. 9999s  

A45 
PeǀŶá hodŶota teplotǇ pro ǀolďu fǇziĐkého 
vstupu „Set“. 

-ϯϬ .. ϱϬ°C 

A46 

Prostoroǀá 

2 

Volďa fǇziĐkého ǀstupu regulátoru pro čidlo. Rozsah_1 

A47 Korekce teploty. -30 .. ϱϬ°C 

A48 VǇhlazoǀaĐí koŶstaŶta. 0 .. 9999s  

A49 
PeǀŶá hodŶota teplotǇ pro ǀolďu fǇziĐkého 
vstupu „Set“. 

-ϯϬ .. ϱϬ°C 

A50 

OdǀáděŶá 

Volďa fǇziĐkého ǀstupu regulátoru pro čidlo. Rozsah_1 

A51 Korekce teploty. -ϯϬ .. ϱϬ°C 

A52 VǇhlazoǀaĐí koŶstaŶta. 0 .. 9999s  

A53 
PeǀŶá hodŶota teplotǇ pro ǀolďu fǇziĐkého 
vstupu „Set“. 

-ϯϬ .. ϱϬ°C 

A54 

OdpadŶí 

Volďa fǇziĐkého ǀstupu regulátoru pro čidlo. Rozsah_1 

A55 Korekce teploty. -ϯϬ .. ϱϬ°C 

A56 VǇhlazoǀaĐí koŶstaŶta. 0 .. 9999s  

A57 
PeǀŶá hodŶota teplotǇ pro ǀolďu fǇziĐkého 
vstupu „Set“. 

-ϯϬ .. ϱϬ°C 

A58 

Spaliny 

Volďa fǇziĐkého ǀstupu regulátoru pro čidlo. Rozsah_1 

A59 Korekce teploty. -ϯϬ .. ϱϬ°C 

A60 VǇhlazoǀaĐí koŶstaŶta. 0 .. 9999s 

A61 
PeǀŶá hodŶota teplotǇ pro ǀolďu fǇziĐkého 
vstupu „Set“. 

-ϯϬ .. ϱϬ°C 
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Kód Sensor Popis Hodnota 

A62 Prostoroǀý 
přístroj 

Korekce teploty. -ϯϬ .. ϱϬ°C 

A63 VǇhlazoǀaĐí koŶstaŶta. 0 .. 9999s 

A64 Prostoroǀá 
VǇpočteŶá prostoroǀá, pokud je ǀíĐe 
prostoroǀýĐh teplotŶích čidel. 

0-Průŵěr 

1-Max 

2-Min 

3-ϭ.čidlo 

4-Ϯ.čidlo 

5-LétoMiŶ 

6-ZimaMin 

http://www.mandik.cz/


 
 

Parametrizace KJ Mandík z prostorového pĜístroje POLŘ22 

PPP_POL822_2019-6                                          www.mandik.cz 9 

 

Kód Popis Hodnota 

B01 

PříǀodŶí 
ǀeŶtilátor 

OtáčkǇ ǀ režiŵu Koŵfort. 0 ..100% 

B02 OtáčkǇ ǀ režiŵu Útluŵ. 0 ..100% 

B03 PID regulaĐe otáček – proporĐioŶálŶí složka. 0 .. 9999 

B04 PID regulaĐe otáček – iŶtegračŶí složka. 0 .. 9999s 

B05 PID regulaĐe otáček – deriǀačŶí složka. 0 .. 9999s 

B06 k - faktor 0 .. 9999 

B07 Rozďěhoǀá raŵpa. 0 .. 9999s 

B10 Doďěhoǀá rampa. 0 .. 9999s 

B11 MiŶiŵálŶí otáčkǇ. 0 ..100% 

B12 )požděŶí zapŶutí. 0 .. 9999s  

B13 

OdǀodŶí 
ǀeŶtilátor 

OtáčkǇ ǀ režiŵu Koŵfort. 0 ..100% 

B14 OtáčkǇ ǀ režiŵu Útluŵ. 0 .. 9999 

B15 PID regulaĐe otáček – proporĐioŶálŶí složka.  

B16 PID regulaĐe otáček – iŶtegračŶí složka. 0 .. 9999s 

B17 PID regulaĐe otáček – deriǀačŶí složka. 0 .. 9999s 

B18 k - faktor 0 .. 9999s 

B19 Rozďěhoǀá raŵpa. 0 .. 9999s 

B20 Doďěhoǀá raŵpa.  

B21 MiŶiŵálŶí otáčkǇ. 0 ..100% 

B22 
Kompenzace 

sŵěšoǀáŶí. PoǀoleŶí. 

0 - Ne 

1 - Příǀod 

2 - Odvod 

3 - Oba 

B23 

Kompenzace 

otáček Ŷa 
teplotu 

příǀodu. 

PoǀoleŶí. 

0 - Ne 

1 - Příǀod 

2 - Odvod 

3 - Oba 

B24 OdĐhǇlka od požadoǀaŶé teplotǇ příǀodu. -ϮϬ .. ϮϬ°C 

B25 PosuŶ teplotǇ příǀodu. -ϮϬ .. ϮϬ°C 

B26 )požděŶí ukoŶčeŶí. 0 .. 9999s 

B27 PID regulaĐe otáček – proporĐioŶálŶí složka. 0 .. 999 

B28 PID regulaĐe otáček – iŶtegračŶí složka. 0 .. 9999s 

B29 PID regulaĐe otáček – deriǀačŶí složka. 0 .. 9999s 

B30 PoruĐha ĐhlazeŶí. 0 – Režiŵ 
1 - Komp 

B31 OdtáǀáŶí koŶdeŶzačŶí jedŶotkǇ. 0 – Režiŵ 

1 - Komp 

B32 PoruĐha topeŶí. 0 – Režiŵ 
1 - Komp 

B33 DoǀětráŶí po ǀǇpŶutí topŶýĐh koŵpoŶeŶt. 
0 – Příǀod 
1 – Odvod 

2 – Oba 

VeŶtilátorǇ 
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Kód Popis Hodnota 

B34 PoǀoleŶí Đhodu pro režiŵǇ topeŶí a ĐhlazeŶí. 

0 – Oďojí 
1 – Topit  

2 - Chladit 

3 -Temper 

B35 

PříǀodŶí 
ǀeŶtilátor 

Chod 

Volba digitálŶího ǀstupu 
regulátoru. Rozsah_2 

B36 
Polarita digitálŶího ǀstupu 
regulátoru.  Rozsah_3 

B37 SerǀisŶí 
ǀǇpíŶač 

Volba digitálŶího ǀstupu 
regulátoru. Rozsah_2 

B38 
Polarita digitálŶího ǀstupu 
regulátoru.  Rozsah_3 

B39 
Signalizace 

průtoku 

Volba digitálŶího ǀstupu 
regulátoru. Rozsah_2 

B40 
Polarita digitálŶího ǀstupu 
regulátoru.  Rozsah_3 

B41 

SŶíŵač tlaku 

Volba aŶalogoǀého vstupu 

regulátoru. 
Rozsah_4 

B42 Rozsah čidla. 0 .. 9999Pa 

B43 VǇhlazoǀaĐí koŶstaŶta. 0 .. 9999s 

B44 

PeǀŶá hodŶota tlaku pro volbu 

aŶalogoǀého ǀstupu regulátoru 

„Set“. 
0 .. 9999Pa 

B45 

OdǀodŶí 
ǀeŶtilátor 

Chod 

Volba digitálŶího ǀstupu 
regulátoru. Rozsah_2 

B46 
Polarita digitálŶího ǀstupu 
regulátoru.  Rozsah_3 

B47 SerǀisŶí 
ǀǇpíŶač 

Volba digitálŶího ǀstupu 
regulátoru. Rozsah_2 

B48 
Polarita digitálŶího ǀstupu 
regulátoru.  Rozsah_3 

B49 
Signalizace 

průtoku 

Volba digitálŶího ǀstupu 
regulátoru. Rozsah_2 

B50 
Polarita digitálŶího ǀstupu 
regulátoru.  Rozsah_3 

B51 

SŶíŵač tlaku 

Volba aŶalogoǀého vstupu 

regulátoru. 
Rozsah_4 

B52 Rozsah čidla. 0 .. 9999Pa 

B53 VǇhlazoǀaĐí koŶstaŶta. 0 .. 9999s 

B54 

PeǀŶá hodŶota tlaku pro volbu 

aŶalogoǀého ǀstupu regulátoru 

„Set“. 
0 .. 9999Pa 

VeŶtilátorǇ - 

přiřazeŶí I/O 
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Filtry 
Kód Popis Hodnota 

B60 

PříǀodŶí filtr 
1 

Mez alarmu – ŠpiŶaǀý, pouze zpráǀa. 0 .. 9999Pa 

B61 Mez alarmu – UĐpaŶý, ǀǇpŶutí jednotky. 0 .. 9999Pa 

B62 Volba meze alarmu. 
0 – )práǀa 
1- Vypnout 

B63 )požděŶí alarŵu. 0 .. 9999s 

B64 

PříǀodŶí filtr 
2 

Mez alarmu – ŠpiŶaǀý, pouze zpráǀa. 0 .. 9999Pa 

B65 Mez alarmu – UĐpaŶý, ǀǇpŶutí jedŶotkǇ. 0 .. 9999Pa 

B66 Volba meze alarmu. 
0 – )práǀa 
1- Vypnout 

B67 )požděŶí alarŵu. 0 .. 9999s 

B68 

OdǀodŶí filtr 
1 

Mez alarmu – ŠpiŶaǀý, pouze zpráǀa. 0 .. 9999Pa 

B69 Mez alarmu – UĐpaŶý, ǀǇpŶutí jedŶotkǇ. 0 .. 9999Pa 

B70 Volba meze alarmu. 
0 – )práǀa 
1- Vypnout 

B71 )požděŶí alarŵu. 0 .. 9999s 

B72 

OdǀodŶí filtr 
2 

Mez alarmu – ŠpiŶaǀý, pouze zpráǀa. 0 .. 9999Pa 

B73 Mez alarmu – UĐpaŶý, ǀǇpŶutí jedŶotkǇ. 0 .. 9999Pa 

B74 
Volba meze alarmu. 

0 – )práǀa 
1- Vypnout 

B75 )požděŶí alarŵu. 0 .. 9999s 

B76 

Tukoǀý filtr  

Mez alarmu – ŠpiŶaǀý, pouze zpráǀa. 0 .. 9999Pa 

B77 Mez alarmu – UĐpaŶý, ǀǇpŶutí jedŶotkǇ. 0 .. 9999Pa 

B78 
Volba meze alarmu. 

0 – )práǀa 
1- Vypnout 

B79 )požděŶí alarŵu. 0 .. 9999s 

B80 

PříǀodŶí filtr 
1 

Volba digitálŶího ǀstupu regulátoru. Rozsah_2 

B81 Polarita digitálŶího ǀstupu regulátoru.  Rozsah_3 

B82 Volba aŶalogoǀého ǀstupu regulátoru. Rozsah_4 

B83 Rozsah čidla. 0 .. 9999Pa 

B84 

PříǀodŶí filtr 
2 

Volba digitálŶího ǀstupu regulátoru. Rozsah_2 

B85 Polarita digitálŶího ǀstupu regulátoru.  Rozsah_3 

B86 Volba aŶalogoǀého ǀstupu regulátoru. Rozsah_4 

B87 Rozsah čidla. 0 .. 9999Pa 

B88 

OdǀodŶí filtr 
1 

Volba digitálŶího ǀstupu regulátoru. Rozsah_2 

B89 Polarita digitálŶího ǀstupu regulátoru.  Rozsah_3 

B90 Volba aŶalogoǀého ǀstupu regulátoru. Rozsah_4 

B91 Rozsah čidla. 0 .. 9999Pa 

B92 

OdǀodŶí filtr 
2 

Volba digitálŶího ǀstupu regulátoru. Rozsah_2 

B93 Polarita digitálŶího ǀstupu regulátoru.  Rozsah_3 

B94 Volba aŶalogoǀého ǀstupu regulátoru. Rozsah_4 

B95 Rozsah čidla. 0 .. 9999Pa 

Filtry – 

přiřazeŶí I/O 
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Kód Popis Hodnota 

B96 Tukoǀý filtr  Volba digitálŶího ǀstupu regulátoru. Rozsah_2 

B97  Polarita digitálŶího ǀstupu regulátoru.  Rozsah_3 

B98  Volba aŶalogoǀého ǀstupu regulátoru. Rozsah_4 

B99  Rozsah čidla. 0 .. 9999Pa 
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Kód Popis Hodnota 

C01 PříǀodŶí 
klapka 

ŘídíĐí sigŶál. 0 .. 0-10V 

1 .. 2-10V 

C02 Doďa oteǀřeŶí z 0 na 100%. 0 .. 9999s 

C03 
OdvodŶí 
klapka 

ŘídíĐí sigŶál. 0 .. 0-10V 

1 .. 2-10V 

C04 Doďa oteǀřeŶí z 0 na 100%. 0 .. 9999s 

C05 SŵěšoǀaĐí 
klapka 

ŘídíĐí sigŶál. 0 .. 0-10V 

1 .. 2-10V 

C06 Doďa oteǀřeŶí z 0 na 100%. 0 .. 9999s 

C07 

Čerstǀý 
vzduch 

)půsoď řízeŶí ǀ režiŵu Koŵfort. 
0– PeǀŶě 

1- Teplota 

2- POL 

3- ŽádaŶá 

C10 )půsoď řízeŶí ǀ režiŵu Útluŵ. 
 

 

 

C11 HodŶota pro ǀolďu řízeŶí PevŶě ǀ režiŵu Koŵfort. 0 .. 100% 

C12 HodŶota pro ǀolďu řízeŶí PevŶě ǀ režiŵu Útluŵ. 0 .. 100% 

C13 

ŘídíĐí teplota pro ǀolďu řízeŶí Teplota. 

0–Odvod 

1- Prostor 

2- Příǀod 

3- Rekuper 

C14 Teplota pro ŵiŶiŵálŶí ŵŶožstǀí čerstǀého 
vzduchu v režiŵu topeŶí při ǀolďě řízeŶí Teplota. 

-ϱϬ .. ϭϬϬ°C 

C15 Teplota pro ŵaǆiŵálŶí ŵŶožstǀí čerstǀého 
vzduchu v režiŵu topeŶí při ǀolďě řízeŶí Teplota. 

-ϱϬ .. ϭϬϬ°C 

C16 Teplota pro ŵiŶiŵálŶí ŵŶožstǀí čerstǀého 
vzduchu v režiŵu ĐhlazeŶí při ǀolďě řízeŶí 
Teplota. 

-ϱϬ .. ϭϬϬ°C 

C17 Teplota pro ŵaǆiŵálŶí ŵŶožstǀí čerstǀého 
vzduchu v režiŵu ĐhlazeŶí při ǀolďě řízeŶí 
Teplota. 

-ϱϬ .. ϭϬϬ°C 

C18 Pořadí ǀ topŶéŵ řetězĐi. Ne, 1 .. 10 

C19 Pořadí ǀ ĐhladíĐíŵ řetězĐi Ne, 1 .. 10 

C20 PID regulace teploty – proporĐioŶálŶí složka. 0 .. 999 

C21 PID regulace teploty – iŶtegračŶí složka. 0 .. 9999s 

C22 PID regulace teploty – deriǀačŶí složka. 0 .. 9999s 

C23 MiŶiŵuŵ čerstǀého ǀzduĐhu ǀ režiŵu Koŵfort. 0 .. 100% 

C24 MiŶiŵuŵ čerstǀého ǀzduĐhu ǀ režiŵu Útluŵ. 0 .. 100% 

Klapky 
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Kód Popis Hodnota 

C26 

Parametry 

řízeŶí 

ŘídíĐí sigŶál. 0 .. 0-10V 

1 .. 2-10V 

C27 Doďa oteǀřeŶí z 0 na 100%. 0 .. 9999s 

C28 Pořadí ǀ topŶéŵ řetězĐi. Ne, 1 .. 10 

C29 Pořadí ǀ ĐhladíĐíŵ řetězĐi Ne, 1 .. 10 

C30 PID regulace teploty – proporĐioŶálŶí složka. 0 .. 999 

C31 PID regulace teploty – iŶtegračŶí složka. 0 .. 9999s 

C32 PID regulace teploty – deriǀačŶí složka. 0 .. 9999s 

C33 MiŶiŵálŶí protiŶáŵrazoǀá teplota. -ϱϬ .. ϱϬ°C 

C34 MaǆiŵálŶí protiŶáŵrazoǀá tlakoǀá ztráta. 0 .. 9999Pa 

C35 MiŶiŵálŶí otáčkǇ rotačŶího rekuperátoru. 0 .. 100% 

C36 MaǆiŵálŶí otáčkǇ rotačŶího rekuperátoru. 0 .. 100% 

C37 Časoǀý iŶterǀal sŶíŵače otáček rekuperátoru. 0 .. 9999s 

C38 

RotačŶí 
rekuperátor 

Volba digitálŶího ǀstupu regulátoru pro sigŶál 
z frekǀeŶčŶího ŵěŶiče. Rozsah_2 

C39 Polarita digitálŶího ǀstupu regulátoru pro sigŶál 
z frekǀeŶčŶího ŵěŶiče. Rozsah_3 

C40 Volba digitálŶího ǀstupu regulátoru pro čidlo 
sledoǀáŶí otáček. Rozsah_2 

C41 Polarita digitálŶího ǀstupu regulátoru pro čidlo 
sledoǀáŶí otáček. Rozsah_3 

C42 

NaŵrzáŶí 
rekuperátoru 

Volba digitálŶího ǀstupu regulátoru. Rozsah_2 

C43 Polarita digitálŶího ǀstupu regulátoru.  Rozsah_3 

C44 Volba aŶalogoǀého ǀstupu regulátoru. Rozsah_4 

C45 Rozsah čidla. 0 .. 9999Pa 

C46 VǇhlazoǀaĐí koŶstaŶta. 0 .. 9999s 

C47 PeǀŶá hodŶota tlaku pro volbu aŶalogoǀého 
ǀstupu regulátoru „Set“. 

0 .. 9999Pa 

Rekuperátor 

Rekuperátor – 

přiřazeŶí I/O 
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Kód Popis Hodnota 

C51 

Parametry 

řízeŶí 

ŘídíĐí sigŶál. 0 .. 0-10V 

1 .. 2-10V 

C52 Doba oteǀřeŶí z 0 na 100%. 0 .. 9999s 

C53 MiŶiŵálŶí ǀýkoŶ pro zapŶutí čerpadla. 0 .. 100% 

C54 MaǆiŵálŶí ǀýkoŶ. 0 .. 100% 

C55 Pořadí ǀ topŶéŵ řetězĐi. Ne, 1 .. 10 

C56 Pořadí ǀ ĐhladíĐíŵ řetězĐi Ne, 1 .. 10 

C57 PID regulace teploty – proporĐioŶálŶí složka. 0 .. 999 

C58 PID regulace teploty – iŶtegračŶí složka. 0 .. 9999s 

C59 PID regulace teploty – deriǀačŶí složka. 0 .. 9999s 

C60 MiŶiŵálŶí tlak ǀ okruhu pro dočerpáŶí. 0 .. 9999Pa 

C61 MaǆiŵálŶí protiŶáŵrazoǀá tlakoǀá ztráta. 0 .. 9999Pa 

C62 
Čerpadlo 

Volba digitálŶího ǀstupu regulátoru. Rozsah_2 

C63 Polarita digitálŶího ǀstupu regulátoru. Rozsah_3 

C64 

GlǇkoloǀý 
okruh 

Volba aŶalogoǀého ǀstupu regulátoru. Rozsah_4 

C65 Rozsah čidla. 0 .. 9999Pa 

C66 VǇhlazoǀaĐí koŶstaŶta. 0 .. 9999s 

C67 PeǀŶá hodŶota tlaku pro volbu aŶalogoǀého 
ǀstupu regulátoru „Set“. 

0 .. 9999Pa 

C68 

NaŵrzáŶí 
VýŵěŶíku 

Volba digitálŶího ǀstupu regulátoru. Rozsah_2 

C69 Polarita digitálŶího ǀstupu regulátoru.  Rozsah_3 

C70 Volba aŶalogoǀého ǀstupu regulátoru. Rozsah_4 

C71 Rozsah čidla. 0 .. 9999Pa 

C72 VǇhlazoǀaĐí koŶstaŶta. 0 .. 9999s 

C73 PeǀŶá hodŶota tlaku pro volbu aŶalogoǀého 
ǀstupu regulátoru „Set“. 

0 .. 9999Pa 

Glykol 

Glykol – 

přiřazeŶí I/O 
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Kód Popis Hodnota 

D01 

Parametry 

řízeŶí 

ŘídíĐí sigŶál. 0 .. 0-10V 

1 .. 2-10V 

D02 Doďa oteǀřeŶí z 0 na 100%. 0 .. 9999s 

D03 MiŶiŵálŶí ǀýkoŶ pro zapŶutí čerpadla. 0 .. 100% 

D04 Pořadí ǀ topŶéŵ řetězĐi. Ne, 1 .. 10 

D05 PID regulace teploty – proporĐioŶálŶí složka. 0 .. 999 

D06 PID regulace teploty – iŶtegračŶí složka. 0 .. 9999s 

D07 PID regulace teploty – deriǀačŶí složka. 0 .. 9999s 

D10 MiŶiŵálŶí teplota topŶé ǀodǇ. ϲ .. ϲϰ°C 

D11 PotřeďŶá teplota topŶé ǀodǇ. -ϱϬ .. ϭϬϬ°C 

D12 

Předehřeǀ 

DolŶí ŵez teplotǇ ǀeŶkoǀŶí. -ϮϬ .. ϭϬ°C 

D13 VýkoŶ pro dolŶí ŵez teplotǇ. 0 .. 100% 

D14 HorŶí ŵez ǀeŶkoǀŶí teplotǇ. -ϮϬ .. ϭϬ°C 

D15 VýkoŶ pro dolŶí ŵez teplotǇ. 0 .. 100% 

D16 Doďa koŶstaŶtŶího ŶahříǀáŶí. 0 .. 9999s 

D17 Doďěhoǀý teplotŶí spád. 0..999%/min 

D18 

KoŵpeŶzaĐe otáček. 
0 – Ne 

1 – Ano 

2 - Pouze 

D19 

)apŶutí čerpadla ŵiŵo požadaǀek Ŷa ǀýkoŶ. 

0– Ne 

1– LowTO 

2– Topit 

3- OffLowTO 

D20 TýdeŶŶí protočeŶí čerpadla. 0 – Ne 

1 – Ano 

D21 
Čerpadlo 

Volba digitálŶího ǀstupu regulátoru. Rozsah_2 

D22 Polarita digitálŶího ǀstupu regulátoru. Rozsah_3 

D23 Protiŵrazoǀá 
ochrana 

Volba digitálŶího ǀstupu regulátoru. Rozsah_2 

D24 Polarita digitálŶího ǀstupu regulátoru.  Rozsah_3 

D25 

PodŵíŶkǇ 
přípraǀǇ 
topŶé ǀodǇ 

Zapnout kotelnu. 
0 – Ne 

1 – Zima 

2 - VždǇ 

D26 Zapnout pří Ŷízké teplotě topŶé ǀodǇ 

sigŶalizoǀaŶé z ǀodŶího ohřeǀu. 
0 – Ne 

1 – Ano 

D27 Mez Ŷízké ǀeŶkoǀŶí teplotǇ  -ϮϬ .. ϱϬ°C 

D28 

Zapnout pří Ŷízké ǀeŶkoǀŶí teplotě. 

0 – Ne 

1 – Zima 

2- Léto 

3 - VždǇ 

VodŶí ohřev 

VodŶí ohřev – 

přiřazeŶí I/O 

Kotelna 
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Kód Popis Hodnota 

D29 

PodŵíŶkǇ 
přípraǀǇ 

topŶé ǀodǇ 

MiŶiŵálŶí rozdíl ŵezi požadoǀaŶou a ǀeŶkoǀŶí 
teplotou. 

-ϮϬ .. ϱϬ°C 

D30 

)apŶutí Ŷa základě rozdílu ŵezi požadoǀaŶou a 
ǀeŶkoǀŶí teplotou. 

0 – Ne 

1 – Zima 

2- Léto 

3 - VždǇ 

D31 MiŶiŵálŶí ǀýkoŶ koŶdeŶzačŶí jedŶotkǇ pro vznik 

požadaǀku Ŷa zapŶutí kotelŶǇ. 0 .. 100% 

D32 )apŶutí při překročeŶí ŵiŶiŵálŶího ǀýkoŶu 
koŶdeŶzačŶí jedŶotkǇ. 

0 – Ne 

1 – Zima 

2 - VždǇ 

D33 )požděŶí startu ǀeŶtilátorů od zapŶutí kotelŶǇ. 0 .. 9999min 

D34 

)požděŶí startu ǀeŶtilátorů. 
0 – Ne 

1 – Zima 

2 - VždǇ 

D35 )požděŶí zapŶutí kotelŶǇ. 0 .. 9999min 

Kód Popis Hodnota 

D38 

Parametry 

řízeŶí 

StǇkač ǀ režiŵu topit trǀale zapŶout. 0 – Ne 

1 – Ano 

D39 )požděŶí ǀǇpŶutí Ŷeďo zapŶutí dalšího stupŶě. 0.. 9999min 

D40 MaǆiŵálŶí ǀýkoŶ. 0 .. 100% 

D41 MiŶiŵálŶí ǀýkoŶ zapŶutí stupŶě ohřeǀu. 0 .. 100% 

D42 Pořadí ǀ topŶéŵ řetězĐi. Ne, 1 .. 10 

D43 PID regulace teploty – proporĐioŶálŶí složka. 0 .. 999 

D44 PID regulace teploty – iŶtegračŶí složka. 0 .. 9999s 

D45 PID regulace teploty – deriǀačŶí složka. 0 .. 9999s 

D46 VýkoŶ ϭ. stupŶě. 0 .. 99kW 

D47 VýkoŶ Ϯ. stupŶě. 0 .. 99kW 

D48 

StupŶě 
ohřeǀu 

Volba digitálŶího ǀstupu regulátoru pro ϭ. stupeň Rozsah_2 

D49 Polarita digitálŶího ǀstupu regulátoru. Rozsah_3 

D50 Volba digitálŶího ǀstupu regulátoru pro Ϯ. stupeň. Rozsah_2 

D51 Polarita digitálŶího ǀstupu regulátoru. Rozsah_3 

ElektriĐký 
ohřev 

ElektriĐký 
ohřev – 

přiřazeŶí I/O 
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PlǇŶový 
ohřev – 

přiřazeŶí I/O 

PlǇŶový 
ohřev 

Kód Popis Hodnota 

D61 

Parametry 

řízeŶí 

Doďa oteǀřeŶí ǀeŶtilu z 0 na 100%. 0 .. 9999s 

D62 MaǆiŵálŶí ǀýkoŶ. 0 .. 100% 

D63 Pořadí ǀ topŶéŵ řetězĐi. Ne, 1 .. 10 

D64 PID regulaĐe dodáǀaŶé teplotǇ – proporĐioŶálŶí 
složka. 0 .. 999 

D65 PID regulace dodáǀaŶé teploty – iŶtegračŶí složka. 0 .. 9999s 

D66 PID regulace dodáǀaŶé teplotǇ – deriǀačŶí složka. 0 .. 9999s 

D67 MaǆiŵálŶí teplota spaliŶ. -ϱϬ .. ϯϬϬ°C 

D68 StartoǀaĐí teplota spaliŶ. -ϱϬ .. ϯϬϬ°C 

D69 )požděŶí ǀǇpŶutí. 0 .. 9999s 

D70 PID regulace teploty spalin – proporĐioŶálŶí 
složka. 0 .. 999 

D71 PID regulace teploty spalin – iŶtegračŶí složka. 0 .. 9999s 

D72 PID regulace teploty spalin – deriǀačŶí složka. 0 .. 9999s 

D73 

Klapka 

ǀýŵěŶíku 

ŘídíĐí sigŶál. 0 .. 0-10V 

1 .. 2-10V 

D74 IŶǀerze řídíĐího sigŶálu. 0 – Ne 

1 - Ano 

D75 PožadoǀaŶá teplota spaliŶ. -ϱϬ .. ϯϬϬ°C 

D76 PožadoǀaŶá tlakoǀá ztráta ǀýŵěŶíku. 0 .. 9999Pa 

D77 PID regulace – proporĐioŶálŶí složka. 0 .. 999 

D78 PID regulace – iŶtegračŶí složka. 0 .. 9999s 

D79 PID regulace – deriǀačŶí složka. 0 .. 9999s 

D80 

Konvektor 

VeŶkoǀŶí teplota pro zapŶutí teŵperoǀáŶí. -ϱϬ .. ϯϬϬ°C 

D81 

TeŵperoǀáŶí zapŶout.   
0–Hořák)ap 

1-VždǇ 

2-HořákVǇp 

D82 )požděŶí zapŶutí Ŷeďo ǀǇpŶutí. 0.. 9999min 

D83 
 

Hořák 

Volba digitálŶího ǀstupu regulátoru pro poruĐhu. Rozsah_2 

D84 Polarita digitálŶího ǀstupu regulátoru pro 
poruchu. 

Rozsah_3 

D85 Volba digitálŶího ǀstupu regulátoru pro Đhod. Rozsah_2 

D86 Polarita digitálŶího ǀstupu regulátoru pro Đhod.  Rozsah_3 

D87 

Tlakoǀá 
ztráta 

Volba aŶalogoǀého ǀstupu regulátoru. Rozsah_4 

D88 Rozsah čidla. 0 .. 9999Pa 

D89 VǇhlazoǀaĐí koŶstaŶta. 0 .. 9999s 

D90 PeǀŶá hodŶota tlaku pro volbu aŶalogoǀého 
ǀstupu regulátoru „Set“. 

0 .. 9999Pa 
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Kód Popis Hodnota 

E01 

Parametry 

řízeŶí 

ŘídíĐí sigŶál. 0 .. 0-10V 

1 .. 2-10V 

E02 Doďa oteǀřeŶí z 0 na 100%. 0 .. 9999s 

E03 MiŶiŵálŶí ǀýkoŶ pro zapŶutí čerpadla. 0 .. 100% 

E04 Pořadí ǀ ĐhladíĐíŵ řetězĐi Ne, 1 .. 10 

E05 PID regulace teploty – proporĐioŶálŶí složka. 0 .. 999 

E06 PID regulace teploty – iŶtegračŶí složka. 0 .. 9999s 

E07 PID regulace teploty – deriǀačŶí složka. 0 .. 9999s 

E10 Čerpadlo trǀale zapŶuto ǀ režiŵu ĐhlazeŶí. 0 – Ne 

1 - Ano 

E11 Čerpadlo  
Volba digitálŶího ǀstupu regulátoru. Rozsah_2 

E12 Polarita digitálŶího ǀstupu regulátoru. Rozsah_3 

VodŶí 
ĐhlazeŶí – 

přiřazeŶí I/O 

VodŶí 
ĐhlazeŶí 
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Kód Popis Hodnota 

E15 

Parametry 

řízeŶí 

KoŶdeŶzačŶí jedŶotka trǀale zapŶuta se starteŵ 
kliŵatizačŶí jedŶotkǇ. 

0 – Ano 

1 – Ne 

E16 MaǆiŵálŶí ǀýkoŶ. 0 .. 100% 

E17 )požděŶí zapŶutí dalšího stupŶě. 0.. 9999min 

E18 )požděŶí ǀǇpŶutí koŶdeŶzačŶí jedŶotkǇ. 0.. 9999min 

E19 
VýkoŶ, při Ŷěŵž se koŶdeŶzačŶí jedŶotka ǀǇpŶe. 
*) 

0 .. 100% 

E20 ŘídíĐí teplota. 

0-Prostor 

1-Odvod 

2-Příǀod 

3-Předehřeǀ 

E21 
Posun požadoǀaŶé přiǀáděŶé teplotǇ při 
odǀlhčoǀáŶí. -ϱϬ .. ϱϬ°C 

E22 
MiŶiŵálŶí ǀeŶkoǀŶí teplota, při které ještě ďude 
koŶdeŶzačŶí jedŶotka Đhladit. *) 

ϱϬ .. ϱϬ°C 

E23 
MiŶiŵálŶí ǀeŶkoǀŶí teplota, při které ještě ďude 
koŶdeŶzačŶí jedŶotka topit. *) 

ϱϬ .. ϱϬ°C 

E24 
Blokoǀat topeŶí ǀ létě Ŷeďo ďlokoǀat ĐhlazeŶí 
v ziŵě. 

0 – Ne 

1 - Ano 

E25 
)apŶutí ǀýstupů Đhladit Ŷeďo topit podle ǀýkoŶu 
nebo režiŵu. 

0 – VýkoŶ 

1 - Klima 

E26 MiŶiŵálŶí ǀýkoŶ při odtáǀáŶí. 0 .. 100% 

E27 Pořadí ǀ topŶéŵ řetězĐi. Ne, 1 .. 10 

E28 Pořadí ǀ ĐhladíĐíŵ řetězĐi. Ne, 1 .. 10 

E29 PID regulace teploty – proporĐioŶálŶí složka. 0 .. 999 

E30 PID regulace teploty – iŶtegračŶí složka. 0 .. 9999s 

E31 PID regulace teploty – deriǀačŶí složka. 0 .. 9999s 

E32 

Signalizace 

Volba digitálŶího ǀstupu regulátoru pro Đhod. Rozsah_2 

E33 Polarita digitálŶího ǀstupu regulátoru pro Đhod. Rozsah_3 

E34 Volba digitálŶího ǀstupu regulátoru pro poruĐhu. Rozsah_2 

E35 
Polarita digitálŶího ǀstupu regulátoru pro 
poruchu. 

Rozsah_3 

E36 Volba digitálŶího ǀstupu regulátoru pro odtáǀáŶí. Rozsah_2 

E37 
Polarita digitálŶího ǀstupu regulátoru pro 
odtáǀáŶí. Rozsah_3 

 *) SpeĐifiĐký parametr podle tǇpu koŶdeŶzačŶí jedŶotkǇ 

KoŶdeŶzačŶí 
jednotka 

KoŶdeŶzačŶí 
jednotka – 

přiřazeŶí I/O 
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Kód Popis Hodnota 

E41 ŘízeŶí. 0 – PeǀŶě 

1 – Čidlo 

E42 Platnost. 
0 – Režiŵ 

1 – VždǇ 

2 - Temper 

E43 Zapnout. 0..2000ppm 

E44 ŽádáŶo. 0..2000ppm 

E45 Poǀolit ǀeŶtilátorǇ. 0 – Ne 

1 – Ano 

E46 Výkon pĜívodního ventilátoru. 0 .. 100% 

E47 Výkon odvodního ventilátoru. 0 .. 100% 

E48 Povolit čerství vzduch. 0 – Ne 

1 – Ano 

E49 Množství čerstvého vzduchu. 0 .. 100% 

E50 PID regulace kvality – proporĐioŶálŶí složka. 0 .. 999 

E51 PID regulace kvality – iŶtegračŶí složka. 0 .. 9999s 

E52 PID regulace kvality – deriǀačŶí složka. 0 .. 9999s 

E53 MaǆiŵálŶí ǀýkoŶ PID regulaĐe. 0 .. 100% 

E54 Více čidel kvality. 

0 – Průŵěr 

1 – Min 

2 – Max 
3 – 1.čidlo 

4 – Ϯ.čidlo 

E55 Volba digitálŶího ǀstupu regulátoru. Rozsah_2 

E56 Polarita digitálŶího ǀstupu regulátoru. Rozsah_3 

E57 Volba aŶalogoǀého ǀstupu regulátoru ϭ.čidla. Rozsah_4 

E58 Rozsah ϭ.čidla. 0 .. 9999Pa 

E59 VǇhlazoǀaĐí koŶstaŶta ϭ.čidla. 0 .. 9999s 

E60 
PeǀŶá hodŶota tlaku pro volbu aŶalogoǀého ǀstupu regulátoru 

ϭ.čidla „Set“. 
0 .. 9999Pa 

E61 Volba aŶalogoǀého ǀstupu regulátoru Ϯ.čidla. Rozsah_4 

E62 Rozsah Ϯ.čidla. 0 .. 9999Pa 

E63 VǇhlazoǀaĐí koŶstaŶta Ϯ.čidla. 0 .. 9999s 

E64 
PeǀŶá hodŶota tlaku pro volbu aŶalogoǀého ǀstupu regulátoru 

Ϯ.čidla „Set“. 
0 .. 9999Pa 

Kvalita 

vzduchu 

Kvalita 

vzduchu – 

přiřazeŶí I/O 
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Kód Popis Hodnota 

E65 Platnost. 
0 – Režiŵ 

1 – VždǇ 

2 - Temper 

E66 Zapnout. 0 .. 100% 

E67 ŽádáŶo. 0 .. 100% 

E68 Výkon pĜívodního ventilátoru. 0 .. 100% 

E69 Výkon odvodního ventilátoru. 0 .. 100% 

E70 Množství čerstvého vzduchu. 0 .. 100% 

E71 PasiǀŶí odǀlhčeŶí. 

0 – Ne 

1 – Ventil 

2 – Klapky 

3 - Oďojí 

E72 AktiǀŶí odǀlhčeŶí. 

0 – Ne 

1 – Konden 

2 – Tepel.Č 

3 – VodaCh 

4 - Vše 

E73 PID regulace vlhkosti – proporĐioŶálŶí složka. 0 .. 999 

E74 PID regulace vlhkosti – iŶtegračŶí složka. 0 .. 9999s 

E75 PID regulace vlhkosti – deriǀačŶí složka. 0 .. 9999s 

E76 MaǆiŵálŶí ǀýkoŶ PID regulaĐe. 0 .. 100% 

E77 Volba digitálŶího ǀstupu regulátoru. Rozsah_2 

E78 Polarita digitálŶího ǀstupu regulátoru. Rozsah_3 

E79 Volba aŶalogoǀého ǀstupu regulátoru prostoroǀého čidla. Rozsah_4 

E80 Rozsah prostoroǀého čidla. 0 .. 100% 

E81 VǇhlazoǀaĐí koŶstaŶta prostoroǀého čidla. 0 .. 9999s 

E82 
PeǀŶá hodŶota tlaku pro volbu aŶalogoǀého ǀstupu regulátoru 

prostoroǀého čidla „Set“. 
0 .. 100% 

E83 Volba aŶalogoǀého ǀstupu regulátoru ǀeŶkoǀŶího čidla. Rozsah_4 

E84 Rozsah ǀeŶkoǀŶího čidla. 0 .. 100% 

E85 VǇhlazoǀaĐí koŶstaŶta ǀeŶkoǀŶího čidla. 0 .. 9999s 

E86 
PeǀŶá hodŶota tlaku pro volbu aŶalogoǀého ǀstupu regulátoru 

ǀeŶkoǀŶího čidla „Set“. 
0 .. 100% 

Vlhkost 

vzduchu 

Vlhkost 

vzduchu – 

přiřazeŶí I/O 

ProvětráŶí Kód Popis Hodnota 

E90 ŽádaŶá teplota -50 .. ϱϬ°C 

E91 PosuŶutí. -ϱϬ .. ϱϬ°C 

E92 MiŶiŵálŶí ǀeŶkoǀŶí teplota. -ϱϬ .. ϱϬ°C 

E93 MiŶiŵálŶí doďa zapŶutí. 0 ..9999min 

E94 TǇp přepíŶače. 0 – Normal 

1 – Příŵo 

E95 Ručně. 
0 – Vyp 

1 – Zap 

E96 Volba digitálŶího ǀstupu regulátoru pro Typ přepíŶače=Příŵo. Rozsah_2 

E97 Polarita digitálŶího ǀstupu regulátoru pro Typ přepíŶače=Příŵo. Rozsah_3 

ProvětráŶí – 

přiřazeŶí I/O 
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Kód Popis Hodnota 

F01 PožadoǀaŶá teplota pro režiŵ Komfort. -ϱϬ .. ϱϬ°C 

F02 PožadoǀaŶá teplota pro režiŵ Útluŵ. -ϱϬ .. ϱϬ°C 

F03 
PožadoǀaŶá teplota pro režiŵ TeŵperováŶí při ŶízkýĐh 
prostoroǀýĐh teplotáĐh - MrázOchraŶa. -ϱϬ .. ϱϬ°C 

F04 
PožadoǀaŶá teplota pro režiŵ TeŵperováŶí při ǀǇsokýĐh 
prostoroǀýĐh teplotáĐh - ProvětráŶí. -ϱϬ .. ϱϬ°C 

F05 
Mez ǀǇsoké ǀeŶkoǀŶí teplotǇ, při které začŶe doĐházet k posunu 

žádaŶé teplotǇ. -ϱϬ .. ϱϬ°C 

F06 PosuŶ žádaŶé teplotǇ při ǀǇsokýĐh ǀeŶkoǀŶíĐh teplotáĐh. -ϱϬ .. ϱϬ°C 

F07 PID kaskádŶí regulaĐe teplotǇ – proporĐioŶálŶí složka. 0 .. 999 

F10 PID kaskádŶí regulace teploty – iŶtegračŶí složka. 0 .. 9999s 

F11 PID kaskádŶí regulace teploty – deriǀačŶí složka. 0 .. 9999s 

F12 HorŶí ŵez kaskádŶí regulaĐe. -ϱϬ .. ϱϬ°C 

F13 DolŶí ŵez kaskádŶí regulaĐe. -ϱϬ .. ϱϬ°C 

F14 HǇstereze horŶí ŵeze kaskádŶí regulaĐe. -ϱϬ .. ϱϬ°C 

F15 HǇstereze dolŶí ŵeze kaskádŶí regulaĐe. -ϱϬ .. ϱϬ°C 

F16 HǇstereze ǀǇpočteŶé kaskádŶí teplotǇ pro režiŵǇ Topit/Chladit. -ϱϬ .. ϱϬ°C 

F17 
NeĐitliǀost přiǀáděŶé teplotǇ ǀ ŵezŶíĐh hraŶiĐíĐh kaskádŶí 
regulace. 

-ϱϬ .. ϱϬ°C 

F18 MaǆiŵálŶí teplota přiǀáděŶého ǀzduĐhu. -ϱϬ .. ϯϬϬ°C 

F19 Volba funkce regulace. 
0 – Oďojí 
1 – Topit 

2 - Chladit 

F20 Volďa kliŵa teplotǇ pro přepíŶáŶí Topit/Chladit. 

0– VeŶkoǀŶí 
1–  Prostor 

2 -  Příǀod 

3-OdǀáděŶ 

4-Předehřeǀ 

5-OdpadŶí 
F21 Klima necitlivost. -ϱϬ .. ϱϬ°C 

F22 PosuŶ kliŵa teplotǇ oproti žádaŶé. -ϱϬ .. ϱϬ°C 

F23 )požděŶí přepŶutí TopeŶí/ChlazeŶí. 0 .. 9999s 

F24 NeĐitliǀost ŵezi žádaŶou a skutečŶou teplotou. ϱϬ .. ϱϬ°C 

F25 
)požděŶí poǀoleŶí ǀ řetězĐi pro Ŷižší stupeň topeŶí Ŷeďo 
ĐhlazeŶí.  0 .. 9999s 

F26 )požděŶí zapŶutí agregátu s ŶeŶuloǀýŵ startoǀŶíŵ ǀýkoŶeŵ. 0 .. 9999s 

F27 PosuŶ přiǀáděŶé teplotǇ ǀůči ǀeŶkoǀŶí pro přepŶutí Ŷa ĐhlazeŶí. -ϱϬ .. ϱϬ°C 

F28 PosuŶ prostoroǀé teplotǇ ǀůči ǀeŶkoǀŶí pro přepŶutí Ŷa ĐhlazeŶí. -ϱϬ .. ϱϬ°C 

F29 
)požděŶí aktiǀaĐe posuŶu prostoroǀé teplotǇ ǀůči ǀeŶkoǀŶí pro 
přepŶutí Ŷa ĐhlazeŶí. 0.. 9999min 

F30 PožadoǀaŶá teplota předehřeǀu. -ϱϬ .. ϯϬϬ°C 

F31 Teplota přepŶutí oďdoďí Léto/)iŵa. -ϱϬ .. ϱϬ°C 

F32 )požděŶí přepŶutí oďdoďí Léto/)iŵa. 0.. 9999min 

Regulace 

teploty 
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Kód Popis Hodnota 

F41 VýzŶaŵ režiŵu Vypnuto. 
0 – Vypnut 

1 – Temper 

F42 TǇp přepíŶače. 
0 – Kontakt 

1 – PulsŶí 
F43 Čas Đhodu jedŶotkǇ po stisku poďǇtoǀého spíŶače. 0 .. 9999min 

F44 Volba digitálŶího ǀstupu regulátoru pro ϭ. přepíŶač. Rozsah_2 

F45 Polarita digitálŶího ǀstupu regulátoru pro ϭ. přepíŶač. Rozsah_3 

F46 Volba digitálŶího ǀstupu regulátoru pro Ϯ. přepíŶač. Rozsah_2 

F47 Polarita digitálŶího ǀstupu regulátoru pro Ϯ. přepíŶač. Rozsah_3 

F48 Volba digitálŶího ǀstupu regulátoru pro ϯ. přepíŶač. Rozsah_2 

F49 Polarita digitálŶího ǀstupu regulátoru pro ϯ. přepíŶač. Rozsah_3 

F50 
Volďa fǇziĐkého ǀstupu regulátoru pro teploty z oǀládaĐího 
panelu. 

Rozsah_4 

F51 MiŶiŵálŶí hodŶota z oǀládaĐího paŶelu. -50 .. 30Ϭ°C 

F52 MaǆiŵálŶí hodŶota z oǀládaĐího paŶelu. -50 .. 30Ϭ°C 

F53 VǇhlazoǀaĐí koŶstaŶta. 0 – 9999s 

F54 PeǀŶá hodŶota teplotǇ pro ǀolďu fǇziĐkého ǀstupu „Set“. -ϯϬ .. ϱϬ°C 

F55 Volba digitálŶího ǀstupu regulátoru pro BMS. Rozsah_2 

F56 Polarita digitálŶího ǀstupu regulátoru pro BMS. Rozsah_3 

F57 Volba digitálŶího ǀstupu regulátoru pro kǀitaĐi alarŵu. Rozsah_2 

F58 Polarita digitálŶího ǀstupu regulátoru pro kǀitaĐi alarŵu. Rozsah_3 

F59 Volba digitálŶího ǀstupu regulátoru pro Požár-EPS. Rozsah_2 

F60 Polarita digitálŶího ǀstupu regulátoru pro Požár-EPS. Rozsah_3 

F61 Volba digitálŶího ǀstupu regulátoru pro ϭ. čidlo kouře. Rozsah_2 

F62 Polarita digitálŶího ǀstupu regulátoru pro ϭ. čidlo kouře. Rozsah_3 

F63 Volba digitálŶího ǀstupu regulátoru pro Ϯ. čidlo kouře. Rozsah_2 

F64 Polarita digitálŶího ǀstupu regulátoru pro Ϯ. čidlo kouře. Rozsah_3 

EǆterŶí 
přepíŶače  

EǆterŶí 
přepíŶače – 

přiřazeŶí I/O 

PožárŶí 
klapky -  

přiřazeŶí I/O 

Kód Popis Hodnota 

F65 Volba digitálŶího ǀstupu regulátoru - ϭ. klapka oteǀřeŶa. Rozsah_2 

F66 Polarita digitálŶího ǀstupu regulátoru - ϭ. klapka oteǀřeŶa. Rozsah_3 

F67 Volba digitálŶího ǀstupu regulátoru - ϭ. klapka zaǀřeŶa. Rozsah_2 

F68 Polarita digitálŶího ǀstupu regulátoru - ϭ. klapka zaǀřeŶa. Rozsah_3 

F69 Volba digitálŶího ǀstupu regulátoru - Ϯ. klapka oteǀřeŶa. Rozsah_2 

F70 Polarita digitálŶího ǀstupu regulátoru - Ϯ. klapka oteǀřeŶa. Rozsah_3 

F71 Volba digitálŶího ǀstupu regulátoru - 2. klapka zaǀřeŶa. Rozsah_2 

F72 Polarita digitálŶího ǀstupu regulátoru - Ϯ. klapka zaǀřeŶa. Rozsah_3 
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Kód Popis Hodnota 

G01 Povolit. 
0 – Ne 

1 – Ano 

G02 OtáčkǇ ǀeŶtilátoru příǀodu. 0 .. 100% 

G03 OtáčkǇ ǀeŶtilátoru odǀodu. 0 .. 100% 

G04 PoziĐe klapek příǀodu, odǀodu a sŵěšoǀáŶí iŶǀerzŶě. 0 .. 100% 

G05 VýkoŶ rekuperátoru. 0 .. 100% 

G06 VýkoŶ glǇkolu. 0 .. 100% 

G07 VýkoŶ ǀodŶího ohřeǀu. 0 .. 100% 

G10 VýkoŶ elektriĐkého ohřeǀu. 0 .. 100% 

G11 VýkoŶ plǇŶoǀého ohřeǀu. 0 .. 100% 

G12 PoziĐe ďǇpassoǀé klapkǇ plǇŶoǀého ohřeǀu. 0 .. 100% 

G13 KoŶǀektor plǇŶoǀého ohřeǀu. 0 – Vypnut 

1 – Zapnut 

G14 VýkoŶ ǀodŶího ĐhlazeŶí. 0 .. 100% 

G15 Proǀoz koŶdeŶzačŶí jedŶotkǇ. 0 – Chladit 

1 – Topit 

G16 VýkoŶ koŶdeŶzačŶí jedŶotkǇ. 0 .. 100% 

G17 Proǀoz tepelŶého čerpadla. 0 – Chladit 

1 – Topit 

G18 VýkoŶ tepelŶého čerpadla. 0 .. 100% 

G19 KoŶǀektor plǇŶoǀého ohřeǀu. 0 – Vypnut 

1 – Zapnut 

G20 PožárŶí klapkǇ. 0 – Oteǀřít 
1 – )aǀřít 

TestováŶí 
zařízeŶí 
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Kód Popis Hodnota 

H01 

POL4xx 

DigitálŶí 
ǀýstupǇ 

Q1 – oǀládaŶá koŵpoŶeŶta KJ. Rozsah_7 

H02 Q1 – polarita. Rozsah_3 

H03 Q3 – oǀládaŶá koŵpoŶeŶta KJ. Rozsah_7 

H04 Q3 – polarita. Rozsah_3 

H05 Q4 – oǀládaŶá koŵpoŶeŶta KJ. Rozsah_7 

H06 Q4 – polarita. Rozsah_3 

H07 Q5 – oǀládaŶá koŵpoŶeŶta KJ. Rozsah_7 

H10 Q5 – polarita. Rozsah_3 

H11 Q6 – oǀládaŶá koŵpoŶeŶta KJ. Rozsah_7 

H12 Q6 – polarita. Rozsah_3 

H13 DO1 – oǀládaŶá koŵpoŶeŶta KJ. Rozsah_7 

H14 DO1 – polarita. Rozsah_3 

H15 DO2 – oǀládaŶá koŵpoŶeŶta KJ. Rozsah_7 

H16 DO2 – polarita. Rozsah_3 

H17 

AŶalogoǀé 
ǀýstupǇ 

X3 - oǀládaŶá koŵpoŶeŶta KJ. Rozsah_8 

H18 X3 - peǀŶá hodŶota pro ǀolďu 
komponenty KJ „Set“. 

0 .. 100% 

H19 X4 - oǀládaŶá koŵpoŶeŶta KJ. Rozsah_8 

H20 
X4 - peǀŶá hodŶota pro ǀolďu 
komponenty KJ „Set“. 

0 .. 100% 

H21 X5 - oǀládaŶá koŵpoŶeŶta KJ. Rozsah_8 

H22 
X5 - peǀŶá hodŶota pro ǀolďu 
komponenty KJ „Set“. 

0 .. 100% 

H23 

POL63x 

DigitálŶí 
ǀýstupǇ 

Q1 – oǀládaŶá koŵpoŶeŶta KJ. Rozsah_7 

H24 Q1 – polarita. Rozsah_3 

H25 Q2 – oǀládaŶá koŵpoŶeŶta KJ. Rozsah_7 

H26 Q2 – polarita. Rozsah_3 

H27 Q3 – oǀládaŶá koŵpoŶeŶta KJ. Rozsah_7 

H28 Q3 – polarita. Rozsah_3 

H29 Q4 – oǀládaŶá koŵpoŶeŶta KJ. Rozsah_7 

H30 Q4 – polarita. Rozsah_3 

H31 Q5 – oǀládaŶá koŵpoŶeŶta KJ. Rozsah_7 

H32 Q5 – polarita. Rozsah_3 

H33 Q6 – oǀládaŶá koŵpoŶeŶta KJ. Rozsah_7 

H34 Q6 – polarita. Rozsah_3 

H35 

AŶalogoǀé 
ǀýstupǇ 

Y1 - oǀládaŶá koŵpoŶeŶta KJ. Rozsah_8 

H36 Y1 - peǀŶá hodŶota pro ǀolďu 
komponenty KJ „Set“. 

0 .. 100% 

H37 Y2 - oǀládaŶá koŵpoŶeŶta KJ. Rozsah_8 

H38 Y2 - peǀŶá hodŶota pro ǀolďu 
komponenty KJ „Set“. 

0 .. 100% 

PřiřazeŶí 
aŶalogovýĐh 
a digitálŶíĐh 
výstupů 
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H39 X3 - oǀládaŶá koŵpoŶeŶta KJ. Rozsah_8 

H40 

POL63x 
AŶalogoǀé 
ǀýstupǇ 

X3 - peǀŶá hodŶota pro ǀolďu 
komponenty KJ „Set“. 

0 .. 100% 

H41 X4 - oǀládaŶá koŵpoŶeŶta KJ. Rozsah_8 

H42 
X4 - peǀŶá hodŶota pro ǀolďu 
komponenty KJ „Set“. 

0 .. 100% 

H43 X5 - oǀládaŶá koŵpoŶeŶta KJ. Rozsah_8 

H44 X5 - peǀŶá hodŶota pro ǀolďu 
komponenty KJ „Set“. 

0 .. 100% 

H45 X6 - oǀládaŶá koŵpoŶeŶta KJ. Rozsah_8 

H46 X6 - peǀŶá hodŶota pro ǀolďu 
komponenty KJ „Set“. 

0 .. 100% 

H47 X7 - oǀládaŶá koŵpoŶeŶta KJ. Rozsah_8 

H48 X7 - peǀŶá hodŶota pro ǀolďu 
komponenty KJ „Set“. 

0 .. 100% 

H49 X8 - oǀládaŶá koŵpoŶeŶta KJ. Rozsah_8 

H50 
X8 - peǀŶá hodŶota pro ǀolďu 
komponenty KJ „Set“. 

0 .. 100% 
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Kód Popis Hodnota 

I01 

Teploty 

ŽádaŶá teplota. 

0 – Příǀod 

1 – Prostor 

2 – Odvod 

3 – Předehřev 

4 – Odpad 

I02 Prostoroǀý přístroj. 

0 – Ne 

1 – POL822 

2 – OP41tep 

3 – OP41Ven 

4 – OP70 

I03 Prostoroǀá teplota. 
0 – Ne 

1 – 1 

2 – 2 

I04 PřiǀáděŶá teplota. 

0 – Ne 

1 – Příǀod 

2 – Předehřev 

3 – Oďě 

I05 Teplota spalin. 
0 – Ne 

1 – Ano 

I06 Venkovní teplota. 
0 – Ne 

1 – Ano 

I07 Teploty okolo rekuperátoru. 

0 – Ne 

1 – Odpad 

2 – Před 

3 - Po 

4–Odpad+Před 

5–Odpad+Po 

6–Před+Po 

7–Vše 

I10 Teplota topné vody. 

0 – Ne 

1 – Odvod 

2 – Příǀod 

3 – Oďě 

I11 Teplota chladící vody. 

0 – Ne 

1 – Odvod 

2 – Příǀod 

3 – Oďě 

I12 Teplota odváděná. 

0 – Ne 

1 – Odvod 

2 – Odpad 

3 – Oďě 

I13 

Vlhkost 

Řízení vlhkosti. 

0 – Ne 

1 – Odvlhčit 
2 – )ǀlhčoǀač 

3 – Oďě 

I14 Čidla vlhkosti. 

0 – DI-High 

1 – DI-Low 

2 – Prostoroǀé 

3 – VeŶkoǀŶí 
4 - Obě 

Konfigurace 
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Kód Popis Hodnota 

I15 Kvalita vzduchu 

0 – Ne 

1 – DI 

2 – AI 

3 – 2xAI 

I16 

Klapky 

PĜívodní klapka. 

0 – Ne 

1 – Jednotka 

2 – Sŵěšoǀat 
3 – Kontakt 

I17 Směšovací klapka. 0 – Ne 

1 – Ano 

I18 OdǀodŶí klapka. 

0 – Ne 

1 – Jednotka 

2 – Sŵěšoǀat 
3 – Kontakt 

I19 

Filtry 

Filtr pĜívodu. 

0 – Ne 

1 – DI 

2 – AI 

3 – 2xDI 

4 – 2XAI 

I20 Tukový filtr. 
0 – Ne 

1 – DI 

2 – AI 

I21 Filtr odvodu. 

0 – Ne 

1 – DI 

2 – AI 

3 – 2xDI 

4 – 2XAI 

I22 

Ventilátor 
pĜívodu 

Druh a typ komunikace. 

0 – Ne 

1 – Ano 

2 – FM-MB 

3 – EC-MB 

I23 )droj řízeŶí množství vzduchu. 

0 – Regulátor 
1 – Tlak 

2 – Příǀod 

3 – Příŵo 

4 – POLv1 

5 – POLv2 

6 – AMR 

7 – CPM-WRF 

I24 

VeŶtilátor 
odvodu 

Druh a typ komunikace. 

0 – Ne 

1 – Ano 

2 – FM-MB 

3 – EC-MB 

I25 )droj řízeŶí množství vzduchu. 

0 – Regulátor 
1 – Tlak 

2 – Příǀod 

3 – Příŵo 

4 – POLv1 

5 – POLv2 

6 – AMR 

7 – CPM-WRF 
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Kód Popis Hodnota 

I26 Rekuperátor. 

0 – Ne 

1 – Deskoǀý 

2 – RotačŶí 
3 – RotačŶí)V 

4 – RotačŶíMB 

I27 Glykol. 
0 – Ne 

1 – Ano 

2 – Pára 

I28 
Vodní ohĜev 

PĜívodní klapka. 
0 – Ne 

1 – Ano 

2 – Pára 

I29 Kotelna 
0 – Ne 

1 – Ano 

I30 Elektrický ohĜev. 

0 – Ne 

1 – 1S-1M 

2 – 2S-1M 

3 – 2S-2M 

I31 

Plynový ohĜev 

Typ hoĜáku. 

0 – Ne 

1 – Mod 

2 – 1st 

3 – 2st 

I32 Klapka ǀýŵěŶíku. 
0 – Ne 

1 – Teplota 

2 – Tlak 

I33 Vodní chlazení. 

0 – Ne 

1 – SaŵostatŶě 

2 – sTopeŶíŵ 

3 – ϮsTopeŶíŵ 

I34 

KoŶdeŶzačŶí 
jednotka 

TǇp a řízeŶí. 

0 – Modulant 

1 – UTI-INV 

2 – ANL2WIRE 

3 – KM113.03 

4 – FDP3 

5 – EKEQFCB 

6 – PAC-IF012 

I35 )droj řízeŶí. 

0 – Ne 

1 – 1xC/H 

2 – 2xC/H 

3 – 3xC/H 

7 – 1xC 

8 – 2xC 

9 – 3xC 

I36 Tepelné čerpadlo. 

0 – Ne 

1 – 1 

2 – 2 

3 – 1-MB 

4 – 2-MB 

I37 Provětrání. 0 – Ne 

1 – Ano 
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Kód Popis Hodnota 

I38 

Požární klapky 

Typ sledování. 

0 – Motor 

1 – Man2C 

2 – THC 

3 – Man1C 

I39 Počet. 
0 – Ne 

1 – 1 

2 – 2 

I40 EǆterŶí přepíŶače režiŵů a fuŶkĐí. 

0 – Ne 

1 – RežiŵǇ 

2 – RežiŵǇϮ 

3 – ϮǆMísto 

4 – WRF 

5 – CPM 

6 – ϯǆOtáčkǇ 

7 – PártǇ 

I41 Energetická bilance 
0 – Ne 

1 – Ano 

I42 

ModBus 

POL4xx 

0 – Ne 

1 – Local 

2 – Service 

3 – Vše 

I43 POL63x 

0 – Ne 

1 – Local 

2 – Service 

3 – Loc+Serv 

7 – Loc+IP 

8 – Serv+IP 

9 – Vše 

Vstupy 

regulátoru – 

přiřazeŶí 
typu 

Kód Popis Hodnota 

I51 

POL4xx 

X1. Rozsah_5 

I52 X2. Rozsah_5 

I53 X3. Rozsah_5 

I54 X4. Rozsah_5 

I55 X5. Rozsah_5 

I56 X6. Rozsah_5 

I57 X7. Rozsah_5 

I58 X8. Rozsah_5 

I59 

POL63x 

X1. Rozsah_5 

I60 X2. Rozsah_5 

I61 X3. Rozsah_5 

I62 X4. Rozsah_5 

I63 X5. Rozsah_5 

I64 X6. Rozsah_5 

I65 X7. Rozsah_5 

I66 X8. Rozsah_5 
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Konfigurace 

ModBus 
Kód Popis Hodnota 

I68 

POL 42x 

Adresa. 0 .. 250 

I69 

Lokální port RS4Ř5 

Typ zaĜízení. 0 – Slave 

1 – Master 

I70 PřeŶosoǀá rychlost. Rozsah_6 

I71 2 stop bity. 
0 – Ne 

1 – Ano 

I72 Parita. 
0 – Sudá 

1 – LiĐhá 

3 – ŽádŶá 

I73 )požděŶí. 0 .. 9999s 

I74 Prodleva odezvy. 0 .. 9999s 

I75 

SerǀisŶí port T-HI 

Typ zaĜízení. 0 – Slave 

1 – Master 

I76 PřeŶosoǀá rǇĐhlost. Rozsah_6 

I77 2 stop bity. 
0 – Ne 

1 – Ano 

I78 Parita. 
0 – Sudá 

1 – LiĐhá 

3 – ŽádŶá 

I79 )požděŶí. 0 .. 9999s 

I80 Prodleva odezvy. 0 .. 9999s 

I81 

POL 63x 

Adresa. 0 .. 250 

I82 

Lokální port RS4Ř5 

Typ zaĜízení. 0 – Slave 

1 – Master 

I83 PřeŶosoǀá rǇĐhlost. Rozsah_6 

I84 2 stop bity. 
0 – Ne 

1 – Ano 

I85 Parita. 
0 – Sudá 

1 – LiĐhá 

3 – ŽádŶá 

I86 )požděŶí. 0 .. 9999s 

I87 Prodleva odezvy. 0 .. 9999s 

I88 

SerǀisŶí port T-HI 

Typ zaĜízení. 0 – Slave 

1 – Master 

I89 PřeŶosoǀá rǇĐhlost. Rozsah_6 

I90 2 stop bity. 
0 – Ne 

1 – Ano 

I91 Parita. 
0 – Sudá 

1 – LiĐhá 

3 – ŽádŶá 

I92 )požděŶí. 0 .. 9999s 

I93 Prodleva odezvy. 0 .. 9999s 

I94 Ethernet port T-IP Typ zaĜízení. 0 – Slave 

1 – Master 

I95 )akoŶčoǀaĐí odpor. 0 – Ne 

1 – Ano 

I96 Poǀolit ModBus Ŷa serǀisŶíŵ portu. 0 – Ne 

1 – Ano 
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PráĐe s 
parametry 

Kód Popis Hodnota 

I97 Uložit ŶastaǀeŶí paraŵetrů z praĐoǀŶí oďlasti do záložŶí oďlasti 
regulátoru jako užiǀatelské paraŵetrǇ. 

0 – Ne 

1 – Proǀést 
I98 Načíst uložeŶé užiǀatelské paraŵetrǇ ze záložŶí oďlasti do 

praĐoǀŶí oďlasti regulátoru. 
0 – Ne 

1 – Proǀést 
I99 Načíst uložeŶé toǀárŶí paraŵetrǇ ze záložŶí oďlasti do praĐoǀŶí 

oďlasti regulátoru. 
0 – Ne 

1 – Proǀést  
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5 Hodnoty rozsahů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PřiřazeŶí teplotŶího aŶalogového vstupu 

POL4xx:                  

Hodnota 0 1 2 3 4 5 6 7 8  

Vstup Set X1 X2 X6 X7 X8 B1 B2 B3  

POL63x:                  

Hodnota 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Vstup Set X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 POL 

Hodnota 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Vstup 1X1 1X2 AMR 2X1 2X2 2X3 2X4 2X5 2X6 2X7 

Hodnota 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 

Vstup 2X8 3X1 3X2 3X3 3X4 3X5 3X6 3X7 3X8 3B1 

Hodnota 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 

Vstup 3B2 3B3 4X1 4X2 5X1 5X2 5X3 5X4 5X5 5X6 

Hodnota 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 

Vstup 5X7 5X8 6X1 6X2 6X3 6X4 6X5 6X6 6X7 6X8 

Hodnota 50 51 52 53       

Vstup 6B1 6B2 6B3 Int       

Rozsah_2 

Rozsah_1 

PřiřazeŶí digitálŶího vstupu 

POL4xx:                   

Hodnota 0 1 2 3 4 5 6 7   

Vstup Vyp D1 D2 X1 X2 X6 X7 X8   

POL63x:                 

Hodnota 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Vstup Vyp D1 D2 D3 D4 D5 X1 X2 X3 X4 

Hodnota 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Vstup X5 X6 X7 X8 1X1 1X2 1X3 1X4 2X1 2X2 

Hodnota 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 

Vstup 2X3 2X4 2X5 2X6 2X7 2X8 3D1 3D2 3D3 3D4 

Hodnota 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 

Vstup 3D5 3X1 3X2 3X3 3X4 3X5 3X6 3X7 3X8 4X1 

Hodnota 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 

Vstup 4X2 4X3 4X4 5X1 5X2 5X3 5X4 5X5 5X6 5X7 

Hodnota 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 

Vstup 5X8 6D1 6D2 6D3 3D4 3D5 6X1 6X2 6X3 6X4 

Hodnota 60 61 62 63       

Vstup 6X5 6X6 6X7 6X8       

Polarita digitálŶího vstupu 

Hodnota 0 1 

Polarita Norŵál Invert 

Rozsah_3 
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Rozsah_4 PřiřazeŶí Ŷapěťového aŶalogového vstupu 

POL4xx:                 

Hodnota 0 1 2 3 4 5     

Vstup Set X1 X2 X6 X7 X8     

POL63x:                  

Hodnota 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Vstup Set X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 2X1 

Hodnota 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Vstup 2X2 2X3 2X4 2X5 2X6 2X7 2X8 3X1 3X2 3X3 

Hodnota 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 

Vstup 3X4 3X5 3X6 3X7 3X8 5X1 5X2 5X3 5X4 5X5 

Hodnota 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 

Vstup 5X6 5X7 5X8 6X1 6X2 6X3 6X4 6X5 6X6 6X7 

Hodnota 40          

Vstup 6X8          

Rozsah_5 

PřiřazeŶí tǇpu vstupu/výstupu 

Hodnota 0 1 2 3 4 5 

Typ NC I-DI I-mA I-V I-NI1000 I-PT1000 

Hodnota 6 7 8 9 10 11 

Typ I-R2500 NTC10K I-NTC100K O-DO O-V O-mA 

Rozsah_6 PřeŶosová rǇĐhlost [ďaud] 

Hodnota 0 1 2 3 4 5 

Rychlost 110 300 600 1200 2400 4800 

Hodnota 6 7 8 9 10 11 

Rychlost 9600 1440 19200 38400 57600 115200 

Rozsah_7 PřiřazeŶí digitálŶíĐh výstupů 

Hodnota 0 1 2 3 4 5 6 

Komponenta Set FanS FanE DmpM Rec Glc GlcA 

Hodnota 7 8 9 10 11 12 13 

Komponenta WtH El El2 - - Gas GasM 

Hodnota 14 15 16 17 18 19 20 

Komponenta GasL WtC Cnd CndC CndH Cnd2C Cnd2H 

Hodnota 21 22 23 24 25 26 27 

Komponenta Cnd3C Cnd3H Cnd1O Cnd2O Cnd3O HPC1 HPV1 

Hodnota 28 29 30 31 32 33 34 

Komponenta HPE1 HPC2 HPV2 HPE2 Hum DmpF Fire 

Hodnota 35 36 37 38 39 40 41 

Komponenta Boil Red Cmf FiE Srv - CnvG 

Hodnota 42 43 44 45 46 47 48 

Komponenta FnO FnE H/C WRF HPCV1 HPCV2 FnO 

Hodnota 49 50      

Komponenta FnE H/C      
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PřiřazeŶí aŶalogovýĐh výstupů 

Hodnota 0 1 2 3 4 5 6 

Komponenta Set FanS FanE DmpM Rec Glc WtH 

Hodnota 7 8 9 10 11 12 13 

Komponenta ElH ElH2 - - Gas DmpG WtC 

Hodnota 14 15 16 17 18 19 20 

Komponenta Cnd1 Cnd1 Cnd3 - HP HP2 Hum 

Hodnota 21 22 23 24 25 26 27 

Komponenta DmpS DmpE DmpM2 CndCH1 CndO - - 

Hodnota 28 29 30 31 32 33 34 

Komponenta - AFl1 AFl2 CndCH2 CndCH3 - - 

Hodnota 35 36 37 38 39 40  

Komponenta - - - - - -  

Rozsah_8 
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Výrobce si vyhrazuje právo na změny výrobku. Aktuální informace o výrobku jsou uvedeny na
www.mandik.cz

MANDÍK, a.s.
Dobříšská 550
26724 Hostomice
Česká republika
Tel.: +420 311 706 706
E-Mail: mandik@mandik.cz
www.mandik.cz
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