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1 Úvod 

• VzdáleŶé oǀládáŶí kliŵatizačŶí jedŶotkǇ MaŶdík 

• Pro použití s regulátorǇ Cliŵatiǆ POL6xx a POL4xx 

• MěřeŶí teplotǇ ǀ ŵístŶosti 
• KláǀesǇ pro spuštěŶí, ŶastaǀeŶí požadoǀaŶé teplotǇ prostoru, 

proǀozŶíĐh režiŵů, oǀládáŶí ǀeŶtilátorů a klapek 

• LCD displej pro zoďrazeŶí prostoroǀé Ŷeďo ǀǇďraŶé teplotǇ, proǀozŶíĐh 
režiŵů, otáček ǀeŶtilátorů, aktuálŶího času, sigŶalizaĐe poruĐhǇ atd. 

• Dǀoužiloǀé rozhraŶí k regulátoru  
• IŶstalaĐe do ǀšeĐh eǀropskýĐh zapuštěŶýĐh iŶstalačŶíĐh krabic pod 

oŵítku  

• PlatŶé od ǀerze softǁare regulátoru KJVVS103625.01 

 

Prostoroǀý přístroj je určeŶ pro základŶí užiǀatelské oǀládáŶí a sledoǀáŶí 
funkce kliŵatizačŶíĐh jedŶotek MaŶdík, ǀčetŶě základŶíĐh paraŵetrů. 

NedílŶou součástí je ŵěřeŶí teplotǇ ǀ ŵístě uŵístěŶí. Prostoroǀý přístroj 
Ŷeslouží k zadáǀáŶí koŶfiguračŶíĐh paraŵetrů. K toŵu je určeŶ oǀládaĐí 
paŶel regulátoru Cliŵatiǆ Ŷeďo ǁeďoǀý prohlížeč počítače připojeŶého 
do regulátoru Cliŵatiǆ ǀ rozǀaděči s ozŶačeŶíŵ O“. NastaǀeŶí paraŵetrů 
je popsáŶo ǀ dokuŵeŶtaĐi „PodroďŶý Ŷáǀod oǀládáŶí z HMI Cliŵatiǆ͞. 
 

Prostoroǀý přístroj je určeŶ pro částečŶě zapuštěŶou, poǀrĐhoǀou 
ŵoŶtáž do zapuštěŶé elektroiŶstalačŶí kraďiĐe. Kaďeloǀá průĐhodka je 
přes zadŶí kryt. Přístroj se skládá z předŶího krǇtu s elektroŶikou a 
zadŶího krǇtu. )adŶí krǇt je ŵožŶé odŵoŶtoǀat po uǀolŶěŶí pojistŶého 
mechanismu. PředŶí krǇt oďsahuje desku tištěŶýĐh oďǀodů, prostoroǀé 
teplotŶí čidlo, LCD paŶel a tlačítka pro ǀýďěr režiŵu, ŶastaǀeŶí žádaŶé 
teploty, ŶastaǀeŶí časoǀého režiŵu a volba rychlosti ǀeŶtilátoru. 
  

Na zadŶíŵ krǇtu jsou sǀorkǇ pro připojeŶí dǀou-žiloǀého ǀodiče s 

koŵuŶikaĐí. Oba kryty jsou plastoǀé.  
OteǀřeŶí krǇtu je popsáŶo ǀ IŶstalačŶíŵ ŵaŶuálu přiložeŶéŵ ǀ ďaleŶí. 

Použití 

Charakteristika 

OtevřeŶí krǇtu 
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2 Funkce ovládacích tlačítek 

 

Č. Symbo

l 
Název 

Funkce 

1  

Režiŵ
/ 

Módϭ 

Krátký 
stisk 

PřepíŶá proǀozŶí režiŵǇ VypŶuto, TeŵperováŶí Útluŵ, Koŵfort 
a Časový prograŵ. Mimo úǀodŶí obrazovku s ǀolďou režiŵů 
ukoŶčuje zadáǀáŶí teplotǇ, otáček, čerstǀého ǀzduĐhu apod. 

2  Pobyt 

Krátký 
stisk 

PřepŶe dočasŶě jedŶotku do režiŵu Komfort. 

Dlouhý 
stisk 4s 

Zoďrazí aktuálŶí poruĐhǇ, které jsou sigŶalizoǀáŶǇ ikoŶou č.ϭϲ. 

Dlouhý 
stisk 8s 

)aŵkŶe / odeŵkŶe fuŶkĐe tlačítek, Đož je sigŶalizoǀáŶo Ŷápiseŵ 
HMI Lock / HMI Open. 

3 
 

Prog 

Krátký 
stisk 

)oďrazí ŶastaǀeŶí aktuálŶího času regulátoru. Miŵo úǀodŶí 
obrazovku předčasŶě ukoŶčuje tato i jiŶá ŶastaǀeŶí paraŵetrů. 

Dlouhý 
stisk 

UŵožŶí zŵěŶu ŶastaǀeŶí časoǀého prograŵu.  

4 − Mínus 

Krátký 
stisk 

UŵožŶí sŶížeŶí požadoǀaŶé hodŶotǇ ǀǇďraŶého paraŵetru 
;teplota, otáčkǇ, ŵŶožstǀí čerstǀého ǀzduĐhu atdͿ.  

Dlouhý 
stisk 

)oďrazí aktuálŶí staǀ jedŶotliǀýĐh koŵpoŶeŶt kliŵatizačŶí 
jednotky dle konfigurace. )oďrazeŶí a sǇstéŵ zŶačeŶí je popsáŶ 
v kapitole 10. 

5 + Plus 

Krátký 
stisk 

UŵožŶí zǀýšeŶí požadoǀaŶé hodŶotǇ ǀǇďraŶého paraŵetru 
;teplota, otáčkǇ, ŵŶožstǀí čerstǀého ǀzduĐhu atdͿ. 

Dlouhý 
stisk 

)oďrazí aktuálŶí hodŶotǇ ǀšeĐh ŵěříĐíĐh seŶsorů kliŵatizačŶí 
jednotky dle konfigurace (teploty, vlhkosti, kvalita vzduchu, atd). 

)oďrazeŶí a sǇstéŵ zŶačeŶí je popsáŶ ǀ kapitole 11. 

6  OK 
Krátký 
stisk 

Potǀrzuje platŶost a současŶě ukoŶčuje zadáǀáŶí hodŶotǇ 
ǀǇďraŶého paraŵetru. 

7 
 

Ventil

átor 

Krátký 
stisk 

NastaǀeŶí otáček ǀeŶtilátorů ǀ rozŵezí předŶastaǀeŶýĐh otáček 
režiŵů ǀ regulátoru, pokud je v konfiguraci povoleno. 

8  

Klapky

/ 

MódϮ 

Krátký 
stisk 

NastaǀeŶí ŵŶožstǀí čerstǀého ǀzduĐhu pro aktuálŶí režiŵ do 
příští zŵěŶǇ režiŵu, pokud je v konfiguraci povoleno.  

Při zadáǀáŶí hesla přepíŶá ŵezi hodŶotaŵi konfiguraci 

prostoroǀého přístroje apod. 

9 
 

+ 

− 

Troj 

stisk 

Krátký 
stisk 

NastaǀeŶí koŶfiguračŶíĐh a proǀozŶíĐh paraŵetrů kliŵatizačŶí 
jednotky. )oďrazeŶí a sǇstéŵ zŶačeŶí je popsáŶ ǀ saŵostatŶé 
dokuŵeŶtaĐi „ParaŵetrizaĐe KJ MaŶdík z prostoroǀého přístroje 
POLϴϮϮ͞. 

10 

 

 

+ 

− 

ČtǇř 
stisk 

Krátký 
stisk 

NastaǀeŶí ǀŶitřŶíĐh koŵuŶikačŶíĐh paraŵetrů prostoroǀého 
přístroje. 

http://www.mandik.cz/
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3 Význam ikon na displeji 

Č. Ikona VýzŶaŵ 

1 

 Teplota ǀe °C ;rozlišeŶí Ϭ,ϭ °C).  

 NastaǀeŶí požadoǀaŶé teplotǇ režiŵu, ŵůže ďýt upraveno v rozlišeŶí Ϭ,ϱ°C. 

2  AktuálŶí čas. 

3  AktuálŶí otáčkǇ ǀeŶtilátorů ǀ ϳ stupŶíĐh.  

4 
 

Indikace dne v týdŶu ǀ dolŶí části displeje. 

5 Bez ikoŶǇ ϲ až ϵ ProǀozŶí režiŵ Vypnut - kliŵatizačŶí jedŶotka je ǀǇpŶuta.  

6  

ProǀozŶí režiŵ TeŵperováŶí - kliŵatizačŶí jedŶotka je ǀe staǀu PřipraveŶ 
;ǀǇpŶutaͿ a je připraǀeŶa se autoŵatiĐkǇ přepŶout do Ŷěkterého 
z dodatkoǀýĐh režiŵů Protiŵrazová oĐhraŶa nebo ProvětráŶí (Freecooling) 

prostoru ǀeŶkoǀŶíŵ ǀzduĐheŵ, pokud jsou splŶěŶǇ potřeďŶé podŵíŶkǇ.  
7  ProǀozŶí režiŵ Útluŵ - kliŵatizačŶí jedŶotka je ǀ Đhodu dle paraŵetrů režiŵu. 

8 
 

ProǀozŶí režiŵ Komfort - kliŵatizačŶí jedŶotka je ǀ Đhodu dle paraŵetrů 
režiŵu 

9 
 

“igŶalizaĐe autoŵatiĐké zŵěŶǇ režiŵů dle časoǀého prograŵu. IkoŶa ďýǀá 
doplŶěŶa ikoŶaŵi ϱ až ϴ podle aktuálŶího proǀozŶího režiŵu z časoǀého 
prograŵu. NeuplatŶí se ǀ případě, že časoǀý prograŵ ŶeŶí sestaven. 

10 
 

ChlazeŶí zapŶuté, ďlikajíĐí sǇŵďol sigŶalizuje poruĐhu ĐhlazeŶí. 

11  TopeŶí zapŶuté, ďlikajíĐí sǇŵďol sigŶalizuje poruĐhu topeŶí. 

12  
FuŶkĐe ǀlhčeŶí Ŷeďo odǀlhčeŶí je aktiǀŶí. BlikajíĐí sǇŵďol sigŶalizuje poruĐhu 
zǀlhčoǀače. 

13  
Dodatkoǀý režiŵ Protiŵrazová oĐhraŶa nebo ProvětráŶí (Freecooling) je 

aktiǀŶí. 

14 
 

VeŶtilátorǇ zapŶutǇ, ďlikajíĐí sǇŵďol sigŶalizuje poruĐhu ǀeŶtilátorů. 

15  
“Ǉŵďol sledoǀáŶí kǀalitǇ ǀzduĐhu. Trǀalý sǀit zŶačí doďrou a ďlikáŶí špatŶou 

kvalitu vzduchu.  

16  

Signalizace alarmu (poruchy). BlikajíĐí ikoŶa sigŶalizuje Ŷoǀě vzniklý alarm. 

“ǀítíĐí ikoŶa sigŶalizuje alarm, který již ďǇl potǀrzeŶ oďsluhou, ale ještě 
ŶezaŶikl. KoŶkrétŶí iŶforŵaĐe o alarmu je zoďrazeŶa Ŷa oǀládaĐíŵ paŶelu 
regulátoru. 

17  

“igŶalizaĐe poŵoĐŶého režiŵu kliŵatizačŶí jedŶotkǇ ;odtáǀáŶí koŶdeŶzačŶí 
jedŶotkǇ, předehřeǀ, start s Ŷízkou teplotou topŶé ǀodǇ, proǀoz s Ŷízkou 
teplotou topŶé ǀodǇ, testoǀáŶí jedŶotkǇ atdͿ. KoŶkrétŶí iŶforŵaĐe ŵůže ďýt 
zobrazeŶa Ŷa Ŷěkteréŵ z oǀládaĐíĐh paŶelů regulátoru, pokud je připojeŶ.  

http://www.mandik.cz/
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4 Popis provozních režimů  

Tlačítkeŵ Režiŵ se ĐǇkliĐkǇ přepíŶají proǀozŶí režiŵy Vypnut, 

TeŵperováŶí, Útluŵ, Koŵfort a Časový prograŵ. AktuálŶí zǀoleŶý režiŵ 
je Ŷa displeji iŶdikoǀáŶ ikoŶaŵi číslo ϱ, ϲ, ϳ a ϴ. Při zŵěŶě režiŵů dle 
časoǀého prograŵu jsou tǇto ikoŶǇ doplŶěŶǇ ikoŶou ϵ.  

 

V proǀozŶíŵ režiŵu Útluŵ kliŵatizačŶí jedŶotka topí nebo chladí tak, aby 

bylo dosažeŶo požadoǀaŶé teplotǇ, případŶě ǀlhkosti, pro režiŵ Útluŵ. 

Režiŵ je na displeji iŶdikoǀáŶ ikoŶou číslo ϳ, případŶě ϳ a ϵ. PožadoǀaŶá 
teplota tohoto režiŵu je staŶdardŶě nastavena na 18°C.  

 

V proǀozŶíŵ režiŵu Komfort kliŵatizačŶí jedŶotka topí Ŷeďo Đhladí tak, 
aďǇ ďǇlo dosažeŶo požadoǀaŶé teplotǇ, případŶě ǀlhkosti, pro režiŵ 
Komfort. Režiŵ je iŶdikoǀáŶ ikoŶou číslo ϴ na displeji, případŶě ϴ a ϵ. 
PožadoǀaŶá teplota tohoto režiŵu je staŶdardŶě ŶastaǀeŶa Ŷa ϮϮ°C.  

 

V proǀozŶíŵ režiŵu TeŵperováŶí je kliŵatizačŶí jedŶotka staŶdardŶě ǀe 
stavu PřipraveŶ (vypnuta), a je připraǀeŶa se autoŵatiĐkǇ přepŶout do 

dodatkoǀého režiŵu Protiŵrazová oĐhraŶa nebo ProvětráŶí 
(Freecooling) prostoru. “aŵotŶý proǀozŶí režiŵ TeŵperováŶí je na 

displeji iŶdikoǀáŶ ikoŶou číslo ϲ, případŶě ϲ a ϵ. TeplotǇ pro dodatkoǀé 
režiŵǇ lze nastavit pouze z displeje regulátoru.  

 

Dodatkoǀý režiŵ Protiŵrazová oĐhraŶa ŵá za úkol zajistit, aďǇ 
ŶedoĐházelo k podĐhlazoǀáŶí kliŵatizoǀaŶého prostoru ǀ doďě, kdy je 

kliŵatizačŶí jednotka vypnuta. PožadoǀaŶá teplota pro tento dodatkoǀý 
režiŵ je staŶdardŶě ŶastaǀeŶa Ŷa ϱ°C. V případě, že teplota ǀ prostoru 

klesŶe pod požadoǀaŶou hodŶotu, dojde k zapŶutí jedŶotkǇ s topŶýŵi 
agregátǇ. Po dosažeŶí požadoǀaŶé teplotǇ se jedŶotka vypne, resp. 

přepne se do dodatkoǀého režiŵu PřipraveŶ. “aŵotŶý dodatkoǀý režiŵ 
Protiŵrazová oĐhraŶa je Ŷa displeji iŶdikoǀáŶ ikoŶaŵi číslo ϭϯ. 

 

Dodatkoǀý režiŵ ProvětráŶí ŵá za úkol zajistit, zĐhlazeŶí kliŵatizoǀaŶého 
prostoru ǀ doďě, kdǇ je kliŵatizačŶí jedŶotka ǀǇpŶuta. PožadoǀaŶá 
teplota tohoto dodatkoǀého režiŵu je staŶdardŶě ŶastaǀeŶa Ŷa ϭϴ°C. 
V případě, že teplota ǀ prostoru stoupŶe Ŷad požadoǀaŶou hodŶotu a je 

dostatečŶě Ŷízká teplota ǀeŶkoǀŶího ǀzduĐhu, dojde k zapŶutí 
ǀeŶtilátorů. Po dosažeŶí požadoǀaŶé teplotǇ se ǀeŶtilátorǇ ǀǇpŶou, resp. 
jedŶotka se přepŶe do dodatkoǀého režiŵu PřipraveŶ. “aŵotŶý 
dodatkoǀý režiŵ ProvětráŶí je Ŷa displeji iŶdikoǀáŶ ikoŶaŵi číslo ϭϯ. 

Parametry upraǀujíĐí aktivaci ProvětráŶí se Ŷastaǀují v proǀozŶíĐh 

paraŵetreĐh regulátoru1) v menu KoŵpoŶeŶtyZařízeŶí ProvětráŶí.  
 

Volba Časový prograŵ je Ŷa displeji iŶdikoǀáŶa ikoŶou číslo 9, pokud je 

sestaven. Při této ǀolďě doĐhází k přepíŶáŶí režiŵů dle sestaǀeŶého 
časoǀého prograŵu. ProǀozŶí režiŵǇ Vypnut, TeŵperováŶí, Útluŵ a 

Komfort jsou opět sigŶalizoǀáŶǇ ikoŶaŵi číslo 5, 6, ϳ a ϴ společŶě s ikonou 

Volďa provozŶíĐh 
režiŵů 

ProvozŶí režiŵ 
Útluŵ 

ProvozŶí režiŵ 
Komfort 

ProvozŶí režiŵ 
TeŵperováŶí  

Dodatkový režiŵ 

Protiŵrazová 
ochrana 

Dodatkový režiŵ 
ProvětráŶí - 
Freecooling 

Časový prograŵ 

http://www.mandik.cz/
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číslo 9. JedŶá se o týdeŶŶí časoǀý program, který lze sestavit po dlouhéŵ 
stisku tlačítka Prog nebo z oǀládaĐího panelu HMI regulátoru Cliŵatiǆ. 

 

Krátkýŵ stiskeŵ tlačítka Pobyt se kliŵatizačŶí jedŶotka dočasŶě přepŶe 
do proǀozŶího režiŵu Komfort na dobu definovanou v parametrech 

regulátoru. TeŶto staǀ je sigŶalizoǀáŶ ďlikajíĐí ikoŶou proǀozŶího režiŵu 
Komfort (ikona 8).  Po uplǇŶutí této doďǇ Ŷeďo opětoǀŶéŵ krátkéŵ stisku 
tlačítka Pobyt se jedŶotka ǀrátí do přeĐhozího proǀozŶího režiŵu. Čas 
trǀáŶí fuŶkĐe poďǇt je staŶdardŶě ϲϬŵiŶ a Ŷastaǀuje se ǀ parametrech 

regulátoru v menu SystéŵovéParaŵetry  Komunikace  

ProstorovýPřístroj  TlačítkoPoďytu.1) 

 

 

Funkce Pobyt   

http://www.mandik.cz/
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5 Změny parametrů provozních režimů 

Krátkodoďá zŵěŶa požadoǀaŶé teplotǇ pro aktuálŶí režiŵ se provede 

tlačítkǇ Plus nebo Minus. )adáǀáŶí se ukoŶčí tlačítkeŵ OK nebo 

automaticky cca po 30s ŶečiŶŶosti. )ŵěŶa požadoǀaŶé teplotǇ je platŶá 
do příští zŵěŶǇ režiŵu. 

 

StiskŶutíŵ tlačítka VeŶtilátor lze proǀést krátkodoďou zŵěŶu aktuálŶíĐh 
otáček ǀeŶtilátorů případě, že je v koŶfiguračŶíĐh paraŵetreĐh1) 

poǀoleŶo oǀládáŶí otáček ǀeŶtilátorů z prostoroǀého přístroje. Podle 

ŶastaǀeŶí koŶfiguračŶíĐh paraŵetrů1) jsou dǀě ŵožŶosti zŵěŶǇ otáček. 

PrǀŶí se proǀádí graficky v sedmi stupŶíĐh, iŶdikoǀaŶýĐh Ŷa displeji 
ikoŶou číslo ϯ opakoǀaŶýŵ stiskŶutíŵ tlačítka VeŶtilátor. Druhá se 

proǀádí číselŶě v % tlačítkǇ Plus nebo Minus. Rozŵezí zŵěŶǇ otáček je 

dáŶo předŶastaǀeŶými hodnotami pro proǀozŶí režiŵǇ Útluŵ (minimum) 

a Komfort (maximum). OtáčkǇ pro jedŶotliǀé režiŵǇ se Ŷastaǀují 
v koŵpoŶeŶtě VeŶtilátory Ŷa oǀládaĐíŵ paŶelu HMI regulátoru Cliŵatiǆ.  

 

Po stiskŶutí tlačítka Klapky se oďjeǀí hodŶota ŵŶožstǀí čerstǀého 
vzduchu dle aktuálŶího režiŵu, kterou lze zŵěŶit tlačítkǇ Plus nebo 

Minus v případě, že je ǀ regulátoru poǀoleŶo oǀládáŶí klapek 

z prostoroǀého přístroje. MŶožstǀí čerstǀého ǀzduĐhu pro jedŶotliǀé 
proǀozŶí režiŵǇ se Ŷastaǀuje ǀ koŵpoŶeŶtě Klapky Ŷa oǀládaĐíŵ paŶelu 
HMI regulátoru Cliŵatix.  

 

NastaǀeŶí časoǀého prograŵu se ǀǇǀolá dlouhýŵ stiskeŵ tlačítka Prog, 

po kteréŵ se oďjeǀí teǆt TSP a prǀŶí časoǀý ďod týdŶe ;poŶdělí, číslo ϭ 
v ikoŶě ϰͿ. PožadoǀaŶý režiŵ se Ŷastaǀí tlačítkeŵ Režiŵ.  PožadoǀaŶá 
hodiŶa se Ŷastaǀí poŵoĐí tlačítek Plus a Minus. Po stisku tlačítka OK se 

opět tlačítkǇ Plus a Minus Ŷastaǀí požadoǀaŶé ŵiŶutǇ. NásledŶě se 
tlačítkeŵ OK ukoŶčí ŶastaǀeŶí časoǀého ďodu a lze Ŷastaǀit další časoǀý 
bod tlačítkeŵ Minus. Každý deŶ časoǀého prograŵu se skládá z šesti 
časoǀýĐh ďodů. Pořadí ŶastaǀeŶí jedŶotliǀýĐh časoǀýĐh ďodů se ĐǇkliĐkǇ 
ŵěŶí a je ŶásledujíĐí:  

PoŶdělí → režiŵϭ → hodina1 → minuta1 → režiŵϮ→ hodiŶaϮ → 
minuta2 → režiŵϯ → hodiŶaϯ → minuta3 → režiŵϰ → hodiŶaϰ → 
minuta4 → režiŵϱ → hodiŶaϱ → minuta5 → režiŵϲ → hodiŶaϲ → 
minuta6 →  
DŶǇ časoǀého prograŵu se ĐǇkliĐkǇ ŵěŶí tlačítkeŵ VeŶtilátor a jsou 

sigŶalizoǀáŶǇ ikonou 4. NastaǀeŶí časoǀého prograŵu se ukoŶčí 
tlačítkeŵ Prog. 

 

 

)ŵěŶa požadovaŶé 
teploty  

OtáčkǇ veŶtilátorů 

MŶožství čerstvého 
vzduchu 

Časový 
program 

http://www.mandik.cz/
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6  Změny systémových parametrů 

)aŵkŶutí tlačítek slouží k oĐhraŶě před ŶeopráǀŶěŶý zásaheŵ 
ŶepoučeŶé osoďǇ. )áŵek se aktiǀuje dlouhýŵ stiskeŵ tlačítka Pobyt (cca 

10 s). )aŵkŶutí se Ŷa displeji sigŶalizuje Ŷápiseŵ “HMI LOCK“. V tomto 

staǀu Ŷelze proǀést žádŶou zŵěŶu hodŶotǇ Ŷeďo režiŵu. Při stisku 
liďoǀolŶého tlačítka se Ŷa displeji zoďrazí Ŷápis “LOCK“. OdeŵkŶutí kláǀes 
se opět proǀede dlouhýŵ stiskeŵ tlačítka Pobyt. OdeŵkŶutí se Ŷa displeji 
sigŶalizuje Ŷápiseŵ “HMI OPEN“.  

 

“práǀŶé ŶastaǀeŶí sǇstéŵoǀého času je ŶutŶé pro spráǀŶou fuŶkĐi 
kliŵatizačŶí jedŶotkǇ dle časoǀého prograŵu. )adáǀáŶí sǇstéŵoǀého 
času se aktiǀuje krátkýŵ stiskeŵ tlačítka Prog. TlačítkǇ Plus nebo Minus 

se ŵěŶí jedŶotliǀé časoǀé údaje, které se potǀrzují tlačítkeŵ OK. Pořadí 
ŶastaǀeŶí hodŶot sǇstéŵoǀého času se ĐǇkliĐkǇ ŵěŶí a je ŶásledujíĐí:  

HodiŶa → ŵiŶuta → forŵát času → rok → ŵěsíĐ → deŶ → hodiŶa… 

NastaǀeŶí se ukoŶčí tlačítkeŵ Prog nebo ŶečiŶŶostí delší Ŷež ϯϬ s. 

 

Regulátor Cliŵatiǆ ŵá z ǀýroďǇ ŶastaǀeŶé paraŵetrǇ tak, aďǇ po 
propojeŶí prostoroǀého přístroje s regulátoreŵ došlo k ŶaǀázáŶí 
koŵuŶikaĐe. ParaŵetrǇ koŵuŶikaĐe se dají Ŷastaǀit ǀ regulátoru Cliŵatiǆ 
i v prostoroǀéŵ přístroji. IŶiĐializaĐe paraŵetrů ǀ prostoroǀéŵ přístroji je 
sigŶalizoǀáŶa Ŷa displeji Ŷápiseŵ P-. Přístupoǀý kód ǀ prostoroǀéŵ 
přístroji ŵá hodŶotu „ϬϬϬϬ͞ a je předŶastaǀeŶ. )ŵěŶa paraŵetru 
koŵuŶikaĐe se proǀede ŶásledujíĐíŵ způsoďeŵ: 
“oučasŶě stiskŶout tlačítka Režiŵ, Klapky, Plus a Minus pro aktivaci 

zadáŶí čtǇřŵístŶého přístupoǀého kódu ;ϬϬϬϬͿ. Kurzor ďliká Ŷa prǀŶí 
poziĐi a opakoǀaŶýŵ stiskeŵ tlačítka Klapky se zoďrazí ǀerze iŶterŶího 
softǁare prostoroǀého přístroje. Další stiskeŵ tlačítka Klapky se zoďrazí 
prǀŶí ďlikajíĐí paraŵetr 001. Tlačítky Plus a Minus se ǀǇďere ďlikajíĐí 
paraŵetr určeŶý ke zŵěŶě a potǀrdí se tlačítkeŵ Klapky. Kurzor přeskočí 
Ŷa hodŶotu pod Ŷíŵ, kterou lze zŵěŶit tlačítkǇ Plus a Minus. PotǀrzeŶí se 
opět proǀede tlačítkeŵ Klapky a Đelé zadáŶí paraŵetrů koŵuŶikaĐe se 
ukoŶčí opakoǀaŶýŵ stiskŶutíŵ tlačítka Režiŵ. 

  

)aŵkŶutí 
tlačítek 

“Ǉstéŵový čas 

Komunikace2) 

http://www.mandik.cz/
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Číslo Popis paraŵetrů 

001 
KNX komunikace 
KoŵuŶikaĐe je fuŶkčŶí - OK 
KoŵuŶikaĐe ŶeŶí fuŶkčŶí - NG 

002 
IŶdividuálŶí adresa - (X.1.1) 
Rozsah Ϭ to ϭϱ. PředŶastaǀeŶá hodŶota Ϭ. 

003 
IŶdividuálŶí adresa - (1.X.1) 
Rozsah Ϭ to ϭϱ. PředŶastaǀeŶá hodŶota ϭ. 

004 
IŶdividuálŶí adresa - (1.1.X) 
Rozsah ϭ to ϮϱϮ. PředŶastaǀeŶá hodŶota ϭ. 

005 
Adresa bytu - (X.1.1) 
Rozsah ϭ to ϭϮϲ. PředŶastaǀeŶá hodŶota ϱ. 

006 
Adresa pokoje – (1.X.1) 
Rozsah 1 to 14. PředŶastaǀeŶá hodŶota ϭ. 

007 
Adresa zóŶǇ - (1.1.X) 
Rozsah ϭ to ϭϱ. PředŶastaǀeŶá hodŶota ϭ. 

008 
PovoleŶí detekĐe výpadků sítě 
PoǀoleŶí Ŷeďo zakázáŶí detekĐe ǀýpadků koŵuŶikačŶí sítě. 
Výpadek je sigŶalizoǀáŶ ďlikajíĐíŵ Ŷápiseŵ ͞NET͟. 

009 

AutoŵatiĐké přiřazeŶí iŶdividuálŶí adresǇ 
0 – prostoroǀý přístroj použíǀá peǀŶě defiŶoǀaŶou iŶdiǀiduálŶí 
adresu. 
1 - prostoroǀý přístroj autoŵatiĐkǇ geŶeruje iŶdiǀiduálŶí 
adresy. 

http://www.mandik.cz/
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7 Montáž a instalace 

• přes Ϯ- drátoǀé rozhraŶí ;Ŷízké Ŷapětí, “ELVͿ. 
• Prostoroǀý přístroj ŵusí ďýt připojen k regulátoru Climatix 

dǀoužiloǀýŵ tǁisted pair kabelem. 

• Je ŵožŶé použít ŶestíŶěŶé ǀodiče. 
 

• Přístroj je ǀhodŶý pro částečŶě zapuštěŶou ŵoŶtáž do 
zapuštěŶé elektroiŶstalačŶí kraďiĐe. 

• Přístroj Ŷesŵí ďýt ŶaŵoŶtoǀáŶ do ǀýkleŶků, poliĐ, za 
záǀěsǇ Ŷeďo dǀeře Ŷeďo Ŷad Ŷeďo do ďlízkosti příŵýĐh 
zdrojů tepla. 

• VǇhŶěte se příŵéŵu sluŶĐi a průǀaŶu. 
• VedeŶí ŵusí ďýt zapečetěŶo Ŷa straŶě zařízeŶí, proud 

ǀzduĐhu podél ǀedeŶí ŵůže ŵít ǀliǀ Ŷa hodŶotǇ čidla. 
• Musí ďýt dodržeŶǇ přípustŶé okolŶí podŵíŶkǇ ŵoŶtáže 

prostoroǀého přístroje. 
• MoŶtážŶí Ŷáǀod je přiložeŶ u přístroje. 
 

Musí ďýt dodržoǀáŶǇ ŵístŶí iŶstalačŶí předpisǇ. 
)ařízeŶí ŶeŶí ĐhráŶěŶo proti připojeŶí k AC ϮϯϬ V. 
 

Po přerušeŶí připojeŶí k Ϯ- drátoǀéŵu rozhraŶí, je 
koŵuŶikaĐe oďŶoǀeŶa pouze tehdǇ, kdǇž se prostoroǀé 
jedŶotkǇ dotáží adresǇ regulátoru. 
CǇklus času pro dotazoǀáŶí je pro QAAϬϳ: ϮϱϬ ŵs 

 

Krok Funkce Popis 

1 LCD test Všechny segmenty displeje se zobrazí 
na cca. 2 sekundy 

 

2 Identifikace 

pĜipojeného 

regulátoru 

prostorový pĜístroj se spojí s pĜipojeným 
regulátorem Climatix 

3 PĜipraven k 
provozu 

 

 

Přístroj oďsahuje elektriĐké a elektroŶiĐké koŵpoŶeŶtǇ a 
Ŷesŵí ďýt likvidováŶ jako doŵovŶí odpad. 
AktuálŶí ŵístŶí PrávŶí předpisǇ ŵusí ďýt dodržeŶǇ! 

ProjektováŶí 

MoŶtážŶí 
pokyny 

STOP

  UpozorŶěŶí 

PřipojeŶí přístroje 

Likvidace 

http://www.mandik.cz/
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8 Technická specifikace 

NapájeĐí Ŷapětí ProǀozŶí Ŷapětí 
Prostoroǀý přístroj přijíŵá eŶergii 
z připojeŶého regulátoru, přes Ϯ-

drátoǀé rozhraŶí ;“ELV, eǆtra 
Ŷízké Ŷapětí podle HDϯϴϰͿ 

DC 12...15 V 

 “potřeďa eŶergie ;z regulátoruͿ Max. 0.22 VA 

ProvozŶí podŵíŶkǇ TeplotŶí čidlo  

 MěříĐí eleŵeŶt NTC odporoǀé čidlo 

 Rozsah ŵěřeŶí Ϭ...ϰϬ °C 

 odezva  10 min 

 přesŶost ;ϱ … ϯϬ °CͿ  1.0 K 

 přesŶost ;Ϯϱ °CͿ  0.5 K 

Displej Typ LCD 

 Funkce displeje - Úpraǀa požadaǀku  
- Volďa režiŵu 

- RučŶě zǀoleŶé otáčkǇ ǀeŶtilátoru 

- RegulačŶí sekǀeŶĐe 

- Čas a deŶ ǀ týdŶu  
- NastaǀeŶí paraŵetrů ;pouze při 
ǀýďěruͿ 

RozhraŶí TǇp rozhraŶí ŵezi regulátoreŵ a  
prostoroǀýŵ přístrojeŵ 

 2-žiloǀé připojeŶí 

 Napěťoǀý sigŶál, logiĐká Ϭ  < 5 V 

 Napěťoǀý sigŶál, logiĐká ϭ  > 7 V 

 MaǆiŵálŶí počet regulátorů  8 

 PřeŶosoǀá rǇĐhlost  4.8 kbps 

PřipojeŶí vodiče PřipojoǀaĐí sǀorkǇ ;šrouďoǀé 
svorky) 

 PlŶé Ŷeďo splétaŶé ǀodiče 

 Ϭ.ϴ…Ϯ.ϱ ŵŵϮ  
 TǇp ǀodiče 2-žiloǀý, krouĐeŶý pár ;tǁisted pairͿ, 

ŶestíŶěŶý 

 Maǆ. ǀzdáleŶost ŵezi dǀěŵa 
zařízeŶíŵi 

75 m 

 Maǆ. Đelkoǀá délka sďěrŶiĐe  125 m 

“tupeň krǇtí 
pouzdra 

 

KrǇtí podle EN ϲϬϱϮϵ IP 30 

Třída oĐhraŶǇ Třída oĐhraŶǇ III 

OkolŶí prostředí IEC 721-3       Provoz      Přepraǀa 

 OkolŶí ǀzduĐh třída ϯKϯ třída ϮKϯ 

 Teplota + ϱ...ϰϬ °C – Ϯϱ...ϳϬ °C 

 Vlhkost < 85% r.h. < 93% r.h. 

 MeĐhaŶiĐké podŵíŶkǇ třída ϯMϭ třída ϮMϮ 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mandik.cz/
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PrůŵǇslové 

standardy 

ElektroŵagŶetiĐká koŵpatiďilita 

 OdolŶost proti rušeŶí pro oďǇtŶé, 
oďĐhodŶí prostředí a prostředí 
lehkého průŵǇslu 

EN 61000-6-1:2001 

 EŵisŶí Ŷorŵa pro oďǇtŶé, 
oďĐhodŶí prostředí a prostředí 
lehkého průŵǇslu 

 EN 61000-6-3:2001+A11:2004 

 CE shoda  

 “ezŶaŵte se s požadaǀkǇ Ŷa 
ozŶačeŶí CE jako je definice ve 

sŵěrŶiĐi EMC 

 

 2004/108/EC 

RozŵěrǇ Viz: ͞RozŵěrǇ͟  

Barva PředŶí krǇt, zadŶí krǇt, tlačítka  RAL9003 – ďílá 

Hmotnost bez obalu   0.12 kg 

 

 

 

  

RozŵěrǇ ;ŵŵͿ: 

3
9
8
2
M

0
2

 

3
9
8
2
M

0
1
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9 Elektrické zapojení 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UspořádáŶí svorek 

PřipojeŶí prostorového přístroje k regulátoru Cliŵatiǆ 

Prostorový 
přístroj  

1  

Prostorový 
přístroj  

2  

   2-žiloǀé rozhraŶí, ŶapájeŶí 
+ NapájeŶí přístroje, data ;positiǀeͿ 
− NapájeŶí přístroje, data (negative) 

CE− 

CE+ 

3
9
8
2
Z

0
7

 

CE+ CE- 

PB 
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10 Aktuální stav komponent klimatizační jednotky 

Na obrazovce staǀu koŵpoŶeŶtǇ kliŵatizačŶí jedŶotkǇ se v leǀéŵ horŶíŵ 
rohu ikoŶou č. ϲ sigŶalizuje zapŶutí koŵpoŶeŶtǇ. Jestliže ikoŶa č. ϲ ŶeŶí 
zobrazena, pak je komponenta vypnuta. Dále se Ŷa prǀŶíŵ řádku zoďrazí 
aktuálŶí ǀýkoŶ ǀ % a Ŷa druhéŵ řádku se ŵeŶšíŵi zŶakǇ zoďrazí 
třízŶakoǀý ideŶtifikačŶí kód koŵpoŶeŶtǇ ǀe tǀaru Cxx. VýzŶaŵ 
ideŶtifikačŶího kódu je popsáŶ ǀ ŶásledujíĐí taďulĐe.  
 

Obrazovka s aktuálŶíŵ staǀeŵ koŵpoŶeŶt kliŵatizačŶí jedŶotkǇ se 

ǀǇǀolá dlouhýŵ stiskeŵ tlačítka Minus. Mezi jedŶotliǀýŵi koŵpoŶeŶtaŵi 
se lze kruhoǀě pohǇďoǀat poŵoĐí tlačítek Plus a Mínus. Náǀrat Ŷa úǀodŶí 
obrazovku se proǀede stiskeŵ tlačítka Módϭ nebo MódϮ.  Po 30s 

ŶečiŶŶosti se úvodŶí oďrazoǀka zoďrazí autoŵatiĐkǇ. 

 

  

Popis 

OvládáŶí 

Kód VýzŶaŵ 

C00 VeŶtilátor příǀodu. 
C01 VeŶtilátor odǀodu. 
C02 Klapka příǀodu. 
C03 Klapka sŵěšoǀáŶí. 
C04 Klapka odvodu. 

C05 Rekuperátor. 
C06 Glykol. 

C07 VodŶí ohřeǀ. 
C08 ElektriĐký ohřeǀ. 
C09 PlǇŶoǀý ohřeǀ. 
C10 BǇpassoǀá klapka plǇŶoǀého ohřeǀu. 
C11 VodŶí ĐhlazeŶí. 
C12 KoŶdeŶzačŶí jedŶotka ϭ. 
C13 KoŶdeŶzačŶí jedŶotka Ϯ. 
C14 KoŶdeŶzačŶí jedŶotka ϯ. 
C15 TepelŶé čerpadlo – 1. okruh. 

C16 TepelŶé čerpadlo – 2. okruh. 

C17 )ǀlhčoǀač. 
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11 Aktuální měřené hodnoty klimatizační jednotky 

Na oďrazoǀĐe se Ŷa prǀŶíŵ řádku zoďrazí třízŶakoǀý ideŶtifikačŶí kód 
ŵěřeŶé hodŶotǇ ǀe tǀaru Mxx. A pokud se jedŶá o teplotŶí čidlo, pak se 
ǀedle ideŶtifikačŶího kódu zoďrazí ikoŶa sǇŵďolu teplotǇ. VýzŶaŵ 
ideŶtifikačŶího kódu je popsáŶ ǀ ŶásledujíĐí taďulĐe. Na druhéŵ řádku se 
ŵeŶšíŵi zŶakǇ zoďrazí ŵěřeŶá hodŶota. Hodnoty ŵěřeŶýĐh ǀeličiŶ jsou 

uǀáděŶǇ v ŶásledujíĐíĐh jedŶotkáĐh: 

• teplota ;°CͿ. 
• relatiǀŶí vlhkost (%). 

• aďsolutŶí ǀlhkost;g/m3). 

• kvalita vzduchu (ppm). 

• tlak (Pa). 

 

Obrazovka s aktuálŶíŵi ŵěřeŶýŵi hodŶotaŵi kliŵatizačŶí jedŶotkǇ se 
ǀǇǀolá dlouhýŵ stiskeŵ tlačítka Plus. Mezi jedŶotliǀýŵi ŵěřeŶýŵi 
hodŶotaŵi se lze kruhoǀě pohǇďoǀat poŵoĐí tlačítek Plus a Mínus. 

Náǀrat Ŷa úǀodŶí oďrazoǀku se proǀede stiskeŵ tlačítka Módϭ nebo 

MódϮ.  Po ϯϬs ŶečiŶŶosti se úǀodŶí oďrazoǀka zoďrazí autoŵatiĐkǇ. 

  

Kód Místo a tǇp ŵěřeŶí 
M00 Teplota veŶkoǀŶí vzduchu. 

M01 Teplota předehřeǀu přiǀáděŶého ǀzduĐhu. 

M02 Teplota ǀzduĐhu přiǀáděŶého do prostoru. 
M03 Teplota přiǀáděŶého ǀzduĐhu po rekuperaĐi. 
M04 Teplota ǀzduĐhu před rekuperaĐí. 
M05 Teplota odǀáděŶého ǀzduĐhu po rekuperaci. 

M06 Teplota dodáǀaŶé topŶé ǀodǇ. 
M07 Teplota odǀáděŶé topŶé ǀodǇ. 
M08 Teplota dodáǀaŶé ĐhladíĐí ǀodǇ. 
M09 Teplota odǀáděŶé ĐhladíĐí ǀodǇ. 

M10 
Teplota v prostoru. Může ďýt záǀislá Ŷa ǀiĐe čidleĐh teplotǇ 
prostoru. 

M11 Teplota v prostoru – ϭ. čidlo. 
M12 Teplota v prostoru – Ϯ. čidlo. 
M13 Teplota odǀáděŶá z prostoru. 

M14 
Teplota odǀáděŶá z kliŵatizačŶí jedŶotkǇ do ǀeŶkoǀŶího 
prostředí. 

M15 Teplota spalin plǇŶoǀého ohřeǀu. 

Popis 

OvládáŶí 

Teploty 
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Vlhkost 

Kvalita vzduchu 

Tlaky 

Kód Místo a tǇp ŵěřeŶí 
M16 Prostoroǀá relatiǀŶí ǀlhkost. 
M17 Prostoroǀá aďsolutŶí ǀlhkost. 
M18 VeŶkoǀŶí relatiǀŶí ǀlhkost. 
M19 VeŶkoǀŶí aďsolutŶí ǀlhkost. 

M20 
Kǀalita ǀzduĐhu ǀ prostoru.  Může ďýt záǀislá Ŷa ǀiĐe čidleĐh 
kvality vzduchu. 

M21 Kvalita vzduchu v prostoru – ϭ. čidlo. 
M22 Kvalita vzduchu v prostoru – Ϯ. čidlo. 
M23 Tlak přiǀáděŶého ǀzduĐhu Ŷa příǀodŶíŵ ǀeŶtilátoru. 
M24 Tlak odǀáděŶého ǀzduĐhu Ŷa odǀodŶíŵ ǀeŶtilátoru. 
M25 Tlakoǀá ztráta Ŷa ϭ. filtru přiǀáděŶého ǀzduĐhu. 
M26 Tlakoǀá ztráta Ŷa Ϯ. filtru přiǀáděŶého ǀzduĐhu. 
M27 Tlakoǀá ztráta Ŷa tukoǀéŵ ǀzduĐhu. 
M28 Tlakoǀá ztráta Ŷa ϭ. filtru odǀáděŶého ǀzduĐhu. 
M29 Tlakoǀá ztráta Ŷa Ϯ. filtru odǀáděŶého ǀzduĐhu. 
M30 Tlak glykolu v glǇkoloǀéŵ okruhu. 
M31 Tlakoǀá ztráta Ŷa plǇŶoǀéŵ ǀýŵěŶíku. 
M32 Tlakoǀá ztráta Ŷa rekuperátoru pro sledoǀáŶí ŶaŵrzáŶí. 

M32 
Tlakoǀá ztráta Ŷa glǇkoloǀéŵ ǀýŵěŶíku pro sledoǀáŶí 
ŶaŵrzáŶí. 
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12 Alarmy a jejich správa 

 

Alarŵ ;poruĐhaͿ je sigŶalizoǀáŶ ikoŶou č.ϭϲ . BlikajíĐí ikoŶa sigŶalizuje Ŷoǀě 
ǀzŶiklý alarŵ. “ǀítíĐí ikoŶa sigŶalizuje alarŵ, který již ďǇl potǀrzeŶ oďsluhou, ale 
ještě ŶezaŶikl. Bližší iŶforŵaĐe o alarŵu je zoďrazeŶa Ŷa oǀládaĐíŵ paŶelu 
regulátoru HMI, pokud je jíŵ regulátor osazeŶ.  

 

Dlouhýŵ stiskeŵ tlačítka Pobyt ;ĐĐa ϰsͿ se zoďrazí počet aktuálŶíĐh 
alarŵů Ŷad Ŷápiseŵ ALNR. NásledŶýŵ stiskeŵ tlačítek Plus nebo Minus 

se kruhoǀě listuje alarŵǇ s pořadoǀýŵi číslǇ AL01, AL02 až ALxx ;počet 
aktuálŶíĐh alarŵůͿ, Ŷad kterýŵi je zoďrazeŶo ideŶtifikačŶí kód alarmu. 

KǀitaĐe alarŵů se proǀede dlouhýŵ stiskeŵ tlačítka OK (cca 4s) a 

potǀrzujíĐíŵ Ŷápiseŵ ACK ALRM. ProhlížeŶí alarŵů se ukoŶčeŶí tlačítkeŵ 
Prog. Alarmy seřazeŶé podle ideŶtifikačŶíĐh kódů jsou popsáŶǇ 
v ŶásledujíĐí taďulĐe. 
  

Třída alarŵů se skládá ze dǀou zŶaků, písŵeŶe a zŶaŵéŶka plus ;+Ϳ, 
přičeŵž zŶaŵéŶko ŶeŶí poǀiŶŶé. PísŵeŶo říká, o jak ǀážŶý druh alarŵu 
se jedŶá. ZŶaŵéŶko plus říká, že po záŶiku alarŵu ŵusí ďýt alarŵ 
odkǀitoǀáŶ, aďǇ se odstraŶil ze sezŶaŵu alarŵů. Je ŵožŶé ǀolit mezi 5 

třídami alarŵů: 

• Třída A+   - Đhod kliŵatizačŶí jednotkǇ je ďlokoǀáŶ a alarŵ se zoďrazí 
v seznamu alarŵů. Po záŶiku alarŵu ŵusí ďýt alarŵ odkǀitoǀáŶ, aďǇ 
se odstraŶil ze sezŶaŵu alarŵů a tíŵ se poǀolilo spuštěŶí kliŵatizačŶí 
jednotky.  

• Třída B+  - spustí se koŶkrétŶí oĐhraŶŶá fuŶkĐe spojeŶá s tíŵto 
alarmem, Đhod kliŵatizačŶí jedŶotkǇ ŶeŶí ďlokoǀáŶ a alarm se zoďrazí 
se v seznamu alarŵů. Po záŶiku alarŵu ŵusí ďýt alarŵ odkǀitoǀáŶ, 
aďǇ se odstraŶil ze sezŶaŵu alarŵů a tíŵ se ukoŶčila případŶá 
oĐhraŶŶá fuŶkĐe. 

• Třída B  - spustí se koŶkrétŶí oĐhraŶŶá fuŶkĐe spojeŶá s tíŵto 
alarmem, chod klimatizačŶí jedŶotkǇ ŶeŶí ďlokoǀáŶ a alarm se zoďrazí 
se v seznamu alarŵů. Po záŶiku alarŵu se alarŵ autoŵatiĐkǇ odstraŶí 
ze sezŶaŵu alarŵů a tíŵ se ukoŶčí případŶá oĐhraŶŶá fuŶkĐe. NeŶí 
tedǇ ŶutŶé jej kǀitoǀat. 

• Třída C  - použíǀá se jako iŶforŵaĐe o Ŷějakéŵ staǀu, takže se jeŶ 
zoďrazí ǀ sezŶaŵu alarŵů, ale Ŷespustí žádŶou pomocnou funkci. Po 

záŶiku alarŵu se alarŵ autoŵatiĐkǇ odstraŶí ze sezŶaŵu alarŵů. 

• Třída D  - spustí koŶkrétŶí poŵoĐŶou funkci, ale Ŷezoďrazí se ǀ 
seznamu alarŵů. Po záŶiku alarŵu se ukoŶčí případŶá poŵoĐŶá 
funkce. 

 

 

 

 

Signalizace 

“práva alarmů  

TřídǇ alarŵů  
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 “ezŶaŵ alarŵů  

Kód Název alarŵu Třída Popis  

000 TeplotaVeŶkoǀŶí B 
PoškozeŶé, ŶepřipojeŶé Ŷeďo špatŶě 
ŶakoŶfiguroǀaŶé čidlo teplotǇ.  

001 TeplotaPředehřeǀ B 

PoškozeŶé, ŶepřipojeŶé Ŷeďo špatŶě 
ŶakoŶfiguroǀaŶé čidlo teplotǇ přiǀáděŶého 
ǀzduĐhu za předehřeǀeŵ.  

002 TeplotaPřiǀáděŶá  A+ 

PoškozeŶé, ŶepřipojeŶé Ŷeďo špatŶě 
ŶakoŶfiguroǀaŶé čidlo teplotǇ ǀzduĐhu 
přiǀáděŶého do prostoru.  

003 TeplotaProstor B 
PoškozeŶé, ŶepřipojeŶé Ŷeďo špatŶě 
ŶakoŶfiguroǀaŶé čidlo teplotǇ prostoru 

004 2TeplotaProstor B 
PoškozeŶé, ŶepřipojeŶé Ŷeďo špatŶě 
ŶakoŶfiguroǀaŶé čidlo teplotǇ prostoru 

005 TeplotaRekuperPřed B 
PoškozeŶé, ŶepřipojeŶé Ŷeďo špatŶě 
ŶakoŶfiguroǀaŶé čidlo teplotǇ.  

006 TeplotaRekuperPo B 
PoškozeŶé, ŶepřipojeŶé Ŷeďo špatŶě 
ŶakoŶfiguroǀaŶé čidlo teplotǇ.  

007 TeplotaRekuperOdpad B 
PoškozeŶé, ŶepřipojeŶé Ŷeďo špatŶě 
ŶakoŶfiguroǀaŶé čidlo teplotǇ.  

008 TeplotaPřiǀáděŶáVO B 

PoškozeŶé, ŶepřipojeŶé Ŷeďo špatŶě 
ŶakoŶfiguroǀaŶé čidlo teplotǇ přiǀáděŶé ǀodǇ 
ǀodŶího ohřeǀu.  

009 TeplotaOdǀáděŶáVO A+ 

PoškozeŶé, ŶepřipojeŶé Ŷeďo špatŶě 
ŶakoŶfiguroǀaŶé čidlo teplotǇ odǀáděŶé ǀodǇ 
ǀodŶího ohřeǀu.  

010 TeplotaPřiǀáděŶáVCh B 

PoškozeŶé, ŶepřipojeŶé Ŷeďo špatŶě 
ŶakoŶfiguroǀaŶé čidlo teplotǇ přiǀáděŶé ǀodǇ 
ǀodŶího ĐhlazeŶí.  

011 TeplotaOdǀáděŶáVCh B 

PoškozeŶé, ŶepřipojeŶé Ŷeďo špatŶě 
ŶakoŶfiguroǀaŶé čidlo teplotǇ odǀáděŶé ǀodǇ 
ǀodŶího ĐhlazeŶí.  

012 TeplotaSpalin A+ 
PoškozeŶé, ŶepřipojeŶé Ŷeďo špatŶě 
ŶakoŶfiguroǀaŶé čidlo teplotǇ.  

013 TeplotaOdǀáděŶá B 

PoškozeŶé, ŶepřipojeŶé Ŷeďo špatŶě 
ŶakoŶfiguroǀaŶé čidlo teplotǇ odǀáděŶého 
vzduchu z prostoru.  

014 TeplotaOdpadŶí B 

PoškozeŶé, ŶepřipojeŶé Ŷeďo špatŶě 
ŶakoŶfiguroǀaŶé čidlo teplotǇ odpadŶího 
vzduchu.  

015 VeŶtilátorPříǀodu A+ 
Porucha příǀodŶího ǀeŶtilátoru od koŶtaktu 
frekǀeŶčŶího ŵěŶiče ŵotoru ǀeŶtilátoru. 

016 VeŶtPříǀoduVǇpíŶač A+ 
NeŶí zapŶut serǀisŶí ǀǇpíŶač příǀodŶího 
ǀeŶtilátoru. 

017 TlakVeŶtPříǀodu ǆǆǆǆǆǆǆ B 

PoškozeŶé, ŶepřipojeŶé Ŷeďo špatŶě 
ŶakoŶfiguroǀaŶé čidlo tlaku ǀzduĐhu 
příǀodŶího ǀeŶtilátoru.*) 
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Kód Název alarŵu Třída Popis  

018 PrůtokVzduĐhuPříǀod D 
“igŶalizaĐe ŶedostatečŶého průtoku 
přiǀáděŶého vzduchu. 

019 VeŶtilátorOdǀodu A+ 
Porucha odǀodŶího ǀeŶtilátoru od koŶtaktu 
frekǀeŶčŶího ŵěŶiče ŵotoru ǀeŶtilátoru. 

020 VeŶtOdǀoduVǇpíŶač A+ 
NeŶí zapŶut serǀisŶí ǀǇpíŶač odǀodŶího 
ǀeŶtilátoru. 

021 TlakVentOdvodu xxxxxxx B 

PoškozeŶé, ŶepřipojeŶé Ŷeďo špatŶě 
ŶakoŶfiguroǀaŶé čidlo tlaku ǀzduĐhu 
odǀodŶího ǀeŶtilátoru.*) 

022 PrůtokVzduĐhuOdvod D 
“igŶalizaĐe ŶedostatečŶého průtoku 
odǀáděŶého vzduchu. 

023 FiltrPříǀodu )aŶeseŶý A+ 
Signalizace ǀǇsokého zŶečištěŶí filtru 

přiǀáděŶého ǀzduĐhu od čidla tlaku. 

023 FiltrPříǀodu ŠpiŶaǀý C 
Signalizace Ŷízkého zŶečištěŶí filtru 

přiǀáděŶého ǀzduĐhu od čidla tlaku. 

024 FiltrPříǀodu ǆǆǆǆǆǆǆ B 

PoškozeŶé, ŶepřipojeŶé Ŷeďo špatŶě 
ŶakoŶfiguroǀaŶé čidlo tlaku Ŷa filtru 
přiǀáděŶého ǀzduĐhu.*) 

025 2FiltrPříǀodu )aŶeseŶý A+ 
Signalizace ǀǇsokého zŶečištěŶí Ϯ.filtru 

přiǀáděŶého ǀzduĐhu od čidla tlaku. 

025 2FiltrPříǀodu ŠpiŶaǀý C 
Signalizace Ŷízkého zŶečištěŶí 2.filtru 

přiǀáděŶého ǀzduĐhu od čidla tlaku. 

026 2FiltrPříǀodu ǆǆǆǆǆǆǆ B 

PoškozeŶé, ŶepřipojeŶé Ŷeďo špatŶě 
ŶakoŶfiguroǀaŶé čidlo tlaku Ŷa 2.filtru 

přiǀáděŶého ǀzduĐhu.*) 

027 FiltrTukoǀý )aŶeseŶý A+ 
Signalizace ǀǇsokého zŶečištěŶí tukoǀého filtru 
přiǀáděŶého ǀzduĐhu od čidla tlaku. 

027 FiltrTukoǀý ŠpiŶaǀý C 
Signalizace Ŷízkého zŶečištěŶí tukoǀého filtru 
přiǀáděŶého ǀzduĐhu od čidla tlaku. 

028 FiltrTukoǀý ǆǆǆǆǆǆǆ B 

PoškozeŶé, ŶepřipojeŶé Ŷeďo špatŶě 
ŶakoŶfiguroǀaŶé čidlo tlaku Ŷa tukoǀéŵ filtru 
přiǀáděŶého ǀzduĐhu.*) 

029 FiltrOdvodu )aŶeseŶý A+ 
Signalizace ǀǇsokého zŶečištěŶí filtru 

odǀáděŶého ǀzduĐhu od čidla tlaku. 

029 FiltrOdǀodu ŠpiŶaǀý C 
Signalizace Ŷízkého zŶečištěŶí filtru 

odǀáděŶého ǀzduĐhu od čidla tlaku. 

030 FiltrOdvodu xxxxxxx B 

PoškozeŶé, ŶepřipojeŶé Ŷeďo špatŶě 
ŶakoŶfiguroǀaŶé čidlo tlaku Ŷa filtru 
odǀáděŶého ǀzduĐhu.*) 

031 2FiltrOdvodu )aŶeseŶý A+ 
Signalizace ǀǇsokého zŶečištěŶí 2.filtru 

odǀáděŶého ǀzduĐhu od čidla tlaku. 

031 2FiltrOdǀodu ŠpiŶaǀý C 
Signalizace Ŷízkého zŶečištěŶí 2.filtru 

odǀáděŶého ǀzduĐhu od čidla tlaku. 

032 2FiltrOdvodu xxxxxxx B 

PoškozeŶé, ŶepřipojeŶé Ŷeďo špatŶě 
ŶakoŶfiguroǀaŶé čidlo tlaku Ŷa 2.filtru 

odǀáděŶého ǀzduĐhu.*) 
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Kód Název alarŵu Třída Popis  

033 KlapkaPříǀodu A+ 

Poloha příǀodŶí klapkǇ Ŷeodpoǀídá 
předpokládaŶé hodŶotě odpoǀídajíĐí 
ŶastaǀeŶýŵ paraŵetrůŵ Necitlivost a 

OtevřeŶí. 

034 Klapka“ŵěšoǀáŶí A+ 

Poloha sŵěšoǀaĐí klapkǇ Ŷeodpoǀídá 
předpokládaŶé hodŶotě odpoǀídajíĐí 
ŶastaǀeŶýŵ paraŵetrůŵ Necitlivost a 

OtevřeŶí. 

035 KlapkaOdvodu A+ 

Poloha odǀodŶí klapkǇ Ŷeodpoǀídá 
předpokládaŶé hodŶotě odpoǀídajíĐí 
ŶastaǀeŶýŵ paraŵetrůŵ Necitlivost a 

OtevřeŶí. 

036 Rekuperátor B 

PoruĐha frekǀeŶčŶího ŵěŶiče ŵotoru 
rotačŶího rekuperátoru od koŶtaktu 
frekǀeŶčŶího ŵěŶiče Ŷeďo se rotačŶí 
rekuperátor Ŷeotáčí, praǀděpodoďŶě z důǀodu 
prasklého Ŷeďo ǀolŶého řeŵeŶu. 

037 KlapkaRekuper B 

Poloha ďǇpassoǀé klapkǇ rekuperátoru 
neodpoǀídá předpokládaŶé hodŶotě 
odpoǀídajíĐí ŶastaǀeŶýŵ paraŵetrůŵ 
Necitlivost a OtevřeŶí. 

038 Rekuperátor Náŵraza B 

Neďezpečí naŵrzŶutí rekuperátoru zaďraňujíĐí 
plŶéŵu tepelŶéŵu ǀýkoŶu. Dle konfigurace 

ŵůže dojít ke koŵpeŶzaĐi otáček ǀeŶtilátorů Ŷa 
teplotu dodáǀaŶého ǀzduĐhu.  

039 GlǇkolČerpadlo B 
PoruĐha čerpadla glǇkolu od terŵokoŶtaktu 
čerpadla Ŷeďo koŶtaktu jističe čerpadla. 

040 GlǇkol Náŵraza B 

Neďezpečí naŵrzŶutí glǇkoloǀého ǀýŵěŶíku 
zaďraňujíĐí plŶéŵu tepelŶéŵu ǀýkoŶu. Dle 

koŶfiguraĐe ŵůže dojít ke koŵpeŶzaĐi otáček 
ǀeŶtilátorů Ŷa teplotu dodáǀaŶého ǀzduĐhu.  

041 GlǇkolTlak Nízký B 
Malé ŵŶožstǀí glǇkolu ǀ okruhu. Zapne se 

doplňoǀaĐí čerpadlo, pokud je osazeŶo.  

042 GlykolTlak xxxxxxx B 

PoškozeŶé, ŶepřipojeŶé Ŷeďo špatŶě 
ŶakoŶfiguroǀaŶé čidlo tlaku ǀzduĐhu 
odǀodŶího ǀeŶtilátoru.*) 

043 VodŶíOhřeǀČerpadlo B 

PoruĐha čerpadla ǀodŶího ohřeǀu od 
terŵokoŶtaktu čerpadla Ŷeďo koŶtaktu jističe 
čerpadla. 

044 VodŶíOhřeǀTerŵostat A+ 

Neďezpečí zaŵrzŶutí ǀýŵěŶíku ǀodŶího 
ohřeǀu. Čerpadlo ǀodŶího ohřeǀu zapŶuto, 
ǀeŶtil oteǀřeŶ Ŷa ϭϬϬ % a kliŵatizačŶí jedŶotka 
vypnuta.  

045 TeplotaTopnéVodǇ Nízká D 

Nízká teplota topŶé ǀodǇ ǀodŶího ohřeǀu. 
Čerpadlo ǀodŶího ohřeǀu zapŶuto a ǀeŶtil 
oteǀřeŶ na 100%. 

    

http://www.mandik.cz/


 

 

Návod k ovládání KJ Mandík z prostorového pĜístroje POLŘ22 

NOPP_POL822_2019-6                                 www.mandik.cz 22 

    

Kód Název alarŵu Třída Popis  

046 
TeplotaPřiǀádVzduĐhu 
Nízká 

D 

Nízká teplota přiǀáděŶého ǀzduĐhu při ǀodŶíŵ 

ohřeǀu. Čerpadlo ǀodŶího ohřeǀu zapŶuto a 
ǀeŶtil oteǀřeŶ Ŷa ϭϬϬ%. 

047 PáraTeplota VǇsoká B 

Vysoká teplota v okruhu parŶího ohřeǀu. 

Čerpadlo se ǀǇpŶe a ǀeŶtil zaǀře, ǀeŶtilátorǇ 
jsou zapŶuté. 

048 PáraTeplota Nízká A+ 

Nízká teplota v okruhu parŶího ohřeǀu.  

Čerpadlo se ǀǇpŶe a ǀeŶtil zaǀře, ǀeŶtilátorǇ se 
vypnou. 

049 ElektriĐkýOhřeǀ B 

IŶforŵaĐe o poruše elektriĐkého ohřeǀu Ŷa 
základě sledoǀáŶí koŶtaktu terŵostatu nebo 

stǇkače. 

050 2ElektriĐkýOhřeǀ B 

IŶforŵaĐe o poruše 2. sekce elektriĐkého 
ohřeǀu Ŷa základě sledoǀáŶí koŶtaktu 
termostatu Ŷeďo stǇkače. 

051 3ElektriĐkýOhřeǀ B 

IŶforŵaĐe o poruše 3. sekce elektriĐkého 
ohřeǀu Ŷa základě sledoǀáŶí koŶtaktu 
termostatu Ŷeďo stǇkače. 

052 4ElektriĐkýOhřeǀ B 

IŶforŵaĐe o poruše 4. sekce elektriĐkého 
ohřeǀu Ŷa základě sledoǀáŶí koŶtaktu 
termostatu Ŷeďo stǇkače. 

053 PlǇŶoǀýOhřeǀ B 

PoruĐha plǇŶoǀého hořáku Ŷa základě 
ŶedostupŶé iŶforŵaĐe o jeho Đhodu 
sigŶalizoǀaŶé příŵo Ŷa hořáku Ŷeďo hořákoǀé 
koŵoře.  

054 PlǇŶoǀýOhřeǀ PoruĐha B 

IŶforŵaĐe o poruše plǇŶoǀého hořáku Ŷa 
základě koŶtaktu relé iŶforŵujíĐíŵ o jeho 
poruše sigŶalizoǀaŶé i příŵo Ŷa hořáku Ŷeďo 
hořákoǀé koŵoře.  

055 “paliŶǇTeplota VǇsoká B 

VǇsoká teplota spaliŶ plǇŶoǀého ohřeǀu dle 
hodnoty SpalinyMax v koŵpoŶeŶtě 
PlyŶovéhoOhřevu, při které se ǀǇpŶe plǇŶoǀý 
hořák. 

056 
PlǇŶoǀýVýŵěŶíkTlak 
xxxxxxx 

B 

PoškozeŶé, ŶepřipojeŶé Ŷeďo špatŶě 
ŶakoŶfiguroǀaŶé čidlo tlaku vzduchu plǇŶoǀého 
ǀýŵěŶíku.*Ϳ 

057 KlapkaVýŵěŶíku ǆǆǆǆǆǆǆ B 

PoškozeŶé, ŶepřipojeŶé Ŷeďo špatŶě 
ŶakoŶfiguroǀaŶé sledoǀáŶí polohǇ ďǇpassoǀé 
klapkǇ plǇŶoǀého ǀýŵěŶíku.*) 

058 VodŶíChlazeŶíČerpadlo B 

PoruĐha čerpadla ǀodŶího ohřeǀu od 
terŵokoŶtaktu čerpadla Ŷeďo koŶtaktu jističe 
čerpadla. 

059 KoŶdeŶzačŶíJedŶotka B 

IŶforŵaĐe o poruše koŶdeŶzačŶí jedŶotkǇ Ŷa 
základě sledoǀáŶí ǀýstupů koŶdeŶzačŶí 
jedŶotkǇ iŶforŵujíĐíĐh o jejíŵ Đhodu Ŷeďo 
poruše. 
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Kód Název alarŵu Třída Popis  

060 2KoŶdeŶzačŶíJedŶotka B 

IŶforŵaĐe o poruše 2. koŶdeŶzačŶí jedŶotkǇ Ŷa 
základě sledoǀáŶí ǀýstupů koŶdeŶzačŶí 
jedŶotkǇ iŶforŵujíĐíĐh o jejíŵ Đhodu Ŷeďo 
poruše. 

061 3KoŶdeŶzačŶíJedŶotka B 

IŶforŵaĐe o poruše 3. koŶdeŶzačŶí jedŶotkǇ Ŷa 
základě sledoǀáŶí ǀýstupů koŶdeŶzačŶí 
jedŶotkǇ iŶforŵujíĐíĐh o jejíŵ Đhodu Ŷeďo 
poruše. 

062 
KoŶdeŶzačŶíJedŶotka 

Náŵraza 
D 

KoŶdeŶzačŶí jedŶotka se přepŶula do režiŵu 
odtáǀáŶí ǀýŵěŶíku zaďraňujíĐí plŶéŵu 
tepelŶéŵu ǀýkoŶu. Dle koŶfiguraĐe ŵůže dojít 
ke koŵpeŶzaĐi otáček ǀeŶtilátorů Ŷa teplotu 
dodáǀaŶého ǀzduĐhu.  

063 TepelŶéČerpadlo MěŶič A+ 
Signalizace poruchy z frekǀeŶčŶího ŵěŶiče 
řídíĐího koŵpresor tepelŶého čerpadla. 

064 TepelŶéČerpadlo 2MěŶič A+ 

Signalizace poruchy z frekǀeŶčŶího ŵěŶiče 
řídíĐího koŵpresor tepelŶého čerpadla 2. 

okruhu. 

065 
TepelŶéČerpadlo 
Kompresor 

A+ 
“igŶalizaĐe přehřátí koŵpresoru od tepelŶé 
ochrany. 

066 
TepelŶéČerpadlo 
2Kompresor 

A+ 
“igŶalizaĐe přehřátí koŵpresoru 2. okruhu od 

tepelŶé oĐhraŶǇ. 

067 TepelŶéČerpadlo Fáze A+ 
“igŶalizaĐe špatŶého sledu fází pro koŵpresor 
tepelŶého čerpadla od hlídače fází. 

068 TepelŶéČerpadlo 2Fáze A+ 
“igŶalizaĐe špatŶého sledu fází pro koŵpresor 

2. okruhu tepelŶého čerpadla od hlídače fází. 

069 TepelŶéČerpadlo EEV A+ 
Signalizace poruchy z regulátoru EVD řídíĐího 
eǆpaŶzŶí ǀeŶtil ǀ okruhu tepelŶého čerpadla. 

070 TepelŶéČerpadlo 2EEV A+ 
Signalizace poruchy z regulátoru EVD řídíĐího 
eǆpaŶzŶí ǀeŶtil ǀ 2. okruhu tepelŶého čerpadla. 

071 
TepelŶéČerpadlo 
VǇsokýTlak 

A+ 
“igŶalizaĐe ǀǇsokého tlaku ǀ okruhu tepelŶého 
čerpadla od čidla tlaku. 

072 
TepelŶéČerpadlo 
2VǇsokýTlak 

A+ 
“igŶalizaĐe ǀǇsokého tlaku ǀ 2.okruhu 

tepelŶého čerpadla od čidla tlaku. 

073 
TepelŶéČerpadlo 
NízkýTlak 

A+ 
“igŶalizaĐe Ŷízkého tlaku ǀ okruhu tepelŶého 
čerpadla od čidla tlaku. 

074 
TepelŶéČerpadlo 
NízkýTlak 

A+ 
“igŶalizaĐe Ŷízkého tlaku ǀ 2. okruhu tepelŶého 
čerpadla od čidla tlaku. 

075 TepelŶéČerpadlo Náŵraza D 

TepelŶé čerpadlo se přepŶulo do režiŵu 
odtáǀáŶí ǀýŵěŶíku zaďraňujíĐí plŶéŵu 
tepelŶéŵu ǀýkoŶu. Dle koŶfiguraĐe ŵůže dojít 
ke koŵpeŶzaĐi otáček ǀeŶtilátorů Ŷa teplotu 
dodáǀaŶého ǀzduĐhu.  

076 )ǀlhčoǀač PoruĐha B 

IŶforŵaĐe o poruše zǀlhčoǀače Ŷa základě 
iŶforŵaĐe o jeho poruše sigŶalizoǀaŶé příŵo ze 
zǀlhčoǀače. 
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Kód Název alarŵu Třída Popis  

077 )ǀlhčoǀač B 

PoruĐha zǀlhčoǀače Ŷa základě ŶedostupŶé 
iŶforŵaĐe o jeho Đhodu sigŶalizoǀaŶé příŵo ze 
zǀlhčoǀače. 

078 
VlhkostProstoroǀáČidlo 

xxxxxxx 
B 

PoškozeŶé, ŶepřipojeŶé Ŷeďo špatŶě 
ŶakoŶfiguroǀaŶé čidlo ǀlhkosti ǀzduĐhu.*) 

079 
VlhkostVeŶkoǀŶíČidlo 

xxxxxxx 
B 

PoškozeŶé, ŶepřipojeŶé Ŷeďo špatŶě 
ŶakoŶfiguroǀaŶé čidlo ǀlhkosti ǀzduĐhu.*) 

080 Vlhkost Nízká/VǇsoká D PřekročeŶí požadoǀaŶé vlhkosti. 

081 
KvalitaVzduchuČidlo 

xxxxxxx 
B 

PoškozeŶé, ŶepřipojeŶé Ŷeďo špatŶě 
ŶakoŶfiguroǀaŶé čidlo kǀalitǇ ǀzduĐhu.*) 

082 
2KvalitaVzduĐhuČidlo 
xxxxxxx 

B 
PoškozeŶé, ŶepřipojeŶé Ŷeďo špatŶě 
ŶakoŶfiguroǀaŶé čidlo kǀalitǇ ǀzduĐhu.*) 

083 KǀalitaVzduĐhu ŠpatŶá D PřekročeŶí požadoǀaŶé kǀalitǇ ǀzduĐhu. 

084 Požár–EPS A+ 
“igŶalizaĐe Ŷeďezpečí požáru koŶtakteŵ 
z požárŶího čidla Ŷeďo požárŶí ústředŶǇ ;EP“Ϳ. 

085 ČidloKouře A+ 

“igŶalizaĐe kouře ǀ potruďí Ŷeďo prostoru 
;Ŷeďezpečí požáruͿ koŶtakteŵ z kouřoǀého 
čidla. 

086 2ČidloKouře A+ 

“igŶalizaĐe kouře ǀ potruďí Ŷeďo prostoru 
;Ŷeďezpečí požáruͿ koŶtakteŵ z kouřoǀého 
čidla. 

087 PožárŶíKlapka A 
“igŶalizaĐe Ŷeďezpečí požáru od požárŶí klapkǇ. 
Klapka je v ŶeočekáǀaŶé poloze. 

088 MB–VeŶtilátorPříǀodu A+ 
Porucha komunikace ModBus s frekǀeŶčŶíŵ 
ŵěŶičeŵ příǀodŶího ǀeŶtilátoru. 

089 MB–VeŶtilátorOdǀodu A+ 
Porucha komunikace ModBus s frekǀeŶčŶíŵ 
ŵěŶičeŵ odǀodŶího ǀeŶtilátoru. 

090 MB–Rekuperátor B 
Porucha komunikace ModBus s frekǀeŶčŶíŵ 
ŵěŶičeŵ rotačŶího rekuperátoru. 

091 MB–TepelŶéČerpadlo A+ 
Porucha komunikace ModBus s frekǀeŶčŶíŵ 
ŵěŶičeŵ tepelŶého čerpadla. 

091 MB–2TepelŶéČerpadlo A+ 
Porucha komunikace ModBus s frekǀeŶčŶíŵ 
ŵěŶičeŵ tepelŶého čerpadla. 

093 MB–TepelŶéČerpadloEVD A+ 

Porucha komunikace ModBus s regulátorem 

EVD řídíĐím eǆpaŶzŶí ǀeŶtil ǀ okruhu tepelŶého 
čerpadla. 

094 MB–ϮTepelŶéČerpadloEVD A+ 

Porucha komunikace ModBus s regulátorem 

EVD řídíĐím eǆpaŶzŶí ǀeŶtil ǀ 2.okruhu 

tepelŶého čerpadla. 

095 )práǀa “erǀis C 
IŶforŵaĐe o potřeďě pláŶoǀaŶé serǀisŶí 
prohlídkǇ dle volby v koŵpoŶeŶtě PříštíServis. 

 ProstoroǀýPřístroj B 
PoškozeŶý, ŶepřipojeŶý Ŷeďo špatŶě 
ŶakoŶfiguroǀaŶé prostoroǀý přístroj. 

*) PozŶáŵka  Teǆt „ǆǆǆǆǆǆ͞ speĐifikuje poruĐhu čidla. 
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13 Parametrizace klimatizační jednotky 

Prostoroǀýŵ přístrojeŵ lze proǀádět koŵpletŶí užiǀatelskou 
paraŵetrizaĐi kliŵatizačŶí jedŶotkǇ. VǇužíǀá se u regulátorů Cliŵatiǆ ďez 
iŶterŶího displeje, u kterýĐh z růzŶýĐh důǀodů Ŷelze proǀést 
parametrizaci z eǆterŶího displeje Ŷeďo počítače.  ) důǀodu ǀelkého 
rozsahu paraŵetrů je jejiĐh popis uǀedeŶ v saŵostatŶé dokuŵeŶtaĐi 
„ParaŵetrizaĐe KJ MaŶdík z prostoroǀého přístroje POLϴϮϮ͞. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ParaŵetrǇ regulaĐe, ǀčetŶě koŶfiguračŶíĐh, jsou podroďŶě popsáŶy 

v dokuŵeŶtaĐi „PodroďŶý Ŷáǀod a oǀládáŶí͞. 
 

KoŵuŶikačŶí paraŵetrǇ prostoroǀého přístroje ŵusí ďýt shodŶé 
s paraŵetrǇ ŶastaǀeŶýŵi ǀ regulátoru. ParaŵetrǇ v regulátoru se 

Ŷastaǀují Ŷa oǀládaĐíŵ paŶelu HMI regulátoru Cliŵatiǆ. NastaǀeŶí 
koŵuŶikačŶíĐh paraŵetrů je popsáŶo ǀ dokumentaci „PodroďŶý Ŷáǀod a 
oǀládáŶí͞. 

Popis 

PozŶáŵka 1 

PozŶáŵka 2 
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